so NAx® Sékerhetsdatablad e

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum fér utskrift: 15.12.2023 Versionsnummer 6.00 (ersétter versionen 5.00) Omarbetad: 13.07.2021

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: SONAX XTREME Wash+Seal

Artikelnummer:

02442000

UFI: 3FK4-UOUX-R007-7RA9

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @&mnet eller blandningen och anvdndningar som det
avrads fran

Amnets anvéndning / tillredningen

Konsumentanvéndningar: Privathushall / allménheten / konsumenter

Yrkesméssig anvdndning

Tvétt- och rengéringsmedel

Anvéndningar som det avrads fran F6r ndrvarande finns ingen tillgénglig information om detta.

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
Tillverkare:

SONAX GmbH

Miinchener Strale 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Importér:

SVERIGE:

CIFAB Trading AB
Klippan 1A

SE-41451 Gothenburg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

Importér:

FINLAND:

Oy KAHA Ab

P.O. Box 117, 01511 Vanda, Finland
Snarvédgen 2, 01740 Vanda, Finland
E-Mail: info@kaha.fi

Tel.: +358 9 615 6800

Fax.: +358 9 615 68301

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
SVERIGE:

112 — begér Giftinformation

FINLAND:

Giftinformationscentralen

Oppet 24 timmar i dygnet

09 471 977

eller 09 4711 (via véxel)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

2.2 Médrkningsuppgifter

Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten &r klassificerad och mérkt enligt CLP-férordningen.
Faropiktogram

<>

GHS05

Signalord Fara
(Fortsattning pa sida 2)
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komponenter for etikettering:

Isotridecanol etoxylat (>5-20E0)

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste séka ldkarvard.

P102 Férvaras oatkomligt for barn.

P280 Anvénd égonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skélja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lékare.
P501 Innehallet / behéllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
foéreskrifter.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT:

Enligt den i leveranskedjan férmedlade informationen innehaller blandningen inget @mne med >0,1% som
géller som PBT-&mne.

vPvB:

Enligt den i leveranskedjan férmedlade informationen innehaller blandningen inget &mne med >0,1% som
géller som vPvB-&mne.

Faststéllandet av hormonstérande egenskaper
Substansen/blandningen innehéller inte komponenter som anses ha endokrinstérande egenskaper enligt
REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning
(EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hégre.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade &mnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser:
CAS: 56-81-5 glycerol 25-<50%
EINECS: 200-289-5 | dmne med gemenskapsgransvérden fér exponering pa arbetsplatsen
CAS: 69011-36-5 |Isotridecanol etoxylat (>5-20EQO) 10-<15%
EG-nr: 931-138-8 | & Eye Dam. 1, H318; &> Acute Tox. 4, H302 |

Specifika koncentrationsgrédnser: Eye Dam. 1; H318: C =10 %

Eye lrrit. 2, H319: 1 % <C <10 %

CAS: 188627-10-3 | Dimetylsiloxan, (aminoal-kyl)metoximetylsiloxi- och dimety-lalkoxi-avslutat 5-<10%

|<® Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 |
CAS: 68333-80-2 | Alkoholer, C14-16 0-<0,25%
EINECS: 269-790-4|& Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
Forordning (EG) nr 648/2004 om tvitt- och rengéringsmedel / Mdrkning avseende innehallet
nonjoniska tensider 25-<15%
parfym

Ytterligare hdnvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjélpen

4.1 Beskrivning av

atgdrder vid forsta hjidlpen

Allménna hénvisningar: Avldgsna férorenade kldder

Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvér kontakta ldkare.
Vid kontakt med huden:

I allménhet kan produkten ej irritera huden.

Tvétta berbrda hudpartier med vatten och ett milt rengbringsmedel.

Om besvar kvarstar,

kontakta lékare.

Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen éppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta lékare.

Vid fértaring:

Skélj munnen och drick rikligt med vatten.

(Fortsattning pa sida 3)

SE —



so NAx® Sékerhetsdatablad e

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum fér utskrift: 15.12.2023 Versionsnummer 6.00 (ersétter versionen 5.00) Omarbetad: 13.07.2021

Handelsnamn: SONAX XTREME Wash+Seal

(Fortsattning fran sida 2)
Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart lékarhjélp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda Ogonirritation / 6gonskada

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Behandling av patienten i enlighet med lékares tillstdndsbed6mning. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder

5.1 Sldckmedel

Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsatgérderna till omgivningen.
5.2 Sérskilda faror som @&mnet eller blandningen kan medféra

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning:

Vid brandbekdmpning skall vanliga atgérder vidtas.

Det &r endast tillatet att uppehalla sig i farozonen med tryckluftsapparat.

Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Se till att ventilationen &r tillrdcklig.

Fo6r annan personal én raddningspersonal

Sedvanliga férsiktighetsatgérder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

For raddningspersonal Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstéand.
6.2 Miljoskyddsatgdérder:

Férhindra produkten fran att trénga ner i grundlag/jordlager.

Férhindra produkten att trénga ner i avioppsnét/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:

Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sdgspan).
Omhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betrédffande séker hantering se kapitel 7.

Information betrédffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betrédffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgérder fér sdker hantering Vid sakkunnig anvéndning krévs inga speciella atgarder.
Hénvisningar betréffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgérder krévs.

7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och behallare: Férhindra produkten fran att trénga ner i marken.
Hénvisningar betrdffande sammanlagring:

Férvaras atskilt fran livsmedel.

Beakta lokala myndigheters foreskrifter.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Skyddas mot frost.

Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C

7.3 Specifik slutanvédndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska grdnsvédrden som bér évervakas:
CAS: 56-81-5 glycerol

HTP (Fl)| Nivagrénsvérde: 20 mg/m?

(Fortsattning pa sida 4)
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Géllande féreskrifter HTP (Fl): 654/2020

Ytterligare hdnvisningar: De vid framstaliningen géllande listorna har anvédnts som utgdngspunkt.

8.2 Begrédnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgédrder Inga évriga uppgifter, se punkt 7.
Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Allmédnna skydds- och hygienatgérder:

Sedvanliga férsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Tvétta hdnderna fbre raster och efter arbetet.

Andningsskydd: Krévs ej i normala fall

Handskydd: Krdvs ej i normala fall

Ogonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglaségon

[EN 166]

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allménna uppgifter

Fysikaliskt tillstand Flytande

Férg: Férglés

Lukt: Fruktaktig

Sméltpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall 100 °C (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity
or of similar purity)

Brandfarlighet Ej anvéndbar.

Nedre och évre explosionsgrédns

Nedre: Ej bestamd.

Ovre: Ej bestdmd.

Flampunkt: Ej anvéndbar.

Sénderdelningstemperatur Ej bestamd.

pH-viérde vid 20 °C: 4,8-52

Viskositet:

Kinematisk viskositet vid 40 °C <20,5 mm#%s (DIN 53211/4)

Léslighet

Vatten: Fullsténdigt blandbar.

Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten

(loggviérde) Ej bestamd.

Angtryck vid 20 °C: 23 hPa (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity

or of similar purity)
Densitet och/eller relativ densitet

Densitet vid 20 °C: 1,07-1,08 g/cm?
Angdensitet Ej bestdmd.

9.2 Annan information

Utseende:

Form: Flytande

Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet samt

sdkerheten.

Tandtemperatur: Produkten é&r ej sjélvantédndande.
Explosiva egenskaper: Produkten &r ej explosiv.
Tillstandséndring

Avdunstningshastighet: Ej bestdmd.
Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva @mnen Utgar

Brandfarliga gaser Utgar

Aerosoler Utgar

Oxiderande gaser Utgar

Gaser under tryck Utgar

(Fortsattning pa sida 5)
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Brandfarliga véatskor Utgar
Brandfarliga fasta &mnen Utgar
Sjélvreaktiva @mnen och blandningar Utgar
Pyrofora vétskor Utgar
Pyrofora fasta @mnen Utgar
Sjélvupphettande @&mnen och blandningar Utgar
Amnen och blandningar som utvecklar

brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar
Oxiderande viétskor Utgar
Oxiderande fasta &@mnen Utgar
Organiska peroxider Utgar
Korrosivt fér metaller Utgar
Okénsliggjorda explosiva @mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Inga farliga reaktioner kénda.

10.2 Kemisk stabilitet Stabilt under normala férhéallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.

10.4 Férhallanden som ska undvikas Information betréffande sdker hantering se kapitel 7.
10.5 Oférenliga material: oxidationsmedel

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

CAS: 69011-36-5 Isotridecanol etoxylat (>5-20EO)
Oral |LD50|>300-2.000 mg/kg (rat) (OECD 423)
ATE |>300-2.000 mg/kg (rat)

CAS: 68333-80-2 Alkoholer, C14-16

Oral |LD50|>5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal | LD50|6.180 mg/kg (rabbit)

Frétandel/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvags-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kénsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 6)
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11.2 Information om andra faror
Hormonstérande egenskaper
Under hédnsynstagande till den senaste vetenskapliga kunskapen féreligger fér produkten inga uppgifter om
endokrinstérande egenskaper med effekter pa hélsan.

| Inga bestandsdelar &r listade. |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Det finns inga toxikologiska uppgifter tillgéngliga fér denna blandning.

Akvatisk toxicitet:

CAS: 188627-10-3 Dimetylisiloxan, (aminoal-kyl)metoximetylsiloxi- och dimety-lalkoxi-avslutat
EC50 (24/48h) | 132 mg/l (Daphnia magna)

CAS: 68333-80-2 Alkoholer, C14-16

LC50/96h >500 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EC50/48h 1.666 mg/l (Daphnia magna)

EL50/72h 22-46 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

NOELR 72 h | 4,6 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

NOEC/21d |0,0016 mg/l (Daphnia magna)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
CAS: 68333-80-2 Alkoholer, C14-16
Biodegradation| 82 % (OECD 301 F)

12.3 Bioackumuleringsférmaga
CAS: 68333-80-2 Alkoholer, C14-16
log POW| 5,4

12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT:

Enligt den i leveranskedjan férmedlade informationen innehaller blandningen inget &mne med >0,1% som
géller som vPvB-dmne.

vPvB:

Enligt den i leveranskedjan férmedlade informationen innehaller blandningen inget &mne med >0,1% som
géller som vPvB-é&mne.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Under hédnsynstagande till den senaste vetenskapliga kunskapen féreligger fér produkten inga uppgifter om
endokrinstérande egenskaper med effekter pa miljon.

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologiska hédnvisningar:

Allméanna hénvisningar:

Lat ef trédnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet i outspétt tillstand resp. i stérre méngder.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Klassificerat som farligt avfall enligt bilaga Il i direktiv 2008/98/EG.
Rekommendation:

Avfall méste hanteras och avldgsnas enligt lokala féreskrifter.

Fér se Avfallsférordningen SFS 2011:927.

Europeiska avfallskatalogen

1) Avfallsslag nummer-Avfall fran éverskott/oanvédnda produkter

2) Avfallsslag nummer-Férorenad férpackning

20 01 29*| Rengéringsmedel som innehéller farliga &mnen

15 01 10*| Férpackningar som innehaller rester av eller som &r férorenade av farliga @mnen

HP4 Irriterande - hudirritation och égonskado

(Fortsattning pa sida 7)
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Ej rengjorda forpackningar:
Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgér
14.2 Officiell transportbendmning
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgér

14.3 Faroklass fér transport
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Klass Utgar

14.4 Férpackningsgrupp

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgar

14.5 Miljofaror: Ej anvéndbar.
14.6 Sérskilda skyddsatgérder Ej anvéndbar.
14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s

instrument Ej anvéndbar.
UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo
Europesiska bestimmelser

Direktiv 2010/75/EU (VOC) ej understélld

Seveso-kategorier (DIREKTIV 2012/18/EU) ej understélld

FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre grédnsvérde fér
beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.
Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

Nationella foreskrifter:

Hénvisningar betrédffande inskrdnkning av sysselséttning:

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéllning av ungdomar.

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéallning av gravida och ammande kvinnor.
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna &r baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund fér ett avtalat rattsférhallande.

Relevanta fraser

H302 Skadligt vid fértaring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Allvarlig 6gonskada eller égonirritation | Blandningens klassificering &r baserad pa berdkningsmetoder med

utgangspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och
rédets férordning (EG) nr 1272/2008.

(Fortsattning pa sida 8)
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Versionsnummer pa den féregaende versionen: 5.00

Férkortningar och akronymer:

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Skin Irrit. 2: Frétande eller irriterande p& huden — Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 1

Eye Irrit. 2: Allvarlig égonskada eller 6gonirritation — Kategori 2

Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljén - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 1

* Data dndrade gentemot foregaende version
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