SONAX
Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydani: 15.12.2023 Cislo verze 2.02 (nahrazuje verzi 2.01) Revize: 25.08.2023

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznac¢eni: SONAX XTREME Ceramic Sprayversiegelung

Cislo vyrobku:

02571000, 02574000

UFI: 8U54-FODK-QO00G-0JNT

1.2 Pfislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky / pripravku

Péce o vozidlo

Povlak

Spotrebitelska pouZiti: soukromé domacnosti / Siroka verejnost / spotrebitelé
Profesionalni pouziti

Nedoporucena pouziti V sou¢asné dobé nejsou k tomuto bodu Zadné informace.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Obor poskytujici informace:
Motorsport, s.r.o.
Podébradska 541/29

CS-190 00 Praha 9

Tel.: 2 84 818 902

E-Mail: sonax@motorsport.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha

Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402,

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Sens. 1A H317 MdzZe vyvolat alergickou kozZni reakci.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHSO07

Signalni slovo Varovani

Nebezpecné komponenty k etiketovani:
2-methylisothiazol-3(2H)-on

Standardni véty o nebezpecnosti

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosah deti.
P261 Zamezte vdechovani aerosoll.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody.
P333+P313 Pri podrazdéni kiiZze nebo vyrazce: Vyhledejte lékarskou pomoc/osetieni.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s regionalnimi /narodnimi predpisy.
(pokraCovani na strané 2)
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2.3 Dalsi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT:
Podle informaci zprostfedkovanych v dodavatelském fetézci neobsahuje smés Zadnou latku s podilem > 0,1
% povazZovanou za PBT.
vPvB:
Podle informaci zprostfedkovanych v dodavatelském fetézci neobsahuje smés Zadnou latku s podilem > 0,1
% povaZovanou za vPBT.
Urceni viastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichZ se ma za to, Ze maji vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni
¢innosti podle REACH clanek 57(f) nebo narfizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo
nafizeni Komise (EU) 2018/605 pri hladinach 0,1 % nebo vysSich.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési

Popis: Péce emulze

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 2682-20-4 2-methylisothiazol-3(2H)-on >0,0015-<0,01%

EINECS: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx | 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1); &> Skin Sens. 1A, H317, EUHO071
Specificka koncentraéni mez:

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %
CAS: 3811-73-2 pyridin-2-thiol-1-oxid, sodna sul <0,01%

EINECS: 223-296-5 (&> Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & STOT |
Reg.nr.: 01-2119493385-28-xxxx | RE 1, H372; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100),; Aquatic
Chronic 2, H411; G Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,

H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUHO070
Dodate¢nd upozornéni: Znéni uvedenych Gdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Odstranit znecisténé obleceni

P¥i nadychani:

Postarat se o privod &erstvého vzduchu.

Nejsou potfebna Zadna zvlastni opatfeni

P¥i styku s kazi:

Postizené mista pokoZky omyjte vodou a jemnym mycim prostfedkem.
P¥i pfetrvavajicich potiZich konzultovat s lékafem.

P¥i zasazeni oCi:

Od¢i s otevienymi vi€ky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich potiZich se
poradit s lékafem.

P¥i poziti:

Viyplachout tsta a bohaté zapijet vodou.

P¥i pfetrvavajicich potiZich konzultovat s lékafem.

senzibilizace

Alergické projevy

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zviastniho osetreni
Lécbu stanovi lékar dle posouzeni stavu pacienta.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Zpisob haseni pfizpGsobit podminkam v okoli.

(pokraGovani na strané 3)
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5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Musi byt prijata béZna opatfeni pro haseni poZaru.
Pobyt v nebezpeclné oblasti pouze s ochrannym respiracnim zafizenim nezavislym na cirkulujicim vzduchu.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé néhodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Starat se o dostate¢né vétrani.
Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze

Je nutné dodrZet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachéazeni s chemikaliemi.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pribliZzovat.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Nesmi proniknout do podloZi/ptdy.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro c¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni Pfi odborném zachazeni nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zabezpedit pfed proniknutim do ptdy.
Upozornéni k hromadnému skladovani:

Skladovat oddélené od potravin.

Dbat mistnich trednich predpisu.

Dals$i udaje k podminkam skladovani:

Chrénit pfed mrazem.

Doporucena skladovaci teplota: 20 °C

7.3 Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovaéni expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZzstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hranicni hodnoty na
pracovisti.

Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Je nutné dodrZet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachéazeni s chemikaliemi.
ZdrZovat od potravin, nadpoji a krmiv.

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

Ochrana dychacich cest Za normalnich okolnosti neni nutné

Ochrana rukou: Ochranné rukavice

Material rukavic

Nitrilkaucuk

Doporucena tloustka materialu: = 0,4 mm
(pokraCovani na strané 4)
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Doba prianiku materialem rukavic Hodnota permeability: Groveri 6 (2480min)
Ochrana oci a obli¢eje Za normalnich okolnosti neni nutné

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vseobecné udaje

Skupenstvi

Barva:

Zapach:

Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Dolni mez:

Horni mez:

Bod vzplanuti:

Teplota rozkladu:

PH pFi 20 °C

Viskozita:

Kinematicka viskozita pri 40 °C
Rozpustnost

vodé:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary pri 20 °C:

Hustota a/nebo relativni hustota
Hustota pri 20 °C:

Kapalna

Bila
Nasladly
Neni uréeno.

100 °C (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity
or of similar purity)
Neda se pouZit.

neda se pouZivat
neda se pouZivat
Neda se pouZit.
Neni uréeno.
6-7

<20,5 mm*/s

UpIné misitelna.

Neni uréeno.

23 hPa (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity

or of similar purity)

0,99-1,01 g/cnm’

Hustota pary: Neni uréeno.
9.2 Dalsi informace

Vzhled:

Skupenstvi: Emulze

Dulezité udaje tykajici se bezpe¢nosti, ochrany
zdravi a Zivotniho prostredi

Zapalna teplota:

Vybusné viastnosti:

Zména stavu

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Rychlost odparovani Neni urceno.
Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Vybusniny odpada
Hoflavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujici plyny odpada
Plyny pod tlakem odpada
Hoflavé kapaliny odpada
Hoflavé tuhé latky odpada
Samovolné reagujici latky a smési odpada
Samozapalné kapaliny odpada
Samozapalné tuhé latky odpada
Samozahf¥ivajici se latky a smési odpada
Latky a smési, které uvolniuji hoflavé plyny pfFi

styku s vodou odpada
Oxidujici kapaliny odpada
Oxidujici tuhé latky odpada
Organickeé peroxidy odpada

(pokraGovani na strané 5)
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Latky a smési korozivni pro kovy odpada
Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita Z4dné nebezpedné rekce nejsou znémy.

10.2 Chemicka stabilita Za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Informace o bezpec¢nému zachazeni viz kapitola 7.
10.5 Neslucitelné materialy: DalsSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

" Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednorazovd expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

" Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Se zohlednénim souéasnych védeckych poznatkl nejsou pro vyrobek k dispozici Zadné tdaje o viastnostech
poskozujicich endokrinni systém s ucinky na zdravi.

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita K této smési nejsou k dispozici Zadné tdaje ohledné ekotoxicity.
Aquaticka toxicita:

CAS: 2682-20-4 2-methylisothiazol-3(2H)-on

EC20/3h |2,8 mg/l (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

EC50/3h 34,6 mg/I (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

CAS: 3811-73-2 pyridin-2-thiol-1-oxid, sodna sal

LC50/96h |0,00767 mg/l (Zebrabérbling)

EC20/3h 0,48 mg/l (KS) (OECD 209)

EC50/3h 1,81 mg/l (KS) (OECD 209)

EC50/48h 0,022 mg/l (daphnia)

EC50/72h |0,46 mg/l (Selenastrum capricornutum)

NOEC/ 72 h|0,08 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
12.2 Perzistence a rozloZitelnost

CAS: 3811-73-2 pyridin-2-thiol-1-oxid, sodna sul
Biodegradation | >70 % (Bel) (OECD 301 B)

(pokracovani na strané 6)
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12.3 Bioakumulacéni potencial

CAS: 2682-20-4 2-methylisothiazol-3(2H)-on
BCF 3,16

log Kow|<0,32

CAS: 3811-73-2 pyridin-2-thiol-1-oxid, sodna sul
log Kow| <-1,09 ((n-Octanol/Wasser) OECD 107)

12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT:

Podle informaci zprostfedkovanych v dodavatelském fetézci neobsahuje smés Zadnou latku s podilem > 0,1
% povazZovanou za vPBT.

vPvB:

Podle informaci zprostfedkovanych v dodavatelském fetézci neobsahuje smés Zadnou latku s podilem > 0,1
% povaZovanou za vPBT.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Se zohlednénim souéasnych védeckych poznatkl nejsou pro vyrobek k dispozici Zadné tdaje o viastnostech
poskozujicich endokrinni systém s tcinky na Zivotni prostfedi.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni: Produkt se nesmi nekontrolované dostat do okolli.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Neni klasifikovano jako nebezpecny odpad podle prilohy Ill smérnice 2008/98/ES.
Doporuceni: Odpady musi byt odstranény v souladu s mistnimi tfednimi predpisy.
Evropsky katalog odpadu

1) Kod druhu odpadu

2) Kod druhu odpadu pro obal

07 06 99| Odpady jinak blize neuréené
16 01 02| Plastové obaly

Kontaminované obaly:
Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢éislo nebo ID ¢islo

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

trida odpada
14.4 Obalova skupina

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada
14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi:

Latka znecistujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Neda se pouZit.

14.7 Namorni hromadna preprava podle néastroju
IMO Neda se pouZzit.

(pokraGovani na strané 7)
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‘ UN "Model Regulation”: odpada ‘

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Evropské predpisy:

Smeérnice 2010/75/EU (VOC) nevztahuje se

Kategorie Seveso (SMERNICE 2012/18/EU) nevztahuje se

NARIZENI (EU) 2019/1148

Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni
podie ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Narodni predpisy:

Upozornéni na omezeni prdce:

Dodrzet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky.

Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy. 3

Tento bezpecnostni list je v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31 ve znéni nafizeni (EU)
2020/878.

Relevantni véty

H301 Toxicky pri poZiti.

H302  Zdravi $kodlivy pri poZiti.

H311 Toxicky pfi styku s kuzi.

H314  Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oci.

H315  Drazdi kazi.

H317  MdzZe vyvolat alergickou kozZni reakci.

H318  Zpdsobuje vazné poskozeni oci.

H319  Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

H330  Privdechovani mize zpusobit smrt.

H331 Toxicky pri vdechovani.

H372  Zpusobuje poskozeni organt pri prodlouZené nebo opakované expozici.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucéinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
EUHO70 Toxicky pfi styku s o¢ima.

EUHO071 Zpisobuje poleptani dychacich cest.

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Senzibilizace ktze | Zarazeni smési je zaloZzeno zasadné na pocetni metodé pri pouZiti dat jednotlivych latek
podle smérnice (EC) NO 1272/2008.

Datum pfedchozi verze: 25.07.2022
Cislo predchozi verze: 2.01

Zkratky a akronymy:

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

(pokraGovani na strané 8)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
IOELV = indicative occupational exposure limit values
Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akutni toxicita — Kategorie 2
Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kiiZi — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Ziravost/drézdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vazné po$kozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiiZze — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Senzibilizace ktize — Kategorie 1A
STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aqgatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostiedi — Kategorie 2

* Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény
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