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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimike: SONAX XTREME Ceramic Spray Coating

Artikkelinumero:

02571000, 02574000

UFI: 8U54-FODK-QO00G-0JNT

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kédytot, joita ei suositella
Aineen / valmisteen kaytto

Autonhoito

Pinnoite

Kuluttajakayttd:: Yksityiset kotitaloudet (taloudet/kuluttajat)

Ammattikaytto

Kéytot, joita ei suositella Téllé hetkellé ei tésté ole tietoja.

1.3 Kdyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Maahantuoja:

SUOMI:

Oy KAHA Ab

PL 117, 01511 Vantaa, Finland
Ansatie 2, 01740 Vantaa, Finland
Sp.: info@kaha.fi

Puh.: 09 615 6800

Fax: 09 615 68301

Maahantuoja:
RUOTSI:

CIFAB Trading AB
Klippan 1A

SE-41451 Gothenburg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

1.4 Hatapuhelinnumero:
Myrkytystietokeskus
Avoinna 24t/ vrk

09 471 977

tai 09 4711 (vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Skin Sens. 1A H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

2.2 Merkinnét

Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Varoitusmerkit

GHSO07

Huomiosana Varoitus

Vaaran maaraavat komponentit etiketeissé:
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

(jatkuu sivulla 2)
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Vaaralausekkeet

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan l1dékinnéllistd apua, ndyté pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Séilyta lasten ulottumattomissa.

P261 Véita suihkeen hengittdmista.

P280 Kéyta suojakésineita.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.

P333+P313 Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu 1dékariin.

P501 Haévita séilié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvélisid mééardyksié.

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélld >0,1 % mitdédn ainetta, jonka luokitus on PBT.
vPvB:

Toimitusketjun vélittdémien tietojen mukaan seos ei siséllé >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on vPvB.
Hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien méaarittdminen

Aine/seos ei sisélléd komponentteja, joilla on endokriineja héiritsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdé&déksen 2017/2100 tai komission sdddéksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Selostus: Hoitoemulsio

Siséltda vaarallisia aineita:
CAS: 2682-20-4 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni >0,0015-<0,01%

EINECS: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx | 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1); &> Skin Sens. 1A, H317, EUHO071

Erityinen pitoisuusraja: Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015
0,

%
CAS: 3811-73-2 | pyridiini-2-tioli 1-oksidi, natriumsuola | <0,01%
EINECS: 223-296-5 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; < STOT

Reg.nr.: 01-2119493385-28-xxxx | RE 1, H372; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100),; Aquatic
Chronic 2, H411; Gy Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUHO070

Lisétietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet: Poista likaantuneet vaatteet

Hengitettyné:

Huolehdittava raittiin ilman saannista.

Ei vaadi mitdan erityistoimenpiteita

Ihokosketuksessa:

Pese kosketuksessa olleet ihon osat vedellé ja miedolla puhdistusaineella.
Kéaénnyttava laakérin puoleen oireiden jatkuessa.

Aineen péaéstya silmiin:

Silmi& huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdesséd kdénnytéén
1&&ké&rin puoleen.

Nieltya:

Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.

Kéaénnyttava laakérin puoleen oireiden jatkuessa.

4.2 Tarkeimmét oireet ja vaikutukset, sekd valittomét etta viivastyneet
herkistyminen

Allergiaa

(jatkuu sivulla 3)
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta lddketieteellistd apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
L&é&kérin hoito potilaan tilan arvioinnin mukaisesti. Oireen mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ympéristéé vastaavasti.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityinen suojavarustus:

On ryhdyttévéa tavanomaisiin toimenpiteisiin palontorjunnassa.

Oleskelu vaara-alueella vain itsendisen (kierrdtysilmasta rijppumattoman) hengityslaitteen kanssa.
Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hététilanteessa

Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.

Muu kuin pelastushenkilékunta Noudatettava kemikaalien késittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitéa.
Pelastushenkilokunta Kéytettdvéa suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettéva loitolla.
6.2 Ympdristé6n kohdistuvat varotoimet:

Estettdvé p&édsy maahan/maaperéén.

Estettdvé paésy vieméreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:

Imettévéa nestetté sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jétteend hévitettava kohdan 13 mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista k&sittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen hévitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét toimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita asiallisessa k&yt6ssé.
Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointi:

Varastotiloille ja séilibille asetettavat vaatimukset: Estettédvé varmalla tavalla tunkeutuminen maaperéén.
Yhteisvarastointiohjeet:

Varastoitava erilldén elintarvikkeista.

Huomioitava paikalliset viranomaisméaéréaykset.

Lisétietoja varastointiehtoihin:

Suojattava pakkaselta.

Suositeltu séilytyslémpdtila: 20 °C

7.3 Erityinen loppukayttdé Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkil6nsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Aineosat tyépaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisélld merkityksellisid maéria aineita tyépaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

Lisaohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelléd voimassaoleviin luetteloihin.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Henkilbkohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilbnsuojaimet
Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Noudatettava kemikaalien ké&sittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.

Pidettéva loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
(jatkuu sivulla 4)
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Kédet on pestédvéa ennen taukoja ja tydn péétyttya.
Hengityksensuojaus Ei tarpeellista normaalitapauksessa
Késien suojaus Suojakésineet
Késinemateriaali
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: = 0,4 mm
[EN 374]
Késinemateriaalin ldpdisyaika Lapéisevyyden arvo: taso 6 (=2480min)
Silmien tai kasvojen suojaus Ei tarpeellista normaalitapauksessa

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Yleiset ohjeet

Olomuoto Nestemdinen

Viri: Valkoinen

Haju: Makeahko

Sulamis- ja jédtymispiste Ei mé&éaratty.

Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila ja

kiehumisalue 100 °C (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity or
of similar purity)

Syttyvyys Ei voida kéyttadéa.

Alempi ja ylempi rdjdhdysraja

Alempi: ei voida kéyttaa

Ylempi: ei voida k&yttda

Leimahduspiste: Ei voida kéyttaa.

Hajoamislédmpétila: Ei mé&érétty.

PH 20 °C lampétilassa 6-7

Viskositeetti:

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C lampétilassa <20,5 mm¥s

Liukoisuus

veteen: Téydellisesti sekoittuva.

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei méaéarétty.

Hoéyrynpaine 20 °C lampétilassa 23 hPa (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity or

of similar purity)
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys 20 °C lampétilassa: 0,99-1,01 g/cm?®
Hoéyryntiheys: Ei mé&érétty.

9.2 Muut tiedot

Olomuoto:

Muoto: Emulsio

Térkeét terveyttd ja ympéristénsuojelua sekéd
turvallisuutta koskevat ohjeet

Syttymisldmpétila: Tuote ei ole itsestdén syttyva.
Rajahtéavyys: Tuote ei ole réjahdysvaarallinen.
Tilanmuutos

Haihtumisnopeus: Ei maaréatty.

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvét tiedot

Raéjahteet tarpeeton

Syttyviét kaasut tarpeeton

Aerosolit tarpeeton

Hapettavat kaasut tarpeeton

Paineen alaiset kaasut tarpeeton

Syttyviét nesteet tarpeeton

Syttyvit kiinteét aineet tarpeeton

Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton

Pyroforiset nesteet tarpeeton

Pyroforiset kiinteét aineet tarpeeton

(jatkuu sivulla 5)
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Itsestddn kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton
Aineet ja seokset, jotka veden kanssa

kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia

kaasuja tarpeeton
Hapettavat nesteet tarpeeton
Hapettavat kiinteét aineet tarpeeton
Orgaaniset peroksidit tarpeeton
Metalleja syévyttévit aineet ja seokset tarpeeton
Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus Vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
10.4 Viltettdvat olosuhteet Turvallista késittelyé koskevia ohjeita kappaleessa 7.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 mééritellyistéd vaaraluokista
Vilitén myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevédt ominaisuudet

Tédménhetkisen tieteellisen tutkimustason huomioon ottaen tété tuotetta koskevia tietoja hormonitoimintaa
héiritsevisté terveydelle vaikutuksellisista ominaisuuksista ei ole saatu.

| siséltévia aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1 Myrkyllisyys Téhé&n seokseen ei liity ympéristdlle myrkyllisyyteen viittaavia tietoja.
Vesimyrkyllisyys:

CAS: 2682-20-4 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

EC20/3h 2,8 mg/l (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

EC50/3h 34,6 mg/l (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

CAS: 3811-73-2 pyridiini-2-tioli 1-oksidi, natriumsuola

LC50/96h |0,00767 mg/l (Zebrabérbling)

EC20/3h (0,48 mg/l (KS) (OECD 209)

(jatkuu sivulla 6)
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EC50/3h 1,81 mg/l (KS) (OECD 209)

EC50/48h 0,022 mg/l (daphnia)

EC50/72h |0,46 mg/l (Selenastrum capricornutum)

NOEC/ 72 h|0,08 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
CAS: 3811-73-2 pyridiini-2-tioli 1-oksidi, natriumsuola
Biodegradation | >70 % (Bel) (OECD 301 B)

12.3 Biokertyvyys

CAS: 2682-20-4 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

BCF 3,16

log Kow|<0,32

CAS: 3811-73-2 pyridiini-2-tioli 1-oksidi, natriumsuola
log Kow| <-1,09 ((n-Octanol/Wasser) OECD 107)

12.4 Liikkuvuus maaperédssé Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélld >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on PBT.
vPvB:

Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélld >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on vPvB.
12.6 Hormonitoimintaa héiritsevét ominaisuudet

Tédmaénhetkisen tieteellisen tutkimustason huomioon ottaen tété tuotetta koskevia tietoja hormonitoimintaa
héiritsevistd ympéristélle vaikutuksellisista ominaisuuksista ei ole saatu.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ekologisia lisétietoja:

Yleisohjeita: Tuotetta ei saa laskea valvomatta ympéristéén.

KOHTA 13: Jatteiden késittelyyn liittyvit ndkékohdat

13.1 Jétteiden késittelymenetelmat

Direktiivin 2008/98/EY liitteen Ill mukaisesti ei luokiteltu vaaralliseksi jatteeksi.
Suositus: Jétteet téytyy hévittdé ottaen huomioon paikalliset viranomaismééréykset.
Euroopan jédteluetteloon

1) Kéyttaméttéman tuotteen jételuokitus

2) Puhdistamattoman pakkauksen jateluokitus

07 06 99 | jétteet, joita ei ole mainittu muualla
15 01 02| muovipakkaukset

Puhdistamattomat pakkaukset:
Suositus: Hévitettéva virallisten méérédysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton
14.2 Kuljetuksessa kéytettéva virallinen nimi
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

luokka tarpeeton
14.4 Pakkausryhmié

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton
14.5 Ympdristovaarat:

Marine pollutant: Ei

(jatkuu sivulla 7)
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14.6 Erityiset varotoimet kayttijélle Ei voida kéyttaa.
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen

mukaisesti Ei voida kéyttaa.
UN "Model Regulation”: tarpeeton

KOHTA 15: Lainsdadéantoad koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristésddnnékset tai -
lainsdadéntoé

Eurooppalaiset méérdykset:

Direktiivi 2010/75/EU (VOC) ei epéilty

Seveso-luokka (DIREKTIIVI 2012/18/EU) ei epéilty

ASETUS (EU) 2019/1148

Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylédraja-arvo lupien myoéntidmiseksi 5 artiklan 3
kohdan mukaisesti)

siséltavia aineita ei ole lueteltu

Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
siséltévia aineita ei ole lueteltu

Kansalliset maaraykset:

Tydéskenteleyé rajoittavat huomautukset:

Huomioitava odottavia ja imettévié aitejé koskevat tydrajoitukset.

Huomioitava nuorisoa koskevat tydrajoitukset.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivétkd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Tamé kéyttoturvallisuustiedote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen, sellaisena kuin se on
muutettuna annetulla asetuksella (EU) 2020/878, mukainen.

Asiaankuuluvat lausekkeet

H301  Myrkyllista nieltyna.

H302  Haitallista nieltyna.

H311  Myrkyllista joutuessaan iholle.

H314  Voimakkaasti ihoa sydvyttévaa ja silmié vaurioittavaa.

H315  Arsyttéé ihoa.

H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319  Arsyttdé voimakkaasti silmié.

H330  Tappavaa hengitettyna.

H331  Myrkyllistd hengitettyna.

H372  Vahingoittaa elimiéa pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400  Erittdin myrkyllistéa vesieliéille.

H410  Erittdin myrkyllisté vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411  Myrkyllista vesielibille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
EUHO70 Myrkyllisté joutuessaan silmaan.

EUHO71 Hengityselimia sydvyttavaa.

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Ihoa herkistévé | Seoksen luokitus perustuu laskumenetelméén, jossa kéytetéddn (EY) N:o 1272/2008
mukaiset aineosatiedot.

Edellisenversionpvm: 25.07.2022
Edellisenversionversionro: 2.01
Lyhenteet ja lyhytnimet:

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration
LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

(jatkuu sivulla 8)

Fl—



so NAx® Kayttoturvallisuustiedote Siv: 878

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspédivdmaéré 15.12.2023 Versionumero 2.02 (korvaa version 2.01) Tarkistus: 25.08.2023

Kauppanimike: SONAX XTREME Ceramic Spray Coating

(jatkuu sivulla 7)
log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Acute Tox. 3: Vilitén myrkyllisyys — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Vélitén myrkyllisyys — Kategoria 4

Acute Tox. 2: Viélitén myrkyllisyys — Kategoria 2

Skin Corr. 1B: lhosydvyttévyys/ihodrsytys — Kategoria 1B

Skin Irrit. 2: Ihosyévyttévyys/ihodrsytys — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Vakava silmévaurio/silmé-érsytys — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Vakava silmévaurio/silmé-arsytys — Kategoria 2

Skin Sens. 1: lhoa herkistévé — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Ihoa herkistdvéd — Kategoria 1A

STOT RE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiympéristélle - vélitén vaara vesiymparistélle — Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiympdristélle - pitkdaikainen vaara vesiympéristolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkdaikainen vaara vesiymparistélle — Kategoria 2

* Tiedot muutettu alkuperdisestéa versiosta
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