so NAx® Sékerhetsdatablad e

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum fér utskrift: 15.12.2023 Versionsnummer 3.01 (ersétter versionen 3.00) Omarbetad: 05.05.2023

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: SONAX PROFILINE FINAL

Artikelnummer: 02783000

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @&mnet eller blandningen och anvdndningar som det
avrads fran

Amnets anvéndning / tillredningen

Bilvardsprodukt

Konsumentanvéndningar: Privathushall / allménheten / konsumenter

Yrkesméssig anvdndning

Anvéndningar som det avrads fran F6r ndrvarande finns ingen tillgénglig information om detta.

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
Tillverkare:

SONAX GmbH

Miinchener Strale 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Importér:

SVERIGE:

CIFAB Trading AB
Klippan 1A

SE-41451 Gothenburg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

Importér:

FINLAND:

Oy KAHA Ab

P.O. Box 117, 01511 Vanda, Finland
Snarvédgen 2, 01740 Vanda, Finland
E-Mail: info@kaha.fi

Tel.: +358 9 615 6800

Fax.: +358 9 615 68301

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
SVERIGE:

112 — begér Giftinformation

FINLAND:

Giftinformationscentralen

Oppet 24 timmar i dygnet

09 471 977

eller 09 4711 (via véxel)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r inte klassificerad enligt CLP-férordningen.
Ytterligare uppgifter:

Prov av vétskors férmaga att vidmakthélla férbréanning (ISO 9038:2002) / i enlighet med FN: s manual (32.5.2):
ingen sjélvstandig ihallande foérbrénning

2.2 Médrkningsuppgifter

Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar

Faropiktogram Utgar

Signalord Utgar

Faroangivelser Utgar

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT:

Enligt den i leveranskedjan férmedlade informationen innehaller blandningen inget &mne med >0,1% som

géller som PBT-dmne.
(Fortsattning pa sida 2)
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vPvB:
Enligt den i leveranskedjan férmedlade informationen innehaller blandningen inget &mne med >0,1% som
géller som vPvB-é&mne.
Faststéllandet av hormonstérande egenskaper
Substansen/blandningen innehéller inte komponenter som anses ha endokrinstérande egenskaper enligt
REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning
(EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hégre.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Emulsion av I6sningsmedel, slipmedel samt tillsatser

Farliga ingredienser:

EG-nr: 918-167-1 Kolvéten, C11-C12- isoalkaner, <2% aromater 10-<15%
Reg.nr.: 01-2119472146-39-xxxx | Alternativa CAS-nummer: 90622-57-4, 64742-48-9

& Flam. Liq. 3, H226; @ Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4,
H413

EG-nr: 934-956-3 Kolvéten, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % 3-<6%
Reg.nr.: 01-2119827000-58-xxxx | aromater

Alternativt CAS-nummer: 64742-46-7

Asp. Tox. 1, H304

EG-nr: 934-954-2 Kolvéten, C13-C16, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <0,03 % 3-<5%
Reg.nr.: 01-2119826592-36-xxxx | aromater

Alternativt CAS-nummer: 64742-46-7

@ Asp. Tox. 1, H304
EG-nr: 920-107-4 Kolvéten, C12-C15, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <2 % 3-<6%
Reg.nr.: 01-2119453414-43-xxxx | aromater

Alternativt CAS-nummer: 64742-47-8

Asp. Tox. 1, H304, EUH066
Ytterligare hdnvisningar: De angivna farohénvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid férsta hjdlpen

Allménna hénvisningar: Avldgsna férorenade kléder

Vid inandning: Se till att det finns frisk luft.

Vid kontakt med huden:

Tvétta berérda hudpartier med vatten och ett milt rengéringsmedel.

Om besvér kvarstar, kontakta ldkare.

Vid kontakt med 6gonen:

Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta ldkare.
Vid fértéring: Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart ldkarhjélp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Rodnad, uttorkning och sprickbildning av huden

Vid léngre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit (hudinflammation) uppstéa p.g.a. I6sningsmedlets
avfettande verkan.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Behandling av patienten i enlighet med lékares tillstdndsbedémning. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder

5.1 Sldckmedel

Ldampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsatgérderna till omgivningen.
5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning:

Vid brandbekdmpning skall vanliga atgérder vidtas.
(Fortsattning pa sida 3)
sE—




so NAx® Sékerhetsdatablad e

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum fér utskrift: 15.12.2023 Versionsnummer 3.01 (ersétter versionen 3.00) Omarbetad: 05.05.2023

Handelsnamn: SONAX PROFILINE FINAL

(Fortsattning fran sida 2)
Det &r endast tillatet att uppehalla sig i farozonen med tryckluftsapparat.
Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Ytterligare uppgifter Samla férorenat sldckningsvatten separat, det far ej trdnga ner i avloppsnétet.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgédrder vid nédsituationer
Se till att ventilationen ér tillrdcklig.

Foér annan personal dn rdddningspersonal Anvénd personlig skyddsdrékt.

Fér raddningspersonal Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
6.2 Miljoskyddsatgérder:

Férhindra produkten att trénga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.

Férhindra produkten fran att trénga ner i grundlag/jordlager.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:

Se till att ventilationen ér tillrdcklig.

Omhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

6.4 Hédnvisning till andra avsnitt

Information betréffande séker hantering se kapitel 7.

Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betrédffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgérder for sdker hantering Vid sakkunnig anvéndning krévs inga speciella atgérder.
Hénvisningar betrdffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgérder krévs.

7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och behallare: Lésningsmedelbestdndigt och tétt golv ombesérjes.
Hénvisningar betrdffande sammanlagring:

Férvaras atskilt fran livsmedel.

Beakta lokala myndigheters foreskrifter.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Behéllaren férvaras i utrymme med god ventilation.

Férvara behallaren tatt tillsluten.

Skyddas mot frost.

Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C

7.3 Specifik slutanvdndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begrédnsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Amnen med yrkeshygieniska gransvdrden som bér 6vervakas:
Kolvéiten, C11-C12- isoalkaner, <2% aromater

KTV (SE) Nivagransvérde: 500 mg/m?
Arbetsmiljéverket

NGV (SE) Nivagrénsvérde: 350 mg/m?
Arbetsmiljéverket

HTP-ARVOT (FI) Korttidsvérde: 1200 mg/m?

Nivagréansvérde: 900 mg/m?

Sosiaali- ja terveysministerié

Kolvéten, C13-C16, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater
GERMAN RCP-METHOD (EU) | Nivagrénsvérde: 300 mg/m?

2 (ll) / AGW (German TRGS 900)
Kolviéten, C12-C15, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater

GERMAN RCP-METHOD (EU) | Nivagrdnsvérde: 300 mg/m?
2 (ll) / AGW (German TRGS 900)

(Fortsattning pa sida 4)
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Ytterligare hdnvisningar: De vid framstéllningen géllande listorna har anvénts som utgangspunkt.

8.2 Begrédnsning av exponeringen

Ldmpliga tekniska atgérder

Sorj fér god ventilation. Detta kan astadkommas genom lokalt utsug eller allmén franluft. Om detta inte récker
fér att halla koncentrationen under arbetsmiljégransvérdena bér Idmpligt andningsskydd anvéndas.
Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allménna skydds- och hygienatgérder:

Sedvanliga forsiktighetsatgérder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Tvétta hdnderna fére raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Andningsskydd:

Krévs ej i normala fall

Sérj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.

Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tétt och bestandigt mot produkt/dgmne/tillredning.

Handskmaterial

Nitrilkautschuk

Rekommenderad materialtjocklek: = 0,4 mm

Handskmaterialets penetreringstid Permeationsvérde: niva 6 ( >480min)
Ogonskydd/ansiktsskydd Krévs ej i normala fall

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allménna uppgifter

Fysikaliskt tillstand Flytande

Férg: Gul

Lukt: Fruktaktig

Smiltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall 100-220 °C

Brandfarlighet Brandfarligt.

Nedre och 6vre explosionsgréans

Nedre: 0,5 Vol % (Kolvéten, C11-C12- isoalkaner, <2%
aromater)

Ovre: 6 Vol % (Kolvéten, C11-C12- isoalkaner, <2%
aromater)

Flampunkt: 67 °C

Soénderdelningstemperatur Ej bestamd.

pH-vérde: Ej bestamd.

Viskositet:

Kinematisk viskositet vid 40 °C >20,5 mm%¥s

Loslighet

Vatten: Delvis blandbar.

Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten

(loggvérde) Ej bestamd.

Angtryck: Ej bestdmd.

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet vid 20 °C: 0,95-0,97 g/cm?®

Angdensitet Ej bestdmd.

9.2 Annan information

Utseende:

Form: Emulsion

Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet samt

sékerheten.

Téandtemperatur: Ej bestdmd.

Explosiva egenskaper: Ej bestamd.

(Fortsattning pa sida 5)
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Tillstandséndring

Avdunstningshastighet: Ej bestamd.

Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva @&mnen Utgar

Brandfarliga gaser Utgar

Aerosoler Utgar

Oxiderande gaser Utgar

Gaser under tryck Utgar

Brandfarliga vétskor Prov av vétskors férmaga att vidmakthélla férbrénning
(1ISO 9038:2002) / i enlighet med FN: s manual
(32.5.2):
ingen sjélvstandig ihallande férbrénning

Brandfarliga fasta &mnen Utgar

Sjélvreaktiva @mnen och blandningar Utgar

Pyrofora vétskor Utgar

Pyrofora fasta @mnen Utgar

Sjélvupphettande @&mnen och blandningar Utgér

Amnen och blandningar som utvecklar

brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgér

Oxiderande viétskor Utgar

Oxiderande fasta &@mnen Utgér

Organiska peroxider Utgar

Korrosivt for metaller Utgar

Okénsliggjorda explosiva @mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Inga farliga reaktioner kénda.
10.2 Kemisk stabilitet Stabilt under normala férhéallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.

10.4 Férhallanden som ska undvikas Information betréffande sdker hantering se kapitel 7.

10.5 Oférenliga material: starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

Kolvéiten, C11-C12- isoalkaner, <2% aromater

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhalativ|LC50 / 4h | >5.000 mg/m? (rat) (OECD 403)

Kolvéten, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >3.160 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhalativ|LC50 / 4h|>5,266 mg/m? (rat) (OECD 403)

Kolvéten, C13-C16, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >3.160 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhalativ|LC50 / 4h|>5,266 mg/m? (rat) (OECD 403)

Kolviéten, C12-C15, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

(Fortsattning pa sida 6)
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Inhalativ]LC50/ 4h]>5,6 mg/m® (rat) (OECD 403)

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Kan ge létta, kortvariga 6gonbesvaér.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvdgs-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kbnsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

~ Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Viskositet: > 20,5mm?%s (40°C)

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper

Under hédnsynstagande till den senaste vetenskapliga kunskapen féreligger fér produkten inga uppgifter om
endokrinstérande egenskaper med effekter pa hélsan.

| Inga bestandsdelar &r listade. |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Det finns inga toxikologiska uppgifter tillgéngliga fér denna blandning.
Akvatisk toxicitet:

Kolviten, C11-C12- isoalkaner, <2% aromater

LLO 96 h 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOELR 72 h|>1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

NOELR 21d |21 mg/l (Daphnia magna)

NOEC /28d | 0,209 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ELO48h >1.000 mg/l (Daphnia magna)

ELO72h >1.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)

Kolviéten, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater
LC50/4d |>1.028 mg/l (Scophtalamus maximus) (OECD 203)
LC50/48h |>3.193 mg/l (Acartia tonsa)

NOEC /21 d|>1.000 mg/l (Daphnia magna)

NOEC / 28d |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

LC50/3d |>10.000 mg/l (Skeletonema costatum)

Kolvéten, C13-C16, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater
LC50/2d |>3.193 mg/l (Acartia tonsa)

LC50/4d |>1.028 mg/l (Scophtalamus maximus) (OECD 203)
NOEC /21 d|>1.000 mg/I (Daphnia magna)

NOEC / 28d |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EC50/3d |>10.000 mg/l (Skeletonema costatum)

Kolviéten, C12-C15, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater
LC50/2d |>1.000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

(Fortsattning pa sida 7)
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LC50/4d |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

NOEC /21 d|>1.000 mg/l (Daphnia magna)

NOEC / 28d |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EC50/3d |>1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Kolvéten, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater

Biodegradation |74 %

Kolviéten, C13-C16, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater

Biodegradation |74 %

Kolvéten, C12-C15, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater

Biodegradation | 67,6 %

12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT:

Enligt den i leveranskedjan férmedlade informationen innehaller blandningen inget &mne med >0,1% som
géller som vPvB-é&mne.

vPvB:

Enligt den i leveranskedjan férmedlade informationen innehaller blandningen inget &mne med >0,1% som
géller som vPvB-d@mne.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Under hdnsynstagande till den senaste vetenskapliga kunskapen féreligger for produkten inga uppgifter om
endokrinstérande egenskaper med effekter pa miljén.

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologiska hanvisningar:

Allménna hénvisningar: Produkten far inte okontrollerat spridas i omgivningen.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Enligt bilaga Il i direktiv 2008/98/EG inte klassificerat som farligt avfall.
Rekommendation:

Avfall méste hanteras och avidgsnas enligt lokala féreskrifter.

Fér se Avfallsférordningen SFS 2011:927.

Europeiska avfallskatalogen

1) Avfallsslag nummer-Avfall fran éverskott/oanvédnda produkter

2) Avfallsslag nummer-Férorenad férpackning

12 01 99| Annat avfall
16 01 02| Plastférpackningar

Ej rengjorda férpackningar:
Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgér
14.2 Officiell transportbenamning
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgér

14.3 Faroklass for transport
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Klass Utgar
14.4 Férpackningsgrupp
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgar

(Fortsattning pa sida 8)
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14.5 Miljofaror:

Marine pollutant: Nej

14.6 Séarskilda skyddsatgérder Ej anvédndbar.

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s

instrument Ej anvéndbar.

Transport / ytterligare uppgifter: Prov av vétskors férmaga att vidmakthalla férbrénning (ISO 9038:
2002) / i enlighet med FN: s manual (32.5.2):
ingen sjélvsténdig ihallande férbrdnning

UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo
Europesiska bestimmelser

Seveso-kategorier (DIREKTIV 2012/18/EU) ej understélld

FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre grédnsvérde fér
beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ér listade.
Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ér listade.

Nationella foreskrifter:

Hénvisningar betrdffande inskrdnkning av sysselséttning:

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéllning av ungdomar.

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéllning av gravida och ammande kvinnor.
15.2 Kemikaliesédkerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna &r baserade pa véra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat réttsférhallande.

Detta sdkerhetsdatablad uppfyller kraven i férordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31, dndrad genom férordning
(EU) 2020/878.

Relevanta fraser

H226  Brandfarlig vétska och anga.

H304  Kan vara dédligt vid fértdring om det kommer ner i luftvdgarna.
H413  Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Datum fér foregaende version: 19.04.2022

Versionsnummer pa den féregdende versionen: 3.00

Foérkortningar och akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
LC = letal Concentration
EC50 = half maximal effective concentration
log POW = Octanol / water partition coefficient
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values
(Fortsattning pa sida 9)
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Sida: 9/9

SONAX® Sékerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum fér utskrift: 15.12.2023 Versionsnummer 3.01 (ersétter versionen 3.00) Omarbetad: 05.05.2023

Handelsnamn: SONAX PROFILINE FINAL

(Fortsattning fran sida 8)

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vétskor — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Chronic 4: Farligt fér vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 4

* Data @ndrade gentemot foregaende version
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