SONAX® Saugos duomeny lapas ok 10
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Spausdinimo data: 15.12.2023 Versijos numeris 5.02 (pakeicia versijg 5.01) PerZiaréta: 01.08.2023

1. SKIRSNIS. MedzZiagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Prekybos Zenklas: SONAX stikly valiklis

Gaminio numeris:

03355000, 03356000, 03359000

UFI: K3G3-D0S5-7009-N67G

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Medziagos / miSinio panaudojimas

Automobiliy prieZidiros priemoné

Plovimo ir valymo priemone

Naudotojams: privatus bistas / placioji visuomené / vartotojai

Profesionalus naudojimas

Nerekomenduojami naudojimo bidai Siuo metu apie tai néra jokios informacijos.

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
Gamintojas / tiekéjas

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Informacijos Saltinis:

UAB Autopsa

Lubiny g.12a, AviZieniai, Vilniaus r.
LT-14198, Lietuva

e-mail: info@autopsa.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris:
Neatidéliotina informacija apsinuodijus:
+370 5 236 20 52

arba

+370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 MedzZiagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1A H317 Gali sukelti alerging odos reakcijg.

Papildomos nuorodos:

ISsilaikomojo degimo nustatymas ISO 9038 / pagal JT instrukcijg (32.5.2):
néra issilaikomojo degimo

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal KZP reglamenta.
Pavojaus piktogramos

GHSO07

Signalinis Zodis Atsargiai

Pavojy nustatantys komponentai Zenklinimui:
2-metilizotiazol-3(2H)-onas

Pavojingumo frazés

H317 Gali sukelti alergine odos reakcijg.
Atsargumo frazés

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpykla ar jo etikete.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P261 Stengtis nejkvépti aerozolio.

P280 Mavékite apsaugines pirstines.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
(Tesinys 2 psl.)
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P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytojg.
P501 Turinj/talpg iSpilti (iSmesti) - salinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines

taisykles.
2.3 Kiti pavojai
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT:
Remiantis tiekimo grandinéje pateikta informacija, misinio sudétyje néra > 0,1 % medZiagy, kurios laikomos
toksiSkomis.
vPvB:
Remiantis tiekimo grandinéje pateikta informacija, misinio sudétyje néra > 0,1 % medziagy, kurios laikomos
labai patvariomis ir didelés bioakumuliacijos medziagomis.
Endokrininés sistemos ardomyjy savybiy nustatymas
Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turin&iais endokrinine sistema ardandiy savybiy pagal
REACH reglamento 57 straipsnio f punktg, Komisijos deleguotgjj reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos
reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamgsias dalis

3.2 Misiniai

Aprasymas: vandeninis aktyviyjy pavirSiaus medZziagy tirpalas su priedais

Pavojingos sudedamosios medzZiagos :

CAS: 64-17-5 etanolis 5-<10%

EINECS: 200-578-6 & Flam. Liq. 2, H225; & Eye Irrit. 2, H319 |
Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx | Konkreti koncentracijos riba:

Eye Irrit. 2, H319: C 2 50 %

CAS: 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis 1-<56%
EINECS: 203-539-1 |<® Flam. Liq. 3, H226; &> STOT SE 3, H336 |

Reg.nr.: 01-2119457435-35-xxxx

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-onas >0,0015-<0,01%
EINECS: 220-239-6 |& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. |

Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx | 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
<& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1); &> Skin Sens. 1A, H317, EUHO71
Konkreti koncentracijos riba:

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %
CAS: 3811-73-2 piridin-2-tiol 1-oksidas, natrio druska <0,01%

EINECS: 223-296-5 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & STOT
Reg.nr.: 01-2119493385-28-xxxx | RE 1, H372; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 2, H411; &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH070
Reglamente (EB) Nr. 648/2004 del plovikliu / Sudéties Zenklinimas

anijoniniy aktyviyjy pavirsSiaus medZiagy <5%
methylisothiazolinone, sodium pyrithione, benzisothiazolinone

Papildomos nuorodos Nurodyty rizikos fraziy turinio ieSkoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
Bendra informacija: UZter$tus drabuZius nusirengti
lkvépus: Nereikia jokiy specialiy priemoniy
Po kontakto su oda:
Patekus ant odos, sglycio vietas plauti vandeniu ir Svelniu plovikliu.
Nesiliaujant odos perstejimui, kreiptis j gydytoja.
Po kontakto su akimis:
Akis, atkélus akiy vokus, keletg minuciy plauti tekanciu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti
su gydytoju.
Prarijus:
Praskalauti burng ir iSgerti didelj kiekj vandens.
Nesistengti iSSaukti vémimg; nedelsiant kreiptis medicinineés pagalbos.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Jautrumas
(Tesinys 3 psl.)
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Alerginiai rei$kiniai
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Gydyti remiantis gydytojo atliktu paciento baklés jvertinimu. Simptominis gydymas.

5. SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo medzZiagos:

Anglies dioksidas

Gesinimo milteliai

Vandens srové

Alkoholiui atsparios putos

Dél saugumo sumetimy netinkamos gesinimo medziagos: Vanduo pilna srove
5.2 Specialiils medziagos ar misinio keliami pavojai Nuodingos dujos/garai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ypatingos saugos priemonés:

Reikia imtis jprasty gaisro gesinimo priemoniy.

Pavojingoje zonoje bikite tik dévedami automatinj kvepavimo aparatg.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Kitos nuorodos Gesinimui panaudotg vandenj surinkti atskirai, jis neturi patekti j kanalizacijg.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Garantuoti pakankamag védinimg.

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Atkreiptinas démesys j jprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

Pagalbos teikéjams Dévéti apsaugine ekipiruote. Neprileisti neapsaugoty asmeny.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés:

Neleisti jsiskverbti j gruntg/dirvozem;.

Neleisti patekti j kanalizacijg/pavirSinius vandenis/gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:

Surinkti su skyscius riSanc¢iomis medZiagomis (smélis, Zvyras, rag3ciy risiklis, universalus riiklis, pjuvenos).
UzterStomis medZiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Informacija apie saugy vartojima pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Naudojant pagal instrukcijg, nebitinos jokios specialiosios priemonés.
Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebdiitinos jokios specialiosios priemonés.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Sandéliavimas:

Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms: UZkirsti bet kokio jsiskverbimo j Zeme galimybe.
Nuorodos dél laikymo bendrai:

Laikyti atskirai nuo maisto produkty.

Vykdykite vietinés valdZios instancijy taisykles.

Kitos sandéliavimo nuorodos:

Saugoti nuo Salcio.

Rekomenduojama aplinkos temperatira: 20 °C.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo badas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

LT —
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8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé /asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:

CAS: 64-17-5 etanolis

PRD (LT) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m?3 1000 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 mg/m?3 500 ppm

CAS: 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

PRD (LT) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m?3 75 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 190 mg/m?3 50 ppm

0]

IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 568 mg/m? 150 ppm
IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 375 mg/m? 100 ppm
Skin

Informacija apie reglamentavima
PRD (LT): HN 23:2011
IOELV (EU): (EU) 2019/1831

DNEL lygiy
CAS: 64-17-5 etanolis
Oralinis(é) DNEL | 87 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)

Dermalinis(é) | DNEL | 206 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
343 mg/kg bw/day (worker) (lon-term exposure - systemic effects)
Inhaliacinis(é) | DNEL | 950 mg/m? (consumer) (acute short-tem exposure - local effects)
1.900 mg/m? (worker) (acute short-tem exposure - local effects)

DNEL | 114 mg/m? (consumer) (long-term exposure - systemic effects)

950 mg/m? (worker) (long-term exposure - systemic effects)

CAS: 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

Oralinis(é) DNEL | 3,3 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)
Dermalinis(é) | DNEL | 18,1 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)
50,6 mg/kg (worker) (long-term / systemic effects)
Inhaliacinis(é) | DNEL | 43,9 mg/m? (consumer) (long-term / systemic effects)
553,56 mg/m? (worker) (short-term / local effects)
DNEL | 369 mg/m? (worker) (long-term / systemic effects)

PNEC lygiy

CAS: 64-17-5 etanolis

PNEC| 580 mg/l (sewage plant)

0,96 mg/l (water (fresh water))
0,79 mg/l (water (sea water))
PNEC| 3,6 mg/kg (sediment (fresh water))
0,63 mg/kg (soil)

CAS: 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

PNEC | 100 mg/I (STP)

100 mg/l (water (intermittent release))
10 mg/l (water (fresh water))

1 mg/l (water (sea water))

PNEC| 2,47 mg/kg (gro)

41,6 mg/kg (sediment (fresh water))
4,17 mg/kg (sediment (sea water))

Papildomos nuorodos: Remiantis sudarymo metu galiojusiais sgrasais.

8.2 Poveikio kontrolés priemonés
Tinkami techniniai valdymo jtaisai

UZtikrinti gerg védinima. Tai galima uZtikrinti vietine iStraukiamosios arba bendrosios ventiliacijos sistema.Jei
to nepakanka kenksmingy medZiagy koncentracijai darbo vietoje iSlaikyti Zemiau ribiniy verciy, reikia déveéti

kvépavimo taky apsaugos priemones.

(Tesinys 5 psl.)
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Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
Bendrosios saugos ir higienos priemonés:
Atkreiptinas démesys j jprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.
Prie$ pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.
Kvépavimo apsauga
Normaliu atveju nebitina
Garantuoti gerg darbo vietos védinima/nutraukima.
Ranky apsauga Apsauginés pirstinés
Pirstiniy medziaga
Nitrilo kauciukas
Rekomenduojamas medZiagos storis: = 0,4 mm
[EN 374]
Pirstiniy medziagos persigérimo laikotarpis Susidévéjimo verté: (2480min) lygis
Akiy ir (arba) veido apsaugg Normaliu atveju nebdtina

9. SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Bendra informacija

Fiziné busena Skysta(s)

Spalva: Meélyna(s)

Kvapas: Kaip alkoholis

Lydymosi ir stingimo temperatira Nenustatyta

Virimo temperatiira arba pradiné virimo

temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas 78-120 °C (172,4 - 248 °F)

Degumas Degus skystis.

Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos

Zemutiné: 3,5 Vol.% (Pagrindiniy sudedamyjy medziagy
duomenys)

Virsutiné 16 Vol.% (Pagrindiniy sudedamyjy medziagy
duomenys)

Pliapsnio temperatiira: 44 °C (111,2 °F) (DIN 51755)

Skilimo temperatiira: Nenustatyta.

pH esant 20 °C (68 °F) 7,6-85

Klampa:

Kinematiné klampa esant 40 °C (104 °F) <20,5 mm#¥s

Tiroumas

vandeniu: Pilnai maisytina(s).

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

(logaritminé verté) Nenustatyta.

Gary slégis: Nenustatyta.

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Tankis esant 20 °C (68 °F): 0,98 - 0,99 g/cm? (8,1781 - 8,26155 Ibs/gal)

Gary tankis Nenustatyta.

9.2 Kita informacija I$silaikomojo degimo nustatymas ISO 9038 / pagal JT

instrukcijg (32.5.2):
néra issilaikomojo degimo
ISvaizda:
Forma: Skysta(s)
Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai
bei saugumui

Uzdegimo temperatira: Produktas savaime neuZsidega.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
Sudéties pakeitimas

Garavimo greitj Nenustatyta.

Informacija apie fiziniy pavojy klases

Sprogstamosios medziagos atkrenta

Degiosios dujos atkrenta

Aerozoliai atkrenta

Oksiduojanciosios dujos atkrenta

Suslégtosios dujos atkrenta

(Tesinys 6 psl.)
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Degieji skysciai atkrenta
Degios kietos medziagos atkrenta
Savaime reaguojanciosios medziagos ir misiniai atkrenta
Piroforiniai skys¢ciai atkrenta
Piroforinés kietosios medzZiagos atkrenta
Savaime kaistanc¢ios medzZiagos ir misiniai atkrenta
MedzZiagos ir miSiniai, kurie iSskiria degias dujas
esant saglyciui su vandeniu atkrenta
Oksiduojantieji skysciai atkrenta
Oksiduojanciosios kietosios medzZiagos atkrenta
Organiniai peroksidai atkrenta
Metaly korozijg sukelian¢ios medziagos atkrenta
Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas NeZinomos jokios pavojingos reakcijos.

10.2 Cheminis stabilumas Normaliomis sglygomis stabili.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé NeZinomos jokios pavojingos reakcijos.

10.4 Vengtinos salygos Informacija apie saugy vartojimg pateikiama 7 skyriuje.
10.5 Nesuderinamos medzZiagos: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

10.6 Pavojingi skilimo produktai: NeZinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibréZta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Umus toksiskumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:

CAS: 64-17-5 etanolis

Oralinis(é) LD50 10.470 mg/kg (rat)
Dermalinis(é) |LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinis(é) | LC50 / 4h |>20 mg/l (mouse)

38 mg/l (rat)

CAS: 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis
Oralinis(é) LD50 4.016 mg/kg (rat)
Dermalinis(é) |LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Inhaliacinis(é) |LCO / 6h |>7.000 ppm (rat)

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Papildomos toksikologinés nuorodos:

Kartotiniy doziy toksiSkuma

CAS: 64-17-5 etanolis

Oralinis(é) | NOAEL| 1.760 mg/kg (rat) (OECD 408, 90d, target organ: liver)

(Tesinys 7 psl.)
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11.2 Informacija apie kitus pavojus
Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Remiantis esama moksline informacija, néra duomeny, kad gaminys gali turéti endokriny ardymo savybiy ir
daryti poveikj sveikatai.
| [ 'sudetj nejeina né viena i$ sudetiniy daliy. |

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 Toksiskumas Sio misinio ekotoksikologiniy duomeny néra.
Vandeninis toksiSkumas:

CAS: 64-17-5 etanolis

LC50/48h |8.140 mg/l (Leuciscus idus)

EC50/48h |>10.000 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72h |275 mg/l (Chlorella vulgaris)

CAS: 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

LC50/96h |>6.800 mg/I (Leuciscus idus) (DIN38412)
LC50/48h |23.300 mg/l (Daphnia magna)

EC50 >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (7d)
EC50/3h >1.000 mg/I (Bel) (OECD 209)

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-onas

EC20/3h |2,8mg/l (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

EC50/3h 34,6 mg/I (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

CAS: 3811-73-2 piridin-2-tiol 1-oksidas, natrio druska
LC50/96h |0,00767 mg/l (Zebrabérbling)

EC20/3h 0,48 mg/l (KS) (OECD 209)

EC50/3h 1,81 mg/l (KS) (OECD 209)

EC50/48h 0,022 mg/l (daphnia)

EC50/72h |0,46 mg/l (Selenastrum capricornutum)

NOEC/ 72 h|0,08 mg/I (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Produkte esancios pavirsiniu aktyvumu pasizymincios medZiagos atitinka ES direktyvos dél plovikliy
(EB/648/2004) reikalavimus, keliamus galutiniam biologiniam tenzidy skaidymuisi skalbimo ir valymo
priemonése.

CAS: 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis
Biodegradation | 90-100 % (OEECD 301E)

CAS: 3811-73-2 piridin-2-tiol 1-oksidas, natrio druska
Biodegradation | >70 % (Bel) (OECD 301 B)

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

CAS: 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis

log Kow| 0,37 (25°C)

CAS: 2682-20-4 2-metilizotiazol-3(2H)-onas

BCF 3,16

log Kow|<0,32

CAS: 3811-73-2 piridin-2-tiol 1-oksidas, natrio druska
log Kow| <-1,09 ((n-Octanol/Wasser) OECD 107)

12.4 Judumas dirvoZzemyje Néra jokiy Kity svarbiy informacijy.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT:

Remiantis tiekimo grandinéje pateikta informacija, misinio sudétyje néra > 0,1 % medZiagy, kurios laikomos
toksiSkomis.

vPvB:

Remiantis tiekimo grandinéje pateikta informacija, misinio sudétyje néra > 0,1 % medziagy, kurios laikomos
labai patvariomis ir didelés bioakumuliacijos medziagomis.

(Tesinys 8 psl.)
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12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Remiantis esama moksline informacija, néra duomeny, kad gaminys gali turéti endokriny ardymo savybiy ir
daryti poveikj aplinkai.
12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
Kitos ekologinés nuorodos:
Bendrosios nuorodos:
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j
kanalizacijg, net ir menkais kiekiais.
Produkte néra organi$kai susijusiy halogeny (be AOX).
Produkte néra organiniy kompleksiniy faktoriy.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky apdorojimo metodai

Remiantis direktyvos 2008/98/EB Il priedu, atliekos nepriskiriamos pavojingy atlieky kategorijai.
Rekomendacija: Atliekas Salinti laikantis vietiniy, atsakingy tarnyby nustatyty taisykliy.
Europos atlieky katalogas

1) Salinimas / produktas

2) Salinimas / nevalyta pakuoté

20 01 30| plovikliai, nenurodyti 20 01 29 pozicijoje
15 01 02| plastikinés pakuotés

Nevalytos pakuotés:
Rekomendacija: Atsikratymas pagal Zinybinj reglamenta.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vezimg

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta

14.3 VeZimo pavojingumo klasé (-s)
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

klasé atkrenta

14.4 Pakuotés grupé

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta

14.5 Pavojus aplinkai:

Marine pollutant: Ne

14.6 Specialios atsargumo priemonés

naudotojams Nevartotina.

14.7 Nesupakuoty kroviniy veZimas jary

transportu pagal IMO priemones Nevartotina.

Transportavimas/kitos nuorodos: I$silaikomojo degimo nustatymas ISO 9038 / pagal JT instrukcijg
(32.5.2):
néra issilaikomojo degimo

UN "Model Regulation”: atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrec¢ia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
Europos Reglamentai:

Direktyva 2010/75/ES (VOC) 12,50 %

Seveso kategorija (DIREKTYVA 2012/18/ES) netaikoma

(Tesinys 9 psl.)
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REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMUJY MEDZIAGUY PIRMTAKAI (Virsutiné ribiné verté
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalj)

| sudétj nejeina née viena is sudétiniy daliy.
Il Priedas - SPROGSTAMYJY MEDZIAGY PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANESTI
| sudétj nejeina née viena is sudétiniy daliy.

Nacionaliniai normatyvai:

Veiklos ribojimo nuorodos:

Atkreipti démesj j darbo apribojimus jaunimui.

Atkreipti démesj j darbo apribojimus nésc¢iosioms ir maitinancioms moterims.

15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandienine masy Ziniy bikle, taCiau nepateikia produkto savybiy garantijos ir néra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Sis saugos duomeny lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis, kuris i$ dalies pakeistas
reglamentu (ES) 2020/878 reikalavimus.

Svarbios frazés

H225  Labai degis skystis ir garai.

H226  Degus skystis ir garai.

H301 Toksiska prarijus.

H302  Kenksminga prarijus.

H311 ToksiSka susilietus su oda.

H314  Smarkiai nudegina odg ir paZeidZia akis.

H315  Dirgina oda.

H317  Gali sukelti alerging odos reakcijg.

H318  Smarkiai paZeidzZia akis.

H319  Sukelia smarky akiy dirginima.

H330  Mirtina jkvépus.

H331 Toksiska jkvépus.

H336  Gali sukelti miequistumag arba galvos svaigima.

H372  Kenkia organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400  Labai toksiska vandens organizmams.

H410  Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUHO70 ToksiSka patekus j akis.

EUHO071 Esdina kvépavimo takus.

Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

Odos jautrinimas | APSKRITAI MISINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDZIAMAS APSKAICIAVIMO METODU
NAUDOJANT MEDZIAGY DUOMENIS PAGAL REGLAMENTA (EB) NR. 1272/2008.

Ankstesnés versijos data: 05.05.2023
Ankstesnés versijos numeris: 5.01

Santrumpos ir akronimai:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Liq. 2: Degieji skysCiai — 2 kategorija

(Tesinys 10 psl.)
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Flam. Liq. 3: Degieji skys¢iai — 3 kategorija
Acute Tox. 3: Umus toksiskumas — 3 kategorija
Acute Tox. 4: Umus toksiskumas — 4 kategorija
Acute Tox. 2: Umus toksiskumas — 2 kategorija
Skin Corr. 1B: Odos ésdinimas ir dirginimas — 1B kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akiy paZeidimas ir akiy sudirginimas — 1 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akiy paZeidimas ir akiy sudirginimas — 2 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas — 1 kategorija
Skin Sens. 1A: Odos jautrinimas — 1A kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiskumas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija
STOT RE 1: Specifinis toksiskumas konkre¢iam organui (kartotinis poveikis) — 1 kategorija
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - dmus pavojus vandens aplinkai — 1 kategorija
Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 2 kategorija

* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys
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