SONAX
Fisa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipérita la: 15.12.2023 data de actualizare: 25.07.2022
Numa@rul versiunii 6.00 (inlocuieste versiunea 5.01)

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs
Denumire comerciala: SONAX SPRAY PENTRU CURATARE BORD CU AROMA DE LAMAIE

Nr. articol:

03433000

UFI: 6XHO-VORJ-X00Q-4NCY

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizarea materialului / a preparatului

Solutie de intretinere a autovehiculelor

Agent de spdlare si curdtare

Utilizari de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori

Utilizari profesionale

Utilizdri nerecomandate in prezent nu exista informatii in acest sens.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Producator/furnizor:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Informatii asigurate de:

Contactati furnizorul local:

MEDIA ROM INTERNATIONAL S.R.L.
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 190 A
RO-077050 Ciolpani

tel. +40 (374) 001699

fax. +40 (214) 043941

e-mail: office@mediaromint.ro

sau
AUTONET IMPORT SRL
Str. Aurel Vlaicu Nr. 78
RO-440122 Satu Mare
tel. +40 (261) 710587
fax. +40 (261) 710598
e-mail: office@autonet.ro

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:
Institutul National De Sanétate Publica (INSP)

Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala)

Apelabil intre orele 8:00 — 15:00

In afara acestor ore, va rugam sa sunati la urmatorul numar: 112

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(CLP).

Pictograme de pericol

GHS02

Cuvént de avertizare Pericol
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RO —



SONAX
Fisa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipérita la: 15.12.2023 data de actualizare: 25.07.2022
Numa@rul versiunii 6.00 (inlocuieste versiunea 5.01)

Denumire comerciald: SONAX SPRAY PENTRU CURATARE BORD CU AROMA DE LAMAIE

(Continuare pe pagina 1)
Fraze de pericol
H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.
Fraze de precautie

P102 A nu se lasa la indeména copiilor.

P210 A se péastra departe de surse de céldura, suprafete incinse, scantei, flacari deschise sau alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.

P260 Nu inspirati spray-ul.

P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.

P410+P412 A se proteja de lumina solard. Nu expuneti la temperaturi care depagsesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/
internationale.

Date suplimentare:

EUH208 Contine limonend. Poate provoca o reactie alergica.

Este posibila acumularea amestecurilor explozive fara o ventilatie suficienta.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

PBT:

Conform informatiilor transmise pe lantul de aprovizionare, amestecul nu contine nicio substanta cu >0,1%
considerata drept PBT.

vPvB:

Conform informatiilor transmise pe lantul de aprovizionare, amestecul nu contine nicio substanta cu >0,1%
considerata drept vPvB.

Determinarea proprietatilor care perturba sistemul endocrin

Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand proprietéti care pot cauza tulburéri
endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al
Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai mari.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri
Descriere: Preparat din gaz comprimat si diluanti cu aditivi

Componente periculoase:

CAS: 106-97-8 \butgn 20-<25%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx

CAS: 74-98-6 \propan 20-<25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx

Nr. CE: 934-956-3 Hidrocarburi, C15-C20, alcani normali (n-alcani), 15-<20%

Reg.nr.: 01-2119827000-58-xxxx | izoalcani,cicloalcani, <0,03% aromate
Numar CAS alternativ: 64742-46-7

@ Asp. Tox. 1, H304

Nr. CE: 934-954-2 Hidrocarburi, C13-C16, alcani normali (n-alcani), izoalcani, 10-<15%
Reg.nr.: 01-2119826592-36-xxxx | cicloalcani, <0,03% aromate
Numér CAS alternativ: 64742-46-7

Asp. Tox. 1, H304
Nr. CE: 920-107-4 Hidrocarburi, C12-C15, alcani normali (n-alcani), izoalcani, 10-<15%
Reg.nr.: 01-2119453414-43-xxxx | cicloalcani, <2% aromate

Numar CAS alternativ: 64742-47-8

@ Asp. Tox. 1, H304, EUH066

CAS: 75-28-5 \izobutan 5-<10%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx
CAS: 138-86-3 imonena <0,25%
EINECS: 205-341-0 & Flam. Liq. 3, H226; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic

Chronic 1, H410 (M=1); & Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317
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Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergentii / Etichetarea continutului

hidrocarburi alifatice 230%
parfumuri (LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL)
Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale:

Persoanele contaminate trebuie expuse la aer curat.

Eliminarea hainelor contaminate

dupa inhalare:

Trebuie asigurat aer curat

In caz de iritare a céilor respiratorii, la aparitia de senzatii de ameteald, greturi sau pierderea cunostintei este
necesaréa consultarea imediatd a medicului.

dupa contactul cu pielea:

Clatiti zonele afectate ale pielii cu apa si un detergent delicat.

In caz de iritatii cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

dupa contactul cu ochii:

Este necesaréa spéalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise.
Daca durerile persista trebuie consultat medicul.

dupa inghitire: Nu trebuie provocatda voma, trebuie chemat imediat medicul.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome alergice

Durere de cap

Ameteala

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratament in functie de evaluarea starii pacientului de catre medic. Tratament simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Extinctorul potrivit:

Spuma

Dioxid de carbon

Pulbere dizolvabila

Apda gazoasa

Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranta: Jet de apa

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

In caz de incendiu se pot forma:

Monoxidul de carbon (CO)

Dioxid de carbon (CO2)

Oxidul de azot (NOx)

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Mijloace de protectie specifice:

Este interzisé inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.

Trebuie folosit echipamentul de protectie integrala.

Stationarea in zona de pericol numai cu aparatul autonom de protectie a respiratiei.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Alte indicatii

Rezervoarele in pericol trebuie racite cu un jet de apa.

Apa contaminata trebuie adunata separat si nu va fi amestecata cu reziduurile normale.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Trebuie asigurata o aerisire suficienta.

(Continuare pe pagina 4 )
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Pentru personalul alocat altor situatii decéat cele de urgenta
Trebuie indepartate sursele de incendiu.
Risc de alunecare considerabil datorita pierderii de continut si spargerii produsului.
Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesara indepdrtarea persoanelor care nu sint echipate
corespunzator.
6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:
Trebuie impiedicata infiltrarea in subsol/teren.
Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafatd/ape freatice.
6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:
Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,faina fosilica, legétura universala, legéatura
de acizi, rumegus).
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.
6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Pentru informatii cu privire la 0 manipulare sigura vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Trebuie asiguratd o bunda aerisire/aspirare la locul de munca.

Este posibila acumularea amestecurilor explozive fara o ventilatie suficienta.
Indicatii in caz de incendiu sau explozie:

Se vor indepérta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui si a nu se expune la temperaturi mai mari de 50 °C. A
nu se gauri sau arde, nici dupa utilizare.

A nu se pulveriza produsul in directia unei flacari sau a unui corp incandescent.

In timpul lucrului se elibereaza compusi volatili, usor inflamabili.

Se vor lua masuri impotriva incarcérii electrostatice.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Mod de pastrare:

Conditii pentru depozite si rezervoare:

Trebuie asigurate pardoseli impermeabile si rezistente la solventi.

Trebuie respectate normele administrative cu privire la pastrarea ambalajelor sub presiune.
Indicatii cu privire la stocarea mixta:

A nu se depozita in contact cu alimentele.

Se vor respecta prevederile autoritatilor locale.

Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare:

Rezervoarele se vor pastra la loc bine aerisit.

A se pastra la rece, incélzirea provoaca cresteri de presiune si riscul de propagare a pericolului.
A se feri de céldura si de razele soarelui.

Temperatura de depozitare recomandata: 20 °C.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice) Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Ingredientii ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca:
CAS: 74-98-6 propan

VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 1800 mg/m’, 1000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1400 mg/m’, 778 ppm

(Continuare pe pagina 5 )
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Hidrocarburi, C13-C16, alcani normali (n-alcani), izoalcani, cicloalcani, <0,03% aromate

GERMAN RCP-METHOD (EU) | Valoare limita maxima 8 ore: 300 mg/m’
2 (ll) / AGW (German TRGS 900)

Hidrocarburi, C12-C15, alcani normali (n-alcani), izoalcani, cicloalcani, <2% aromate

GERMAN RCP-METHOD (EU) | Valoare limita maxima 8 ore: 300 mg/m°
2 (ll) / AGW (German TRGS 900)

Informatii de reglementare VLM (RO): Hotararea nr. 563/2021

Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

8.2 Controale ale expunerii

Echipamente tehnice corespunzatoare de coordonare

Asigurarea unei aerisiri corespunzétoare. Aceasta cerinta poate fi asigurata prin aspirare locald sau evacuare
generald a aerului uzat. Daca aceste masuri nu sunt suficiente pentru respectarea concentratiei sub valorile
limita aplicabile la locul de munca, este necesara purtarea unei masti corespunzatoare de protectie a
respiratiei.

Masuri de protectie individuala, cum ar fi echipamentul de protectie personala

Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:

A se vedea masurile de protectie cunoscute la manipularea substantelor chimice.

A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.

A se tine la distanta de alimente, bauturi si furaje.

Protectie respiratorie

La depasirea valorii limita aplicabile la locul de munca:

Se recomanda urmatoarea masca de protectie a respiratiei:

Filtru de respiratie pentru gaze si vapori organici (tip A)

Culoare specifica: maron

[DIN EN 14387]

Protectia mainilor Nu se impune in conditii normale

Protejarea ochilor/fetei Nu se impune in conditii normale

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Indicatii generale

Starea fizica lichid
Culoare: galben deschis
Miros: Citrice
Punctul de topire/punctul de inghetare: nedefinit
Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere
si intervalul de fierbere neaplicabil, aerosol
Inflamabilitatea Aerosol extrem de inflamabil.
Limita inferioara si superioara de explozie
inferioara: 1,5 Vol % (CAS: 106-97-8 butan)
superioara: 10,9 Vol % (CAS: 74-98-6 propan)
Punctul de inflamabilitate Neaplicabil, aerosol
Temperatura de descompunere: Nedefinit.
pH neaplicabil
Véscozitatea:
Viscozitatea cinematica la 40 °C <20,5 mm*/s

(Date ingredient activ)
Solubilitate
Apa: se amesteca putin respectiv deloc
Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea
log) Nedefinit.
Presiunea vaporilor Nedefinit.
Densitatea si/sau densitatea relativa
Densitate la 20 °C: 0,81-0,83 g/cm’
Densitatea vaporilor: Nedefinit.
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9.2 Alte informatii

Aspect:

Forma: Aerosol

Indicatii importante pentru protejarea sanatatii si a

mediului, ca si pentru securitate

Temperatura de aprindere: Nedefinit.

Proprietati explozive: La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri
explozive/ inflamabile.

Schimbare de stare de agregare

Viteza de evaporare neaplicabil
Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Explozibili nu apare
Gaze inflamabile nu apare
Aerosoli

Aerosol extrem de inflamabil.
Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

Gaze oxidante nu apare
Gaze sub presiune nu apare
Lichide inflamabile nu apare
Solide inflamabile nu apare
Substante si amestecuri autoreactive nu apare
Lichide piroforice nu apare
Solide piroforice nu apare
Substante si amestecuri care se autoincalzesc nu apare
Substante si amestecuri care emit gaze inflamabile

in contact cu apa nu apare
Lichide oxidante nu apare
Solide oxidante nu apare
Peroxizi organici nu apare
Corozive pentru metale nu apare
Explozivi desensibilizati nu apare

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate Nu se cunosc reactii periculoase.

10.2 Stabilitate chimica Stabil in conditii normale.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Dezvoltare de gaz/vapori usor inflamabili.

10.4 Conditii de evitat

Cresterea presiunii conduce la un pericol de explozie.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui si a nu se expune la temperaturi mai mari de 50 °C. A
nu se gauri sau arde, nici dupa utilizare.

Se vor indepérta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Pentru informatii cu privire la 0 manipulare sigura vezi capitolul 7.

10.5 Materiale incompatibile: Agenti de oxidare puternici

10.6 Produsi de descompunere periculogi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculogi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitatea acutd Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

Hidrocarburi, C15-C20, alcani normali (n-alcani), izoalcani,cicloalcani, <0,03% aromate
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal |LD50 >3.160 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

Inhalativ|LC50 / 4h |>5,266 mg/m’ (rat) (OECD 403)

(Continuare pe pagina 7 )
RO —




SONAX
Fisa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 15.12.2023 data de actualizare: 25.07.2022
Numa@rul versiunii 6.00 (inlocuieste versiunea 5.01)

Denumire comerciald: SONAX SPRAY PENTRU CURATARE BORD CU AROMA DE LAMAIE

(Continuare pe pagina 6 )
Hidrocarburi, C13-C16, alcani normali (n-alcani), izoalcani, cicloalcani, <0,03% aromate

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal |LD50 >3.160 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

Inhalativ|LC50 / 4h |>5,266 mg/m’ (rat) (OECD 403)

Hidrocarburi, C12-C15, alcani normali (n-alcani), izoalcani, cicloalcani, <2% aromate
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

Inhalativ|LC50 / 4h | >5,6 mg/m’ (rat) (OECD 403)

CAS: 138-86-3 limonena

Oral LD50 5.600 mg/kg (rat)

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Contine limonena. Poate provoca o reactie alergica.
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) — expunere unica
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.2 Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin

Luénd in considerare starea actualad a cunostintelor stiintifice, nu exista date disponibile pentru produs despre
proprietéatile perturbatoare endocrine cu efecte asupra sanatatii.

| nici una dintre substantele continute nu este consemnata |

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitate Nu sunt disponibile date ecotoxicologice cu privire la acest amestec.
Toxicitate acvatica:

CAS: 106-97-8 butan

LC50/96 h |27,98 mg/l (fish)

EC50/4d |7,71 mg/ (al)

CAS: 74-98-6 propan

LC50/96 h |27,98 mg/ (fish)

EC50/96 h | 7,71 mg/l (algae)

Hidrocarburi, C15-C20, alcani normali (n-alcani), izoalcani,cicloalcani, <0,03% aromate
LC50/4d |>1.028 mg/l (Scophtalamus maximus) (OECD 203)

LC50/48h |>3.193 mg/l (Acartia tonsa)

NOEC /21 d|>1.000 mg/l (Daphnia magna)

NOEC / 28d |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

LC50/3d |>10.000 mg/l (Skeletonema costatum)

Hidrocarburi, C13-C16, alcani normali (n-alcani), izoalcani, cicloalcani, <0,03% aromate
LC50/2d |>3.193 mg/l (Acartia tonsa)

LC50/4d |>1.028 mg/l (Scophtalamus maximus) (OECD 203)

(Continuare pe pagina 8 )
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NOEC /21 d|>1.000 mg/l (Daphnia magna)

NOEC /28d |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykKiss)

EC50/3d |>10.000 mg/l (Skeletonema costatum)

Hidrocarburi, C12-C15, alcani normali (n-alcani), izoalcani, cicloalcani, <2% aromate
LC50/2d |>1.000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50/4d |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

NOEC /21 d|>1.000 mg/l (Daphnia magna)

NOEC /28d |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykKiss)

EC50/3d |>1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
CAS: 75-28-5 izobutan

LC50/96 h |27,98 mg/l (fish)

EC50/4d |7,71 mg/l (algae)

CAS: 138-86-3 limonena

LC50/96h |38,5 mg/l (Pimephales promelas)

LC50/48h |31 mg/l (Daphnia magna)

EC50/48h | 28,2 mg/l (Daphnia magna)

EC50/96 h | 20,2 mg/l (Pimephales promelas)

IC50/96h | 13,798 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Persistenta gsi degradabilitate

Hidrocarburi, C15-C20, alcani normali (n-alcani), izoalcani,cicloalcani, <0,03% aromate
Biodegradation| 74 %

Hidrocarburi, C13-C16, alcani normali (n-alcani), izoalcani, cicloalcani, <0,03% aromate
Biodegradation| 74 %

Hidrocarburi, C12-C15, alcani normali (n-alcani), izoalcani, cicloalcani, <2% aromate

Biodegradation | 67,6 %

12.3 Potential de bioacumulare Nu existéa alte informatii relevante.

12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.

12.5 Rezultatele evaludarilor PBT si vPvB

PBT:

Conform informatiilor transmise pe lantul de aprovizionare, amestecul nu contine nicio substanta cu >0,1%
considerata drept PBT.

vPvB:

Conform informatiilor transmise pe lantul de aprovizionare, amestecul nu contine nicio substanté cu >0,1%
considerata drept vPvB.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Luénd in considerare starea actualad a cunostintelor stiintifice, nu exista date disponibile pentru produs despre
proprietatile perturbatoare endocrine cu efecte asupra mediului.

12.7 Alte efecte adverse

Alte indicatii ecologice:

Indicatii generale: Nu lasati mult timp produsul necontrolat in mediul ambiant.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Deseu clasificat drept periculos conform Anexei lll a Directivei 2008/98/CE.

Recomandare:

Este necesara eliminarea deseurilor cu respectarea normelor locale, adoptate de catre autoritati.
Catalogul European al Deseurilor

Eliminare / produs + Eliminare / Ambalaj contaminat

15 01 10*| ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante
periculoase

(Continuare pe pagina 9)
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Ambalaje impure:
Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

ADR/RID/ADN 1950 AEROSOLI

IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR/RID/ADN

Clasa 2 5F Gaze
Lista de pericol 2.1
IMDG, IATA

Class 2.1 Gaze

Label 2.1

14.4 Grupul de ambalare

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA nu apare

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:

Marine Pollutant Nu

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori Atentie: Gaze

Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu

instrumentele OMI neaplicabil

Transport/alte informatii:

ADR/RID/ADN

Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ) 1L

Categoria de transport: 2

(Continuare pe pagina 10 )
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Codul de restrictie pentru tuneluri: D
UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLI, 2.1

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

Regulamentele europene:

Directiva 2010/75/UE (VOC) 50,52 %

Categoria Seveso (DIRECTIVA 2012/18/UE) P3a AEROSOLI INFLAMABIL

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

Anexa | - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICTIONATI (Valoarea-limita superioara in scopul
acordarii licentei in temeiul articolului 5 alineatul (3))

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTATI
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

Regulamente nationale:
Indicatii privind limitarea activitatii:
A se respecta limitele de activitate lucrativa in cazul copiilor.

A se respecta limitele de activitate lucrativa in cazul femeilor insarcinate si a celor care aldpteaza.
15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru
caracteristicile produsului i nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

principiile relevante

H220  Gaz extrem de inflamabil.

H226  Lichid si vapori inflamabili.

H280  Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incélzire.
H304  Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315  Provoaca iritarea pielii.

H317  Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H400  Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Aerosoli| Pe baza datelor colectate in timpul testului

Data versiunii anterioare: 22.04.2021
Numarul de versiune al versiunii anterioare: 5.01

Abrevieri si acronime:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

(Continuare pe pagina 11)
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Flam. Gas 1A: Gaze inflamabile — Categoria 1A

Aerosol 1: Aerosoli — Categoria 1

: Aerosoli — Categoria 3

Press. Gas (Comp.): Gaze sub presiune — Gaz comprimat

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile — Categoria 3

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii — Categoria 1

Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare — Categoria 1

Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic — Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 1

* Date privitoare la versiunea anterioara modificata
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