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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimike: SONAX Special Cleaner

Artikkelinumero:

03901000, 03903000

UFI: 10J0-DOEY-8006-TYY1

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kédytot, joita ei suositella
Aineen / valmisteen kaytto

Autonhoito

Pesu- ja puhdistusaine

Kuluttajakayttd:: Yksityiset kotitaloudet (taloudet/kuluttajat)

Ammattikaytté

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja:

SONAX GmbH

Miinchener Stra3e 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Maahantuoja:

SUOMI:

Oy KAHA Ab

PL 117, 01511 Vantaa, Finland
Ansatie 2, 01740 Vantaa, Finland
Sp.: info@kaha.fi

Puh.: 09 615 6800

Fax: 09 615 68301

Maahantuoja:
RUOTSI:

CIFAB Trading AB
Klippan 1A

SE-41451 Gothenburg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

1.4 Hatapuhelinnumero:
Myrkytystietokeskus
Avoinna 24t/ vrk

09 471 977

tai 09 4711 (vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Aerosol 1 H222 Erittdin helposti syttyvé aerosoli.
H229 Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttédd voimakkaasti silmia.

2.2 Merkinnét

Merkinniét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Varoitusmerkit

GHS02 GHSO07

Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittéin helposti syttyvé aerosoli.
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H229 Paineséilié: Voi reveta kuumennettaessa.
H319 Arsyttédé voimakkaasti silmié.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan léékinnéllistd apua, ndyté pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Séilyta lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa ldmmoita, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysléhteeseen.

P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P260 Alé hengité suihketta.

P264 Pese kédet huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P271 Kéyta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvéa ilmanvaihto.

P280 Kéyta silmiensuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampétiloille.
P501 Havita séilié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvélisid méérayksia.
Lisétietoja:

Riittdvan tuuletuksen puuttuessa réjahtévien seosten muodostuminen on mahdollista.

Enintdédn 125 ml siséltiavien pakkausten merkinnéit

Astian <125 ml tunnusmerkintd on poikkeava. Sovelletaan CLP-asetuksen artiklan 29 ja liitteen | nron 1.5
mukaista vahennettyé tunnusmerkintaa.

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélléd >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on PBT.
vPvB:

Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélld >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on vPvB.
Hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien méadarittdminen

Aine/seos ei sisélléd komponentteja, joilla on endokriineja héiritsevié& ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sd&déksen 2017/2100 tai komission sdddéksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Selostus: Valmistettu painekaasusta, alkoholista ja lisdaineista

Siséltaa vaarallisia aineita:

CAS: 64-17-5 Etanoli 75-100%
EINECS: 200-578-6 \® Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx | Erityinen pitoisuusraja: Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 %

CAS: 124-38-9 hiilidioksidi 3-<6%
EINECS: 204-696-9 |© Press. Gas (Ref. Lig.), H281

Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Siséltéd koskevat merkinnét
hajuste (LIMONENE)
Lisédtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:

Aineen kanssa kosketuksiin joutuneet vietdva raittiiseen ilmaan.

Poista likaantuneet vaatteet

Hengitettyna: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessé pyydettéva laékéarin apua.
Ihokosketuksessa: Pese kosketuksessa olleet ihon osat vedellé ja miedolla puhdistusaineella.
Aineen paastya silmiin:

Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kddnnytaén laédkérin puoleen.
Nieltya:

Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettéa.

Kéénnyttédva laékérin puoleen oireiden jatkuessa.
(jatkuu sivulla 3)
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4.2 Tarkeimmdt oireet ja vaikutukset, sekd valittobmdit ettéd viivastyneet Silmien &rsytys

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonté ldédketieteellistéd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet
Lé&é&kérin hoito potilaan tilan arvioinnin mukaisesti. Oireen mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

Vesisumu

Vaahto

Hiilidioksidi

Kuivakemikaalisammutin

Turvallisuussyistd sopimattomat sammutusaineet: T&ysi vesisuihku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Voi muodostaa réjéhtéavié kaasu-ilma-seoksia.

Tulipalossa voi vapautua:

Hiilimonoksidia (CO)

Hiilidioksidi (CO2)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityinen suojavarustus:

Ré&jahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.

Kéytettava tayssuojapukua.

Oleskelu vaara-alueella vain itsendisen (kierrdtysilmasta rijppumattoman) hengityslaitteen kanssa.
Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Lisétiedot

Tulelle alttiit sailiét jdadhdytettdva vesisuihkulla.

Saastunut sammutusvesi on keréttdvé erikseen, sité ei saa pdadstda viemaristéén.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaéastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hététilanteessa

Huolehdittava riittdvésta tuuletuksesta.

Muu kuin pelastushenkilékunta Eristettavéa sytytysléhteista

Pelastushenkilékunta Kéytettdvéd suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettévé loitolla.
6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet:

Estettdvéa pddsy maahan/maaperaan.

Estettéva paésy viemdreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet:

Huolehdittava riittdvésta tuuletuksesta.

Imettévéa nestetts sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jétteend hévitettdvd kohdan 13 mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista késittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen hévitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét toimenpiteet

Huolehdittava hyvéstéa tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.

Riittavén tuuletuksen puuttuessa rajahtavien seosten muodostuminen on mahdollista.
Palo- ja rdjaéhdyssuojaohjeet:

Eristettava sytytysléhteista - tupakanpoltto kielletty.

Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50°C korkeammille ldmpétiloille. Ei saa puhkaista tai
polttaa tyhjédndkaan.
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eiké hehkuviin esineisiin.

(jatkuu sivulla 4)
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Tyoéstéssé vapautuu helposti haihtuvia, syttyvid aineosasia.
Suoritettava toimenpiteet séhkdstaattista latausta vastaan.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointi:

Varastotiloille ja sailibille asetettavat vaatimukset:

Estettavéa varmalla tavalla tunkeutuminen maaperaan.

Painekaasupakkausten virallisia varastointimaéréyksié on noudatettava.
Yhteisvarastointiohjeet:

Varastoitava erilldén elintarvikkeista.

Huomioitava paikalliset viranomaismaéaréykset.

Lisatietoja varastointiehtoihin:

Astiat séilytettdva hyvin tuuletetuissa tiloissa.

Séilytettava viiledssé paikassa. Kuumentaminen johtaa paineennousuun ja halkeamisvaaraan
Suojattava kuumuudelta ja vélittbmaltd auringonpaisteelta.

Suojattava pakkaselta.

Suositeltu séilytyslampétila: 20 °C

7.3 Erityinen loppukéyttd Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilébnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat tyépaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

CAS: 124-38-9 hiilidioksidi

HTP (Fl) Pitkaaikaisarvo: 9100 mg/m? 5000 ppm
IOELV (EU) | Pitkdaikaisarvo: 9000 mg/m?3 5000 ppm

Lainsédddédntod koskevat tiedot
HTP (Fl): 654/2020
IOELV (EU): (EU) 2019/1831

DNEL-arvot

CAS: 64-17-5 Etanoli

Oraali DNEL | 87 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
Dermaali | DNEL|206 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
343 mg/kg bw/day (worker) (lon-term exposure - systemic effects)
Inhaloituna| DNEL | 950 mg/m? (consumer) (acute short-tem exposure - local effects)
1.900 mg/m? (worker) (acute short-tem exposure - local effects)

DNEL | 114 mg/m? (consumer) (long-term exposure - systemic effects)

950 mg/m? (worker) (long-term exposure - systemic effects)

PNEC-arvot

CAS: 64-17-5 Etanoli

PNEC| 580 mg/l (sewage plant)

0,96 mg/l (water (fresh water))
0,79 mg/l (water (sea water))
PNEC| 3,6 mg/kg (sediment (fresh water))
0,63 mg/kg (soil)

Lisédohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

8.2 Altistumisen ehkédiseminen

Soveltuvat tekniset ohjauslaitteet

Huolehdi hyvéstéa ilmanvaihdosta. Tdmé voidaan saada aikaan paikallisen imurin tai yleisen ilmanpoiston
avulla. Mikéli tdmé ei riitd pitdméaéan pitoisuutta tyépaikan raja-arvojen alapuolella, on kédytettdvéa sopivaa
hengityssuojainta.

Henkilbkohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilbnsuojaimet

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Noudatettava kemikaalien ké&sittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.

Pidettéva loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.

Kédet on pestédvéa ennen taukoja ja tydn péétyttya.

(jatkuu sivulla 5)
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Hengityksensuojaus

Ei tarpeellista normaalitapauksessa

Tybpaikan raja-arvon ylittyessa:

Suositellaan seuraavaa hengityssuojainta:

Suodin A/P2

[DIN EN 14387]

Késien suojaus Ei tarpeellista normaalitapauksessa
Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit

[EN 166]

(jatkuu sivulla 4)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Yleiset ohjeet

Olomuoto

Viri:

Haju:

Sulamis- ja jadtymispiste

Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi rdjdhdysraja
Alempi:

Ylempi:

Leimahduspiste:
Hajoamislédmpétila:

PH 20 °C lampétilassa

Viskositeetti:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C lampdétilassa

Liukoisuus
veteen:

Hoyrynpaine
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Tiheys 20 °C lampétilassa:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Nestemaéinen
Véritén
Alkoholimainen
Ei mé&éariatty.

78-100 °C
(Péivéys aine)
Erittdin helposti syttyvéa aerosoli.

3,6 Vol % (CAS: 64-17-5 Etanoli)
15 Vol % (CAS: 64-17-5 Etanoli)
Ei voida kéyttada, koska aerosoli.
Ei mé&éariatty.

9,0-10,0

(Péivéys aine)

<20,5 mm¥s
(Péivéys aine)

Téydellisesti sekoittuva.

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei méaéarétty.

Ei maaréatty.

0,83 - 0,84 g/cm?
(Péivéys aine)

Hoéyryntiheys: Ei mé&érétty.

9.2 Muut tiedot

Olomuoto:

Muoto: Aerosoli

Térkeét terveyttd ja ympéristénsuojelua sekéd

turvallisuutta koskevat ohjeet

Syttymisldmpétila: Ei mé&éariatty.

Rajahtavyys: Tuote ei ole réjahdysvaarallinen, kuitenkin
réjédhdysvaarallisten héyry-/iimaseosten
muodostuminen mahdollista.

Tilanmuutos

Haihtumisnopeus: Ei voida kéyttaa.

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvét tiedot

Réjédhteet tarpeeton

Syttyviét kaasut tarpeeton

Aerosolit Erittdin helposti syttyvéa aerosoli.
Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.
>85% (massaprosentti) palavia ainesosia,
palamislampd >30 kJ/g

Hapettavat kaasut tarpeeton

(jatkuu sivulla 6)
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Paineen alaiset kaasut tarpeeton
Syttyviét nesteet tarpeeton
Syttyvit kiinteét aineet tarpeeton
Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton
Pyroforiset nesteet tarpeeton
Pyroforiset kiinteét aineet tarpeeton
Itsestddn kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia

kaasuja tarpeeton
Hapettavat nesteet tarpeeton
Hapettavat kiinteét aineet tarpeeton
Orgaaniset peroksidit tarpeeton
Metalleja syévyttévit aineet ja seokset tarpeeton
Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus Vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Helposti syttyvien kaasujen/hdyryjen muodostusta.
10.4 Viltettévét olosuhteet

Paineen nostaminen johtaa repedmisvaaraan.

Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50°C korkeammille ldmpétiloille. Ei saa puhkaista tai
polttaa tyhjdndkaan.

Eristettdvé sytytysldhteists - tupakanpoltto kielletty.

Turvallista k&sittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: voimakkaat hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 mééritellyisté vaaraluokista
Vilitén myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

CAS: 64-17-5 Etanoli

Oraali LD50 10.470 mg/kg (rat)
Dermaali | LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Inhaloituna | LC50 / 4h|>20 mg/l (mouse)

38 myg/l (rat)

Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
(jatkuu sivulla 7)

Fl—



SONAX® Kayttoturvallisuustiedote S 779

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspéivémééré 15.12.2023 Versionumero 5.00 (korvaa version 4.02) Tarkistus: 20.09.2021

Kauppanimike: SONAX Special Cleaner

(jatkuu sivulla 6)
Toksikologisia lisétietoja:
Toistuvan annostelun myrkyllisyys
CAS: 64-17-5 Etanoli
Oraali | NOAEL| 1.760 mg/kg (rat) (OECD 408, 90d, target organ: liver)

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevédt ominaisuudet

Tédménhetkisen tieteellisen tutkimustason huomioon ottaen taté tuotetta koskevia tietoja hormonitoimintaa
héiritsevisté terveydelle vaikutuksellisista ominaisuuksista ei ole saatu.

| siséltavia aineita ei ole lueteltu |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1 Myrkyllisyys Téhé&n seokseen ei liity ympéristdlle myrkyllisyyteen viittaavia tietoja.
Vesimyrkyllisyys:

CAS: 64-17-5 Etanoli

LC50/48h | 8.140 mg/I (Leuciscus idus)

EC50/ 48h|>10.000 mg/I (Daphnia magna)

EC50/72h|275 mg/l (Chlorella vulgaris)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys Merkittdvié lisétietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperédssé Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélléd >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on PBT.
vPvB:

Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélld >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on vPvB.
12.6 Hormonitoimintaa héiritsevét ominaisuudet

Tédménhetkisen tieteellisen tutkimustason huomioon ottaen tété tuotetta koskevia tietoja hormonitoimintaa
héiritsevistd ympéristélle vaikutuksellisista ominaisuuksista ei ole saatu.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ekologisia lisétietoja:

Yleisohjeita: Tuotetta ei saa laskea valvomatta ympéristéén.

KOHTA 13: Jatteiden késittelyyn liittyvit ndkékohdat

13.1 Jétteiden késittelymenetelmét Vaaralliseksi luokiteltu jate direktiivin 2008/98/EY liitteen Il mukaisesti.
Suositus: Jétteet téytyy hévittdé ottaen huomioon paikalliset viranomaismééréykset.

Euroopan jédteluetteloon

Kéyttamattdéman tuotteen jateluokitus + Puhdistamattoman pakkauksen jateluokitus

156 01 10*| pakkaukset, jotka siséltévét vaarallisten aineiden jG&mié tai ovat niiden saastuttamia

HP3 Syttyvé

HP4 Arsyttédva - ihodrsytys ja silmavauriot

Puhdistamattomat pakkaukset:
Suositus: Havitettdva virallisten mééaradysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

14.2 Kuljetuksessa kdytettédva virallinen nimi

ADR/RID/ADN 1950 AEROSOLIT
IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable

(jatkuu sivulla 8)
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR/RID/ADN

luokka 2 5F Kaasut
Lipuke 2.1
IMDG, IATA

Class 2.1 Kaasut
Label 2.1

14.4 Pakkausryhmié

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

14.5 Ympéristévaarat:

Marine pollutant: Ei

14.6 Erityiset varotoimet kéyttéjélle Varoitus: Kaasut
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen

mukaisesti Ei voida kéyttaéa.
Kuljetusl/lisétietoja:

ADR/RID/ADN

Rajoitetut méaéréit (LQ) 1L
Kuljetuskategoria 2
Tunnelirajoituskoodi: D

UN "Model Regulation”: UN1950, AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsdadéantoad koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristésddnnékset tai -
lains&&déntoé

Eurooppalaiset mdéraykset:

Direktiivi 2010/75/EU (VOC) 82,20 %

Seveso-luokka (DIREKTIIVI 2012/18/EU) P3b SYTTYVAT AEROSOLIT

ASETUS (EU) 2019/1148

Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylédraja-arvo lupien myoéntidmiseksi 5 artiklan 3
kohdan mukaisesti)

siséltévia aineita ei ole lueteltu

Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

siséltavia aineita ei ole lueteltu

Kansalliset maaraykset:

Tydéskenteleyé rajoittavat huomautukset:

Huomioitava odottavia ja imettévié aitejé koskevat tydrajoitukset.

Huomioitava nuorisoa koskevat tydrajoitukset.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

Fl1—
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KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivétkéd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Asiaankuuluvat lausekkeet

H225 Helposti syttyvé neste ja héyry.

H281 Siséltaé jaghdytettyd kaasua; voi aiheuttaa jaatymisvamman.
H319 Arsyttédé voimakkaasti silmié.

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Aerosolit Tutkimustietojen perusteella

Vakava silmévaurio/silmé-érsytys | Seoksen luokitus perustuu laskumenetelméén, jossa kéytetdén (EY) N:o
1272/2008 mukaiset aineosatiedot.

Edellisenversionversionro: 4.02

Lyhenteet ja lyhytnimet:

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1

: Aerosolit — Kategoria 3

Press. Gas (Ref. Lig.): Paineen alaiset kaasut — Jdahdytetty nesteytetty kaasu
Flam. Liq. 2: Syttyvét nesteet — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Vakava silmévaurio/silmé-arsytys — Kategoria 2

* Tiedot muutettu alkuperdisestéd versiosta
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