so NAx® Sikkerhedsdatablad b

ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 15.12.2023 Versionsnummer 3.00 (erstatter version 2.00) Revision: 31.10.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: SONAX LIMFJERNER

Artikelnummer:

04773000, 04774000

UFI: 48G3-E04X-U008-YVDM

(PR-nr: 4223827)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Stoffets/praeparatets anvendelse

Forbrugermeessige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne
Faglige anvendelser

Vaske- og rengaringsmiddel

Anvendelser, der frarades For tiden foreligger der ikke nogen informationer hertil.

1.3 Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
Producent/leverandor

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

For yderligere information:
DK-Generalagent:
Tegee-Dan A/S

Helge Nielsens Allé 7, 1A
DK-8723 Lasning

TIf. +45 7563 1370

E-Mail: info@tegee-dan.dk

S-Generalagent:
CIFAB Trading AB
Klippan 1A

SE-41451 Géteborg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

1.4 Nadtelefon: Giftlinjen (24 timer): Telefon: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
STOT SE 3 H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.

2.2 Maerkningselementer

Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
1-methoxy-2-propanol
propan-2-ol
Fareseetninger
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
(Fortseettes pa side 2)
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H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssaetninger

P101 Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre antaendelseskilder.
Rygning forbudft.

P211 Spray ikke mod aben ild eller andre antaendelseskilder.

P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.

P261 Undga indanding af spray.

P264 Vask grundigt efter brug.

P271 Brug kun udendars eller i et rum med god udluftning.

P280 Beer gjenbeskyittelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.

P312 Kontakt GIFTLINJEN/leege i tilfeelde af ubehag.

P405 Opbevares under Ias.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT:

Ifalge de i leveringskaeden transmitterede informationer, sé indeholder blandingen ikke noget stof med >0, 1%,
som geelder som PBT.

vPvB:

Ifglge de i leveringskaeden transmitterede informationer, sé indeholder blandingen ikke noget stof med >0,1%,
som geelder som vPVB.

Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende
virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger
Beskrivelse: Tilberedning af trykgas og oplasningsmidler.

Farlige indholdsstoffer:

CAS: 107-98-2 | 1-methoxy-2-propanol 50-<75%
EINECS: 203-539-1 & Flam. Liq. 3, H226; > STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457435-35-xxxx

CAS: 67-63-0 \propan-2-of 25-<50%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx

CAS: 106-97-8 \n-butan 5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx

CAS: 74-98-6 \propan 5-<10%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx

CAS: 75-28-5 \isobutgn 1-<3%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx

Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og renggringsmidler / Indholdsmaerkning

alifatiske kulbrinter 25-<15%

Yderligere anvisninger: Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

DK —
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PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:

Bring den tilskadekomne ud af fareomradet og laeg vedkommende ned.

Tilsmudset tgj fiernes

Efter indanding:

Sarg for frisk luft.

| tilfeelde af irritation af luftvejene, svimmelhedsfornemmelse, kvalme, ildebefindende eller bevidstlgshed skal
der straks tilkaldes laege.

| tilfeelde af bevidstloshed skal den tilskadekomne leegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
Efter hudkontakt:

Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.

De berarte hudpartier vaskes med vand og et mildt rengaringsmiddel.

Efter sjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand og s@g laege.
Efter indtagelse:

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Fremkald ikke opkastning, tilkald straks laegehjaelp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Hovedpine

Svimmelhed

Treethed

Kvalme

@jenirritation

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er nadvendig
Behandling ifalge leegens vurdering af patientens tilstand. Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbeksempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Alkoholbestandigt skum

Kuldioxid

Slukningspulver.

Vandtage

Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde: Vand i fuld stréale.
5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Kan danne eksplosive gas-luft-blandinger.

| tilfeelde af brand kan der frigares:

Kulmonoxid (CO)

Carbondioxid (CO2)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Saerlige veernemidler:

Indénd ikke ekplosions- og breendgasser.

Beer fuld beskyttelsesdragt.

Ophold i fareomradet kun med cirkulationsluftuathaengigt &ndedraetsvaern.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.

Yderligere oplysninger

Afkal de truede beholdere med vandspraystrale.

Forurenet slukningsvand opsamles separat, det ma ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nodprocedurer
Sarg for tilstraekkelig udluftning.

For ikke-indsatspersonel

Hold antaendelige kilder borte.

Beer personlig beskyttelsesbekleedning.

For indsatspersonel Bzer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

(Fortsaettes pa side 4)
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6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i undergrunden/jordbunden.
| tilfeelde af indtreengen i vandlab eller kloaksystem skal de pagaeldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifolge punkt 13.
6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering Sgrg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udsaettes for temperaturer pa over 50° C. Ma ikke
punkteres eller braendes. Heller ikke, nar den er temt.

Ma ikke sprajtes mod ild eller pa gladende genstande.

Ved forarbejdning frigives let flygtige, anteendelige bestanddele.

Dampene kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft.

Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Sarg for teet gulv, der kan tale oplasningsmidler.

Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
Henvisninger vedrarende opbevaring med andre stoffer:

Opbevares adskilt fra fodevarer.

Overhold de lokale myndigheders bestemmelser.

Yderligere oplysninger vedrarende opbevaringsbetingelserne:

For aerosoler aftal neermere med de lokale brandmyndigheder.

Opbevar beholderen péa et godt ventileret sted.

Opbevares koligt, opvarmning medfarer trykstigning og fare for bristning.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Anbefalet oplagringstemperatur: 20 °C

Opbevaringsklasse: | overensstemmelse med nationale retningslinier.

7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre
Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol

GV (DK) Langtidsveerdi: 185 mg/m? 50 ppm
EH

IOELV (EU) | Korttidsveerdi: 568 mg/m? 150 ppm
Langtidsveerdi: 375 mg/m? 100 ppm
Hud

CAS: 67-63-0 propan-2-ol
GV (DK) Langtidsveerdi: 490 mg/m? 200 ppm

(Fortsaettes pa side 5)
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CAS: 106-97-8 n-butan

GV (DK) Langtidsveaerdi: 1200 mg/m3, 500 ppm

CAS: 74-98-6 propan

GV (DK) Langtidsvaerdi: 1800 mg/m?3 1000 ppm

Oplysninger om regulering
GV (DK): BEK nr. 209, 13.02.2021
IOELV (EU): (EU) 2019/1831

DNEL-veerdier

CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol

Oral DNEL | 3,3 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)
Dermal |DNEL|18,1 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)
50,6 mg/kg (worker) (long-term / systemic effects)
Inhalation| DNEL | 43,9 mg/m? (consumer) (long-term / systemic effects)
553,5 mg/m? (worker) (short-term / local effects)
DNEL | 369 mg/m? (worker) (long-term / systemic effects)

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oral DNEL | 26 mg/kg (consumer) (chornic effects (1d))
Dermal |DNEL |319 mg/kg (consumer) (chronic effects (1d))
888 mg/kg (worker) (chronic effects (1d))
Inhalation | DNEL | 89 mg/m? (consumer) (chronic effects)

500 mg/m?® (worker) (chronic effects)

PNEC-vaerdier

CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol

PNEC | 100 mg/I (STP)

100 mg/l (water (intermittent release))
10 mg/l (water (fresh water))

1 mg/l (water (sea water))

PNEC| 2,47 mg/kg (gro)

41,6 mg/kg (sediment (fresh water))
4,17 mg/kg (sediment (sea water))

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

PNEC| 140,9 mg/l (sporadic release)
2.251 mg/I (STP)

140,9 mg/l (water (fresh water))
140,9 mg/l (water (sea water))
PNEC | 28 mg/kg (gro)

552 mg/kg (sediment)

Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

8.2 Eksponeringskontrol

Velegnede tekniske styringsindretninger

Serg for god udluftning. Dette kan opnas med lokal udsugning eller generel udblaesning.Dersom dette ikke er
tilstraekkeligt til at holde koncentrationen under greensevaerdierne for arbejdspladserne, skal et egnet
andedreetsvaern beeres.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler

Generelle forholdsregler vedrarende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de seedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra fode- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.

Andedreetsvaern

Ved overskridelse af greenseveaerdierne for arbejdspladsen:

Folgende andedraetsveern anbefales:

Luftfilter til brug ved organiske gasarter og dampe (type A)

Kendingsfarve: Brun

(Fortsaettes pa side 6)
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Beskyttelse af haender |kke pakreevet i normale tilfaelde

Beskyttelse af gjne/ansigt
Beskyttelsesbriller
[EN 166]

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Fysisk form

Farve:

Lugt:

Smeltepunkt/frysepunkt:
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval
Antaendelighed

Ovre og nedre eksplosionsgraense
Nedre:

Ovre:

Flammepunkt:
Nedbrydningstemperatur

pH

Viskositet:

Kinematisk viskositet ved 40 °C

Oplgselighed
vand:

Damptryk ved 20 °C:
Massefylde og/eller relativ massefylde
Densitet ved 20 °C:

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi)

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Flydende
Farvelgs
Alkoholagtig
Ikke bestemt.

82 °C (CAS: 67-63-0 propan-2-ol)
Yderst brandfarlig aerosol.

2 Vol % (CAS: 67-63-0 propan-2-ol)
13 Vol % (CAS: 67-63-0 propan-2-ol)
Ikke relevant, da aerosol.

Ikke bestemt.

Ikke relevant.

<20,5 mm%¥s
(Leegemiddeldata)

Fuldt blandbar.
Ikke bestemt.
43 hPa (CAS: 67-63-0 propan-2-ol)

0,87 - 0,88 g/cm?®

Eksplosive egenskaber:

Tilstandsaendring
Fordampningshastighed

(Leegemiddeldata)

Dampmassefylde: Ikke bestemt.

9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til
radighed.

Udseende:

Form: Aerosol

Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og

miljobeskyttelse samt vedrarende sikkerhed

Antaendelsespunkt: Ikke bestemt.

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-
luftblandinger dannes.

Ikke relevant.

Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser
Eksplosivstoffer

Brandfarlige gasser

Aerosoler

Brandneerende gasser

Gasser under tryk

Brandfarlige vaesker

Brandfarlige faste stoffer
Selvreaktive stoffer og blandinger
Pyrofore vaesker

Pyrofore faste stoffer

Ikke relevant

Ikke relevant

>85% (masseprocent) brandfarlige bestanddele.
Forbraendingsvarme >30 kJ/g

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

(Fortsaettes pa side 7)
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Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
Brandneaerende vaesker Ikke relevant
Brandneerende faste stoffer Ikke relevant
Organiske peroxider Ikke relevant
Metalaetsende Ikke relevant
Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale betingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner Udvikling af let anteendelige gasser/dampe.
10.4 Forhold, der skal undgas

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udsaettes for temperaturer pé over 50° C. Ma ikke

punkteres eller breendes. Heller ikke, nar den er temt.
Trykstigning farer til fare for bristning.

Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.
Information om sikker handtering se kapitel 7.

10.5 Materialer, der skal undgas:

staerke oxidationsmidler

staerke syrer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:

CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol

Oral
Dermal
Inhalation

LD50
LD50
LCO/6h

4.016 mg/kg (rat)
>2.000 mg/kg (rat)
>7.000 ppm (rat)

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oral
Dermal
Inhalation

LD50
LD50
LC50/6 h

5.840 mg/kg (rat)
13.900 mg/kg (rabbit)
>25 mg/l (rat) (OECD 403)

Hudeetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

(Fortsaettes pa side 8)
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Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Yderligere toksikologiske oplysninger:
Klassificeringsrelevante veerdier:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Oral| NOAEL | 400 mg/kg/day (rat)

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Under hensyntagen til den nuvaerende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende
egenskaber med sundhedsskadelige virksninger for produktet.

| Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. |

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet Der foreligger ingen gkotoksikologiske data for denne blanding.
Toksicitet i vand:

CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol

LC50/96h |>6.800 mg/I (Leuciscus idus) (DIN38412)

LC50/48h |23.300 mg/l (Daphnia magna)

EC50 >1.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata) (7d)

EC50/3h >1.000 mg/l (Bel) (OECD 209)

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

LC50/96h |9.640 mg/l (Pimephales promelas)

LC50/ 24h |9.714 mg/l (daphnia)

EC50 >100 mg/I (bacteria)
EC50/72h |>100 mg/l (al)
LOEC 1.000 mg/l (al)

CAS: 106-97-8 n-butan
LC50/96 h| 27,98 mg/l (fish)
EC50/4d |7,71 mg/l (al)
CAS: 74-98-6 propan
LC50/96 h| 27,98 mg/l (fish)
EC50/96 h| 7,71 mg/l (algae)
CAS: 75-28-5 isobutan
LC50/96 h| 27,98 mg/l (fish)
EC50/4d |7,71 mg/l (algae)

12.2 Persistens og nedbrydelighed
CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol
Biodegradation | 90-100 % (OEECD 301E)
CAS: 67-63-0 propan-2-ol
Biodegradation | 53 %

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol

log Kow| <0,43 (25°C)

12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT:

Ifglge de i leveringskaeden transmitterede informationer, sé indeholder blandingen ikke noget stof med >0,1%,
som geelder som PBT.

vPvB:

Ifalge de i leveringskaeden transmitterede informationer, sé indeholder blandingen ikke noget stof med >0, 1%,
som gaelder som vPVB.
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12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Under hensyntagen til den nuvaerende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende
egenskaber med miljepavirkninger for produktet.
12.7 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
Yderligere gkologiske oplysninger:
Generelle anvisninger: Produktet ma ikke udledes ukontrolleret i miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling Farligt klassificeret affald iht. tillaeg Ill retningslinje 2008/98/EU.
Anbefaling: Affald skal bortskaffes under overholdelse af de lokale myndigheders forskrifter.
Europzisk affaldskatalog

Affaldsnummer - overskud + Affaldsnummer - forurenet emballage

15 01 10*| Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
HP3 Brandfarlig

HP4 Irriterende - hudirritation og gjenskader

HP5 Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet

Urensede emballager:
Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR/RID/ADN 1950 AEROSOLER
IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable
14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN

klasse 2 b5F Gasser
Faremaerkat 2.1
IMDG, IATA

Class 2.1 Gasser
Label 2.1

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
14.5 Miljofarer:

Marine pollutant: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser

14.7 Bulktransport til sos i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.
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Transport/yderligere oplysninger:

ADR/RID/ADN

Begraensede maengder (LQ) 1L

Transportkategori 2

Tunnelrestriktionskode D

UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

Europaiske forordninger:

Direktiv 2010/75/EU (VOC) 100,00 %

Seveso-bestemmelser (DIREKTIV 2012/18/EU) P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (@vre
greensevaerdi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Nationale forskrifter:
Danmark:
PR-nr.: 4223827

Oplysninger vedrorende beskaeftigelsesbegransning:

Overhold arbejdsbegreensningerne for vordende eller ammende mgadre.

Overhold arbejdsbegreensningerne for unge.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Risikoangivelser

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H226 Brandfarlig vaeske og damp.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Aerosoler Pa grundlag af forsogsdata

Alvorlige gjenskader/gjenirritation Klassificeringen af blandingen er generelt baseret pa den
Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) | beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med
forordning (EF) nr 1272/2008.

Dato forforrigeudgave 19.11.2021
Udgavenummer for forrigeudgave 2.00

Forkortelser og akronymer:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

DGR: Przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych - Dangerous Goods Regulations by IATA
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
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ATE: acute toxicity estimate
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values
Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser— Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
: Aerosoler — Kategori 3
Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk — Komprimeret gas
Flam. Liq. 2: Brandfarlige veesker — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brandfarlige vaesker — Kategori 3
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3

* Dataene aendret i forhold til tidligere version
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