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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial: SONAX PRODUTO PARA LIMPEZA S

Cddigo do produto:

05425000, 05428000

UFI: 6WAO0-FOES-H002-URKF

1.2 Utilizagbes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Utilizacdo da substancia / da preparagao

Oficina produto

Detergente e agente de limpeza

Utilizagbes pelos consumidores: Residéncias particulares / publico em geral / consumidores
Utilizagbes profissionais

Utilizagbes desaconselhadas Neste momento, ndo ha informag&o disponivel para o efeito.

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fabricante/fornecedor:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Entidade para obtengao de informagées adicionais:
KRAUTLI PORTUGAL LDA.

Parque Marinhas de D. Ana, Armazém 4

2629-001 Pévoa de Santa Iria

Telefone : (+351) 219 535 600

Telefax : (+351) 219 535 601

e-mail : contact@krautli.pt

1.4 Namero de telefone de emergéncia:
Centro de Informagéo Antivenenos Portugal
Telefone: 800 250 250

SECCAO 2: Identificagao dos perigos

2.1 Classificagdo da substéncia ou mistura
Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Asp. Tox. 1 H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias respiratorias.

2.2 Elementos do rotulo

Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
Pictogramas de perigo

&

GHSO08

Palavra-sinal Perigo

Componentes determinantes para os perigos constantes do rotulo:
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos
Adverténcias de perigo

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.
Recomendacdes de prudéncia

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P301+P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS/médico.

P331 NAO provocar o vémito.

P405 Armazenar em local fechado a chave.

P501 Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com a legislagao local/regional/nacional/internacional.

Indicacgées adicionais:
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicéo repetida.

( continuagéo na pagina 2 )
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2.3 Outros perigos
Resultados da avaliacgdo PBT e mPmB
PBT:
De acordo com as informagdes fornecidas na cadeia de fornecimento, a mistura ndo contém qualquer
substancia com >0,1% que seja considerada PBT (persistente, bioacumulavel e toxica).
mPmB:
De acordo com as informagées fornecidas na cadeia de fornecimento, a mistura ndo contém qualquer
substéancia com >0,1% que seja considerada vPvB (muito persistente e muito bioacumulavel).
Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Esta substancia/mistura ndo contém componentes que se considera possuirem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino de acordo com o Artigo 57(f) do REACH, o Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da
Comisséo, ou o Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo, a niveis de 0,1% ou superiores.

SECCAO 3: Composigdo/informagdo sobre os componentes

3.2 Misturas

Descrigao: Mistura de solvente com aditivos.

Substéncias perigosas:

N.° CE 926-141-6 Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% | 75-100%

Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx | aromaticos
Numero CAS alternativo: 64742-47-8

Asp. Tox. 1, H304, EUH066

Regulamento (CE) N.° 648/2004 relativo aos detergentes / Rotulagem do contetido
hidrocarbonetos alifaticos | 230%
Avisos adicionais: O texto das indicagées de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigcdao das medidas de emergéncia

Indicacgées gerais:

Levar a vitima para o ar livre.

Remover o vestuario sujo

Em caso de inalagao:

Assegurar que exista ar fresco.

Consulte imediatamente um médico em caso de irritagdo das vias respiratorias, tonturas, nauseas ou perda
de consciéncia.

Em caso de contacto com a pele:

Lavar com agua e sab&o neutral as zonas da pele afetadas

Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.

Em caso de ingestao: Ndo induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Tosse

Dificuldades de respiragdo

Dores de cabega

Enjoos

Perda dos sentidos

Ocorréncia de vermelhidao, eczemas e fissuras na pele

4.3 Indicagées sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Em caso de ingestdo ou vomito, existe o perigo de penetragdo nos pulmées.

Tratamento de acordo com a avaliagdo do estado do paciente pelo médico. Tratamento com base nos
sintomas.

PT —
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extincdo

Meios adequados de extingado:

Agua atomizada

Po6 de extingdo

Espuma

Diéxido de carbono

Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razées de seguranga: Agua em jacto

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Num incéndio podem ser libertados:

Monéxido de carbono (CO)

Dioéxido de carbono (CO2)

5.3 Recomendacgbes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de protecgao:

Né&o inspirar os gases de incéndios e de exploséo.

Usar vestuario de protecgéo integral.

A permanéncia na area de perigo so é permitida com o equipamento de protegéo respiratoria autbnomo.
Para informagées referentes ao equipamento de protecgéo individual, ver o capitulo 8.

Outras indicagées

Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de agua.

A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagéo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucgées individuais, equipamento de prote¢cédo e procedimentos de emergéncia
Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.

Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Devem ser respeitadas as medidas de prevengédo habituais para o manuseamento de produtos quimicos.
Manter as fontes de ignigdo afastadas.

Para o pessoal responsadvel pela resposta a emergéncia

Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

6.2 Precaucgébes a nivel ambiental:

Evitar que penetre no subsolo / na terra.

Evitar que penetre na canalizagdo / aguas superficiais / aguas subterraneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.

6.4 Remissdao para outras secgées

Para informagées sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.

Para informagées referentes ao equipamento de protecgéo individual, ver o capitulo 8.

Para informagées referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugbes para um manuseamento seguro
Assegurar uma boa ventilagdo / exaustao no local de trabalho.
Precaucgoes para prevenir incéndios e explosées: Manter afastado de fontes de igni¢do - ndo fumar.

7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenagem:

Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Prever pavimentos resistentes a solventes e vedantes.

Avisos para armazenagem conjunta:

N&o armazenar juntamente com alimentos.

Respeitar as directrizes das autoridades locais.

Outros avisos sobre as condigées de armazenagem:

Apenas se podera armazenar o recipiente num sitio bem ventilado.
Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Temperatura de armazenagem recomendada: 20 °C

( continuagdo na pagina 4 )
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Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢do/Protecdo individual

8.1 Parametros de controlo
Componentes cujo valor do limite de exposi¢ao no local de trabalho deve ser monitorizado:
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos

RCP-TWA (EU) | Valor para exposigdo longa: 1200 mg/m?3, 165 ppm
Vapour / Total Hydrocarbons

Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragéo.

8.2 Controlo da exposi¢ao

Dispositivos de controlo técnico adequados

Assegure uma boa ventilagdo. Esta pode ser conseguida através de aspiragdo ou exaustao simples no
local.Use mascara respiratéria adequada, caso estas medidas ndo sejam suficientes para manter a
concentragdo no posto de trabalho abaixo dos valores limite.

Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protecao individual
Medidas gerais de protecg¢do e higiene:

Devem ser respeitadas as medidas de prevengédo habituais para o manuseamento de produtos quimicos.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.

Protecéo respiratéria

Em caso de ser excedido o valor limite no posto de trabalho:

E recomendada a seguinte mascara respiratéria:

Filtro para mascaras respiratorias contra gases e vapores orgénicos (Tipo A)

Cor caracteristica: Castanho

[DIN EN 14387]

Protecao das maos Luvas de protecgéo

Material das luvas

Borracha nitrilica (NBR)

Espessura recomendada: = 0,4 mm

[EN 374]

Tempo de penetragdo no material das luvas Permeabilidade: nivel 6 (>480min)

Protecéao ocular/facial

Recomendamos o uso de 6culos de protec¢do nas operagdes de trasfega.

[EN 166]

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informagées sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Informacgées gerais

Estado fisico Liquido

Cor: Amarelo-claro

Odor: tipo solvente

Ponto de fusao/ponto de congelagao: Né&o determinado.

Ponto de ebuli¢do ou ponto de ebuli¢do inicial e

intervalo de ebulicdo 180-270 °C (Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos)

Inflamabilidade Liquido combustivel.

Limite superior e inferior de explosividade

Inferior: 0,6 Vol % (Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos)

Superior: 7 Vol % (Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos,
isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos)

Ponto de inflamagao: 78 °C (DIN 51755)

Temperatura de decomposigao: Né&o determinado.

pH Né&o aplicavel.

( continuagéo na pagina 5 )
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Viscosidade:

Viscosidade cinematica em 40 °C <20,5 mm%¥s
Solubilidade

dgua: Pouco misturavel.
Coeficiente de particao n_octanol/agua (valor

logaritmico) Né&o determinado.

Pressao de vapor: Né&o determinado.
Densidade e/ou densidade relativa
Densidade em 20 °C:

Densidade de vapor

0,79-0,81 g/cm?
Nao determinado.

9.2 Outras informagdes
Aspeto:

Forma: Liquido
Informacées importantes para a proteccao da
saude e do meio ambiente, bem como para efeitos
de seguranca

Temperatura de ignigao:

Propriedades explosivas:

Mudancga do estado:

Taxa de evaporagdo:

Nao determinado.
Nao determinado.

Nao determinado.

Informacdées relativas as classes de perigo fisico

Gases comburentes

Gases sob presséao

Liquidos inflamaveis

Matérias sélidas inflamaveis
Substancias e misturas autorreativas
Liquidos piroféricos

Solidos piroféricos

Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento

Substéncias e misturas que emitem gases
inflamaveis em contacto com a dgua
Liquidos comburentes

Sdlidos comburentes

Peréxidos orgénicos

Corrosivos para os metais

Explosivos dessensibilizados

Explosivos néo aplicavel
Gases inflamaveis nao aplicavel
Aerossois néo aplicavel

néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel

néo aplicavel

néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade Nao se conhecem reacgbes perigosas.
10.2 Estabilidade quimica Estavel sob condi¢cbes normais.

10.3 Possibilidade de rea¢cées perigosas Ndo se conhecem reacgbes perigosas.

10.4 Condigées a evitar

Manter afastado de fontes de ignigdo - ndo fumar.

Para informagées sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.
10.5 Materiais incompativeis: agentes oxidantes fortes

10.6 Produtos de decomposigcao perigosos: Ndo se conhecem produtos de decomposi¢gdo perigosos.

SECCAO 11: Informagao toxicolégica

11.1 Informacgées sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

( continuagéo na pagina 6 )
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Valores LD/LC50 relevantes para a classificagdo:

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos
por via oral LD50 >5.000 mg/kqg (rat) (OECD 401)

por via dérmica | LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

por inalacéo LC50/8h|>5.000 mg/m? (rat) (OECD 403)

Corrosaolirritacdo cutédnea
Exposi&o prolongada provoca irritagbes dérmicas.
Pode provocar pele seca ou gretada, por exposi¢ao repetida.

Lesoées oculares graves/irritagdo ocular
Pode provocar ligieiras irritagbes da vista por curtos periodos de tempo.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Sensibilizagdo respiratoria ou cutdnea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade para 6rgédos!alvo especificos (STOT) — exposigao unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade para 6rgaosialvo especificos (STOT) — exposig¢ao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Perigo de aspiragao

Viscosidade: < 20,56mm?%s (40°C)

Pode ser mortal por ingestdo e penetragédo nas vias respiratorias.

11.2 Informagébes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Tendo em conta o estado atual dos conhecimentos cientificos, ndo existem dados sobre propriedades
desreguladoras do sistema enddcrino com efeitos na saude para o produto.

| Nenhum dos componentes se encontra listado. |

SECCAO 12: Informagao ecolégica

12.1 Toxicidade Indo constam dados ecotoxicolégicos relacionados com esta mistura
Toxicidade aquadtica:

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos

LLO 96 h | 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ELO 48 h| 1.000 mg/l (Daphnia magna)

ELO 72 h|1.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos

Biodegradation | 69 % (28d)

12.3 Potencial de bioacumulagao N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

12.4 Mobilidade no solo Néo existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

PBT:

De acordo com as informagées fornecidas na cadeia de fornecimento, a mistura ndo contém qualquer
substéncia com >0,1% que seja considerada PBT (persistente, bioacumulével e toxica).

mPmB:

De acordo com as informagdes fornecidas na cadeia de fornecimento, a mistura ndo contém qualquer
substancia com >0,1% que seja considerada vPvB (muito persistente e muito bioacumulavel).

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Tendo em conta o estado atual dos conhecimentos cientificos, ndo existem dados sobre propriedades
desreguladoras do sistema enddcrino com efeitos no meio ambiente para o produto.

( continuagéo na pagina 7)
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O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endoécrinas.
12.7 Outros efeitos adversos
Outras indicagbes ecologicas:
Indicagées gerais: No libertar este produto para o ambiente de forma nao controlada.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Residuos perigosos classificados de acordo com o anexo Ill da Diretiva 2008/98/CE.
Recomendacgéo:

Os residuos tém de ser eliminados em conformidade com os regulamentos das autoridades locais.
Catalogo europeu de residuos

1) Numero de identificagdo de residuo - Excedentes/produto no utilizado

2) Numero de identificagdo de residuo - Embalagens contaminadas

20 01 13*| solventes
15 01 10*| embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substancias perigosas
HP5 Toxico para 6rgdos-alvo especificos (STOT)/ téxico por aspiragdo

Embalagens contaminadas:
Recomendacao: Eliminagéo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informagées relativas ao transporte

14.1 Numero ONU ou numero de ID

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA néo aplicavel
14.2 Designacdao oficial de transporte da ONU
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA néo aplicavel

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Classe néo aplicavel
14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA n&o aplicavel
14.5 Perigos para o ambiente:

Poluente das dguas: Néo

14.6 Precaucgobes especiais para o utilizador Ndo aplicavel.

14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Né&o aplicavel.

UN "Model Regulation”: néo aplicavel

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentagdo

15.1 Regulamentacgao/legisiacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranga e ambiente

Regulamentos UE:

Directiva 2010/75/UE (VOC) 98,84 %

Categoria “Seveso” (DIRETIVA 2012/18/UE) nao considerado

REGULAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo para
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.
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Disposi¢bées nacionais:

Avisos para limitacdo da exposicdo no local de trabalho:

Respeitar as restricbes a actividade profissional aplicaveis a jovens.

Respeitar as restricées a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de
amamentacao.

15.2 Avaliagdo da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

As informagées fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora néo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagdo contratual.

Esta ficha de dados de seguranca estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 31°
com a redagéo que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

Frases relevantes
H304  Pode ser mortal por ingestéo e penetragdo nas vias respiratorias.
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposigao repetida.

Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Perigo de aspiragdo | A CLASSIFICACAO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO METODO DE
CALCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTANCIA DE ACORDO COM O
DECRETO (EC) NO 1272/2008.

Data da versao anterior: 12.07.2022
Nuamero da verséao anterior: 7.01

Abreviaturas e acréonimos:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragdo— Categoria 1

* Dados alterados em comparagao a versao anterior
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