SONAX® Sikkerhetsdatablad e
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Trykkdato: 15.12.2023 Versjon 3.00 (erstatter versjon 2.00) revidert den: 05.08.2021

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: SONAX Flocculant Special F 1

Artikkelnummer:

05507050

UFI: 2WV0-P03D-5002-TAY7

1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Bruk av stoffet/ tilberedning

flokkuleringsmiddel

Profesjonelle bruksomrader

Anvendelser som frarades ingen

1.3 Opplysninger om leverandoren av sikkerhetsdatabladet
Produsent/leverandor:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Avdeling for neermere informasjoner:
CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-41451 Géteborg

E-Mail: info@cifab.se

Tel.: 031-513330

1.4 Nodtelefonnummer
Giftinformasjonen
2259 1300

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

Met. Corr.1 H290 Kan veere etsende for metaller.
Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
Farepiktogrammer

<

GHS05

Varselord Advarsel

Faresetninger

H290 Kan veere etsende for metaller.

H319 Gir alvorlig ayeirritasjon.

Sikkerhetssetninger

P280 Benytt oyevern.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjare. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende gyeirritasjon: Sak legehjelp.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale /
internasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT:

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med >0,1 % som gjelder som

PBT.
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vPvB:
Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med >0,1 % som gjelder som
vPvB.

Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses & ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til
REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU)
2018/605 pa nivéer pa 0,1% eller hayere.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse: vannholdig polyaluminiumkloridhydroksidsulfat-oppl@sning

Farlige innholdsstoffer:

CAS: 39290-78-3 Aluminiumkloridhydroksidsulfat 16-<25%

EINECS: 254-400-7 & Eye Irrit. 2, H319 ]
Registreringsnummer: 01-

2119531540-51-xxxx
Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelle informasjoner: Fjern skittent tay

Etter innanding: Frisklufttilfersel, ved besvaer oppsokes lege.

Etter hudkontakt: Hudpartier som er rammetma vaskes med vann og etmildt rengjaringsmiddel.
Etter oyekontakt: Skyll synene med dpne @yenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
Etter svelging:

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

lkke fa pasienten til & kaste opp. Tilkall lege straks.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Dyeirritasjon

Allergiske symptomer

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nadvendig
Behandling avhengig av vurdering av tilstanden tilpasienten iht. legen. Symptomrelevant behandling.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slukningsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full strale
5.2 Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Under brann kan det frisettes:

Svoveloksyder (SOx)

Klorvannstoff (HC1)

5.3 Rad til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr:

Beer hel beskyttelsesdrakt.

Opphold i fareomradet kun med sirkulasjonsluftavhengig andredrettsvern.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Ytterligere informasjoner

Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, ma ikke komme ned i kloakker eller avlgp.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nadrutiner
lkke beredskapspersonell

Ta pa personlig beskyttelsesdrakt.

Unngé bergring med @gyne og hud.

Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.

Handlingskraft Ta pa beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

(fortsatt pa side 3)
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6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.
6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker handtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unadvendig.
Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Produktet er ikke brennbart.

7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Lagring:

Krav til lagerrom og beholdere: Sgrg for gulv som taler syre.
Informasjoner om felles lagring:

Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.

Lagres adskilt fra metaller.

Lagres adskilt fra naeringsmidler.

Folg de lokale myndighetenes forskrifter.

Ytterligere informasjoner om lagervilkarene:

Hold beholderne tett tillukket.

Beskytt mot frost.

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 20 °C

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r) Ilkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontroliparametrer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som ma
overvékes.

Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

8.2 Eksponeringskontroll

Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
Generelle verne- og hygienetiltak:

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier ma overholdes.
Holdes adskilt fra naeringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Vask hendene for arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Unngé bergring med @yne og hud.

Fjern omgéaende forurensede, giennomveetede kiaer.
Andedrettsvern Normalt ikke nadvendig

Handvern Normalt ikke ngdvendig

Vern av gyne/ansikt

Vernebrille

[EN 166]

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
alminnelige opplysninger

Fysisk tilstand Flytende
Farge Lysegul
Lukt Uten lukt
Smeltepunkt/frysepunkt Ikke bestemt.
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Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomrade ~ 100 °C

Antennelighet Stoffet er ikke antennelig.
Nedre og gvre eksplosjonsgrense

Nedre: Ikke bestemt.
Ovre Ikke bestemt.
Flammepunkt Ikke brukbar.
Spaltingstemperatur Ikke bestemt.

pH ved 20 °C 2,6 -3,0
Viskositet:

Kinematisk viskositet ved 40 °C <20,5 mm#%s
Laselighet

vann: Fullstendig blandbar.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk

verdi) Ikke bestemt.
Damptrykk Ikke bestemt.
Tetthet og/eller relativ tetthet

Tetthet ved 20 °C: 1,22 - 1,27 g/cm?
Damptetthet: Ikke bestemt.

9.2 Andre opplysninger

Utseende:

Form: Flytende

viktige data vedrorende helse- og miljovern samt

sikkerhet

Antennelsestemperatur: Produktet er ikke selvantennelig.
Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Tilstandsendring

Fordampingshastighet Ikke bestemt.
Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Eksplosive varer bortfaller
Brannfarlige gasser bortfaller
Aerosoler bortfaller
Oksiderende gasser bortfaller
Gasser under trykk bortfaller
Brannfarlige vaesker bortfaller
Brannfarlige faste stoffer bortfaller
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger bortfaller
Pyrofore vaesker bortfaller
Pyrofore faste stoffer bortfaller
Selvopphetende stoffer og stoffblandinger bortfaller

Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med

vann utvikler brannfarlige gasser bortfaller
Oksiderende vaesker bortfaller
Oksiderende faste stoffer bortfaller
Organiske peroksider bortfaller

Etsende for metaller
Kan vaere etsende for metaller.
Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

10.2 Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
10.4 Forhold som skal unngas

Beskyttes mot varme og direkte solpavirkning.

Informasjoner om sikker handtering, se kapittel 7.

10.5 Uforenlige materialer

lut

oksydasjonsmidler

Lagres adskilt fra metaller.
(fortsatt pa side 5)
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10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Klorvannstoff (HCI)

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet, Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
Oral |LD50|>5.000 mg/kg (ATEmix)
Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (ATEmix)

Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning pa kjonnsceller
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfar Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.

11.2 Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper

For produktet fins det ingen vitenskapelig informasjon om egenskaper som skader endokrinsystemet og
helsen.

| ingen av innholdsstoffene er listet opp |

Avsnitt 12: @kologiske opplysninger

12.1 Giftighet Det finnes ingen toksikologiske datafor denne blandingen.

Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT:

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med >0,1 % som gjelder som
PBT.

vPvB:

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med >0,1 % som gjelder som
vPVB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

For produktet fins det ingen vitenskapelig informasjon om egenskaper som skader endokrinsystemet og
miljoet.

12.7 Andre skadevirkninger

Ytterligere okologiske informasjoner:

Generelle informasjoner:

Produktet skal ikke ukontrollert komme i kontakt med miljget.

Produktet er fritt for organisk bundne halogener (AOX-fritt).

Produktet er fritt for organiske kompleksdannere.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Avfall som er klassifisert som farlig iht. vedlegg Ill i direktiv 2008/98/EF.
Anbefaling: Avfall ma kasseres iht. stedlige og gjeldende forskrifter.

(fortsatt pa side 6)
NO —




so NAx® Sikkerhetsdatablad e

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31
Trykkdato: 15.12.2023 Versjon 3.00 (erstatter versjon 2.00) revidert den: 05.08.2021

(fortsatt fra side 5)

Europeiske avfallslisten
16 03 03*| uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer
HP4 Irriterende - hudirritasjon og @yeskader

lkke rengjort emballasje: 15 01 10*: emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer
Anbefaling:

Emballasjen kan etter rengjoring brukes om igjen eller recycles.

15 01 02: emballasje av plast

Anbefalt rengjeringsmiddel: Vann

Avsnitt 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3264

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID/ADN 3264 ETSENDE V/ESKE, SUR, UORGANISK, N.O.S.
(Aluminiumkloridhydroksidsulfat)

IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Aluminium

chloride-hydroxide-sulphate)

14.3 Transportfareklasse(r)
ADR/RID/ADN

klasse 8 (C1) Etsende stoffer
Fareseddel 8

8 Etsende stoffer

8
14.4 Emballasjegruppe
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA m
14.5 Miljofarer
Marine pollutant: Nei

14.6 Saerlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Etsende stoffer

14.7 Sjotransport i bulk i henhold til IMO-
instrumenter Ikke brukbar.

Transport/ytterligere informasjoner:

ADR/RID/ADN

Begrenset mengde (LQ) 5L

Transportkategori 3

Tunnel restriksjonskode E

UN "Model Regulation”: UN 3264 ETSENDE V/ESKE, SUR, UORGANISK, N.O.S.

(ALUMINIUMKLORIDHYDROKSIDSULFAT), 8, Il

NO —
(fortsatt pa side 7)
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Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Seerlige bestemmelser / seerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller
stoffblandingen

Europeiske forskrifter:

Seveso kategori (DIRECTIVE 2012/18/EU) ikke antatt

Forordning (EF) nr. 649/2012

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Nasjonale forskrifter:

Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:

Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende madre og slike som gir bryst.
Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfort.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pa vért kiennskap i dag. De utgjer dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Relevante satser
H319 Gir alvorlig ayeirritasjon.
Versjonsnummer for tidligere versjon: 2.00

Forkortelser og akronymer:

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Met. Corr.1: Etsende for metaller — Kategori 1

Eye Irrit. 2: Alvorlig gyeskade/ayeirritasjon — Kategori 2

* Data forandret i forhold til forrige versjon




