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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial: SONAX Shampoo

Cddigo do produto:

06005000, 06006000, 06007050, 06008000

UFI: AQ25-X0QM-800A-YH1S

1.2 Utilizagbes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Utilizacdo da substancia / da preparagao

Conservagéo do automoével

Detergente e agente de limpeza

Utilizagbes profissionais

Utilizac6es desaconselhadas

Utilizagbes pelos consumidores: Residéncias particulares / publico em geral / consumidores

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fabricante/fornecedor:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Entidade para obtengao de informagées adicionais:
KRAUTLI PORTUGAL LDA.

Parque Marinhas de D. Ana, Armazém 4

2629-001 Pévoa de Santa Iria

Telefone : (+351) 219 535 600

Telefax : (+351) 219 535 601

e-mail : contact@krautli.pt

1.4 Namero de telefone de emergéncia:
Centro de Informagéo Antivenenos Portugal
Telefone: 800 250 250

SECCAO 2: Identificagao dos perigos

2.1 Classificagdo da substéncia ou mistura
Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritagdo ocular grave.

2.2 Elementos do rotulo

Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
Pictogramas de perigo

GHSO07

Palavra-sinal Atengdo

Adverténcias de perigo

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

Recomendacgées de prudéncia

P280 Usar protecgéo ocular.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
P501 Eliminar o contetido/recipiente de acordo com a legislacéo local/regional/nacional/
internacional.

2.3 Outros perigos

Resultados da avaliacgdo PBT e mPmB

PBT:

De acordo com as informagdes fornecidas na cadeia de fornecimento, a mistura ndo contém qualquer

substancia com >0,1% que seja considerada PBT (persistente, bioacumulavel e toxica).
( continuagdo na pagina 2 )
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mPmB:
De acordo com as informagées fornecidas na cadeia de fornecimento, a mistura ndo contém qualquer
substéancia com >0,1% que seja considerada vPvB (muito persistente e muito bioacumulavel).
Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Esta substancia/mistura ndo contém componentes que se considera possuirem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino de acordo com o Artigo 57(f) do REACH, o Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da
Comisséo, ou o Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo, a niveis de 0,1% ou superiores.

SECCAO 3: Composigdo/informagdo sobre os componentes

3.2 Misturas
Descrigdo: Solugéo de tensides aquosa.

Substéncias perigosas:

CAS: 112-34-5 | 2-(2-butoxietoxi)etanol | 3-<6%
EINECS: 203-961-6 <& Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx

CAS: 147170-44-3 Solugdo aquosa a base de: 1-Propanaminium, 3-amino- 1-<4%
N.° CE 931-333-8 N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-

Reg.nr.: 01-2119489410-39-xxxx | unsatd. acyl)derivs., hydroxides, inner salts
Numero CAS alternativo: 61789-40-0
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
Limites de concentragdo especificos:
Eye Dam. 1, H318:C =10 %
Eye Irrit. 2, H319: 4 % <C<10%
CAS: 308062-28-4 Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N- <1%
N.° CE 931-292-6 oxides
Reg.nr.: 01-2119490061-47-xxxx | Numero CAS alternativo: 70592-80-2
Eye Dam. 1, H318; % Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 2, H411; &> Skin Irrit. 2, H315

CAS: 2682-20-4 2-metilisotiazol-3(2H)-ona >0,0015-<0,01%
EINECS: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx | 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;

<& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1); &> Skin Sens. 1A, H317, EUHO71

Limite de concentragdo especifico:

Skin Sens. 1A;H317: C 20,0015 %

Regulamento (CE) N.° 648/2004 relativo aos detergentes / Rotulagem do contetido
tensoactivos ndo-iénicos <5%
perfumes (LIMONENE, LINALOOL)
Avisos adicionais: O texto das indicagées de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigcdao das medidas de emergéncia

Indicagées gerais: Remover o vestuario sujo

Em caso de inalagdo: Assegurar que exista ar fresco.

Em caso de contacto com a pele: Lavar com &gua e sabdo neutral as zonas da pele afetadas
Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.

Em caso de ingestéo:

Enxaguar a boca e beber muita agua.

Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

sensibilizagdo

Reacg¢les alérgicas

( continuagado na pagina 3 )

PT —



SONAX® Ficha de dados de seguranca pagina: 35

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°
data da impresséo 15.12.2023 Numero da verséo 8.01 (substitui a versgo 8.00) Revisdo: 14.11.2022

( continuagado da pagina 2)

4.3 Indicagées sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento de acordo com a avaliagdo do estado do paciente pelo médico. Tratamento com base nos
sintomas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingdo

Meios adequados de extingao: Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substédncia ou mistura

Né&o existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de protecc¢ao:

Tomar as medidas habituais de prote¢do contra incéndios

A permanéncia na area de perigo so é permitida com o equipamento de protegéo respiratoria autbnomo.
Para informacgées referentes ao equipamento de protecg¢éo individual, ver o capitulo 8.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucgées individuais, equipamento de prote¢cdo e procedimentos de emergéncia
Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.

Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Devem ser respeitadas as medidas de prevengédo habituais para o manuseamento de produtos quimicos.
Para o pessoal responsadvel pela resposta a emergéncia

Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

6.2 Precaucgébes a nivel ambiental:

Evitar que penetre no subsolo / na terra.

Evitar que penetre na canalizagdo / aguas superficiais / aguas subterraneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.

6.4 Remissdao para outras secgées

Para informagées sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.

Para informagées referentes ao equipamento de protecgéo individual, ver o capitulo 8.

Para informagées referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugbes para um manuseamento seguro
Em caso de utilizagédo correcta, ndo sdo necessarias medidas especiais.
Precaucgoes para prevenir incéndios e explosées: Ndo sdo necessarias medidas especiais.

7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenagem:

Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem: Evitar a penetragdo no solo.
Avisos para armazenagem conjunta:

N&o armazenar juntamente com alimentos.

Respeitar as directrizes das autoridades locais.

Outros avisos sobre as condigées de armazenagem:

Proteger da geada.

Temperatura de armazenagem recomendada: 20 °C

Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.

7.3 Utilizacao(6es) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
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SECCAO 8: Controlo da exposi¢do/Protecdo individual

8.1 Parametros de controlo

Componentes cujo valor do limite de exposi¢ao no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

VLE (PT) Valor para exposi¢do longa: 10 ppm

efeitos hematolégicos, no figado, nos rins

IOELV (EU) | Valor para exposicdo curta: 101,2 mg/m?3 15 ppm

Valor para exposi¢do longa: 67,5 mg/m?® 10 ppm

Informacgéo sobre regulamentag¢éo

VLE (PT): NP 1796:2014

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

DNEL
CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol
por via oral DNEL | 3,3 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)

por via dérmica | DNEL | 18,1 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)
50,6 mg/kg (worker) (long-term / systemic effects)
por inalagdo DNEL | 43,9 mg/m? (consumer) (long-term / systemic effects)
553,56 mg/m? (worker) (short-term / local effects)
DNEL | 369 mg/m? (worker) (long-term / systemic effects)

PNEC

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

PNEC| 100 mg/I (STP)

100 mg/l (water (intermittent release))
10 mg/l (water (fresh water))

1 mg/l (water (sea water))

PNEC| 2,47 mg/kg (gro)

41,6 mg/kg (sediment (fresh water))
4,17 mg/kg (sediment (sea water))

Indicacgées adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas & data da elaboragéo.

8.2 Controlo da exposicdao

Dispositivos de controlo técnico adequados

Assegure uma boa ventilagdo. Esta pode ser conseguida através de aspiracdo ou exaustao simples no
local.Use méscara respiratoria adequada, caso estas medidas ndo sejam suficientes para manter a
concentragdo no posto de trabalho abaixo dos valores limite.

Medidas de protecgao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual
Medidas gerais de protec¢édo e higiene:

Devem ser respeitadas as medidas de prevencgéo habituais para o manuseamento de produtos quimicos.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Lavar as méaos antes das pausas e no fim do trabalho.

Protegao respiratoria

Desnecessario em circunstancias normais

Assegurar uma boa ventilagdo / exaustao no local de trabalho.

Prote¢do das méos Luvas de protecgdo

Material das luvas

Borracha nitrilica (NBR)

Espessura recomendada: = 0,4 mm

[EN 374]

Tempo de penetragcdo no material das luvas Permeabilidade: nivel 4 (120 min < x < 240 min)
Protecéo ocular/facial

Oculos de protecgéo

[EN 166]
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informagées sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Informacdes gerais

Estado fisico

Cor:

Odor:

Ponto de fusdo/ponto de congelagéo:
Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuli¢ao inicial e
intervalo de ebulicdo

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de explosividade
Inferior:

Superior:

Ponto de inflamagéao:

Temperatura de decomposicao:

pH em 20 °C

Viscosidade:

Viscosidade cinematica em 40 °C
Solubilidade

agua:

Coeficiente de particdo njoctanol/agua (valor
logaritmico)

Presséao de vapor em 20 °C:

Densidade e/ou densidade relativa
Densidade em 20 °C:

Densidade de vapor

Liquido

Amarelo

Citrico

Nao determinado.

100 °C (CAS: 7732-18-5 agua)
A substéncia ndo é inflamavel.

néo aplicavel
néo aplicavel
Né&o aplicavel.
Né&o determinado.
11-12

<20,5 mm%¥s
Completamente misturavel.

Nao determinado.
23 hPa (CAS: 7732-18-5 agua)

1,01-1,02 g/cm?
Nao determinado.

9.2 Outras informac¢oées

Aspeto:

Forma:

Informacgées importantes para a protecgcao da
saude e do meio ambiente, bem como para efeitos
de segurancga

Temperatura de ignicao:

Propriedades explosivas:

Mudanca do estado:

Taxa de evaporagao:

Liquido

O produto ndo é auto-inflamavel.
O produto néo corre o risco de exploséo.

Nao determinado.

Informagées relativas as classes de perigo fisico
Explosivos

Gases inflamaveis

Aerossois

Gases comburentes

Gases sob pressao

Liquidos inflamaveis

Matérias solidas inflamaveis

Substancias e misturas autorreativas
Liquidos piroféricos

Sélidos piroféricos

Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento

Substancias e misturas que emitem gases
inflamaveis em contacto com a dgua
Liquidos comburentes

Sélidos comburentes

Peroxidos organicos

Corrosivos para os metais

Explosivos dessensibilizados

néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel

néo aplicavel

néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel
néo aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade Nao se conhecem reacgbes perigosas.
10.2 Estabilidade quimica Estavel sob condi¢cbes normais.

( continuagéo na pagina 6 )
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10.3 Possibilidade de rea¢cées perigosas Ndo se conhecem reacgbes perigosas.
10.4 Condigbes a evitar Para informagdes sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.
10.5 Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
10.6 Produtos de decomposicao perigosos: Ndo se conhecem produtos de decomposi¢gdo perigosos.

SECCAO 11: Informacgao toxicolégica

11.1 Informagées sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Valores LD/LC50 relevantes para a classificagdo:

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

por via oral LD50 4.016 mg/kg (rat)

por via dérmica | LD50 >2.000 mg/kg (rat)

por inalacéo LCO/6h|>7.000 ppm (rat)

CAS: 69011-36-5 Isotridecanol, etoxilado (>5-20EOQ)

por via oral LD50 >300-2.000 mg/kg (rat) (OECD 423)
ATE >300-2.000 mg/kg (rat)

Corrosaolirritacdo cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade para 6rgaos(alvo especificos (STOT) — exposi¢ao unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade para 6rgaos!alvo especificos (STOT) — exposicao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

Perigo de aspiragao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
11.2 Informagdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Tendo em conta o estado atual dos conhecimentos cientificos, ndo existem dados sobre propriedades
desreguladoras do sistema endécrino com efeitos na satde para o produto.

| Nenhum dos componentes se encontra listado. |

SECCAO 12: Informacgdao ecolégica

12.1 Toxicidade Indo constam dados ecotoxicolégicos relacionados com esta mistura
Toxicidade aquatica:

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

LC50/96h|>6.800 mg/I (Leuciscus idus) (DIN38412)

LC50/48h|23.300 mg/I (Daphnia magna)

EC50 >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (7d)

EC50/3h |>1.000 mg/I (Bel) (OECD 209)

12.2 Persisténcia e degradabilidade

As substéancias de actividade superficial contidas no produto preenchem as condi¢bes impostas pela Portaria
sobre Detergentes da UE (EG/648/2004) a degradabilidade final de substéncias ténsio-activas em
detergentes e produtos de limpeza.

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Biodegradation|90-100 % (OEECD 301E)

( continuagdo na pagina 7))
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12.3 Potencial de bioacumulagao

CAS: 107-98-2 1-metoxi-2-propanol

log Kow| 0,37 (25°C)

12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

PBT:

De acordo com as informagdes fornecidas na cadeia de fornecimento, a mistura ndo contém qualquer
substancia com >0,1% que seja considerada PBT (persistente, bioacumulavel e toxica).

mPmB:

De acordo com as informagées fornecidas na cadeia de fornecimento, a mistura ndo contém qualquer
substéncia com >0,1% que seja considerada vPvB (muito persistente e muito bioacumulavel).

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino

Tendo em conta o estado atual dos conhecimentos cientificos, ndo existem dados sobre propriedades
desreguladoras do sistema endécrino com efeitos no meio ambiente para o produto.

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.

12.7 Outros efeitos adversos

Outras indicag6es ecoldgicas:

Indicacgées gerais:

N&o libertar este produto para o ambiente de forma nédo controlada.

O produto ndo contém halogéneos ligados organicamente (sem AOX).

O produto ndo contém complexos de iniciagdo organicos.

SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminagao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

De acordo com o anexo lll da Diretiva 2008/98/CE né&o classificados como residuos perigosos.
Recomendacgéao:

Os residuos tém de ser eliminados em conformidade com os regulamentos das autoridades locais.
Catalogo europeu de residuos

1) Numero de identificagdo de residuo - Excedentes/produto ndo utilizado

2) Numero de identificagcdo de residuo - Embalagens contaminadas

20 01 30| detergentes nao abrangidos em 20 01 29
16 01 02| embalagens de pléastico

Embalagens contaminadas:
Recomendacdao: Eliminagéo residual conforme o requlamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informagées relativas ao transporte

14.1 Numero ONU ou numero de ID

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA néo aplicavel
14.2 Designacdao oficial de transporte da ONU
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA néo aplicavel

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Classe néo aplicavel
14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA n&o aplicavel
14.5 Perigos para o ambiente:

Poluente das dguas: Néo

14.6 Precaucgobes especiais para o utilizador Ndo aplicavel.

14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Né&o aplicavel.

UN "Model Regulation”: néo aplicavel

PT—
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SECCAO 15: Informagao sobre regulamentagdo

15.1 Regulamentacgao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranga e ambiente

Regulamentos UE:

Categoria “Seveso” (DIRETIVA 2012/18/UE) néo considerado

REGULAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo para
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.
Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

Disposi¢bées nacionais:

Avisos para limitacdo da exposi¢do no local de trabalho:

Respeitar as restricbes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de
amamentacao.

Respeitar as restricées a actividade profissional aplicaveis a jovens.

15.2 Avaliagdao da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

As informagées fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora néo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagdo contratual.

Frases relevantes

H301 Téxico por ingestéo.

H311 Téxico em contacto com a pele.

H314  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.

H315  Provoca irritagdo cutéanea.

H317  Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H318  Provoca les6es oculares graves.

H319  Provoca irritagdo ocular grave.

H330  Mortal por inalagéo.

H400  Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410  Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H412  Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUHO71 Corrosivo para as vias respiratorias.

Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Lesbes oculares graves/irritacdo ocular|A CLASSIFICACAO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO
METODO DE CALCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA
SUBSTANCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO
1272/2008.

Data da versao anterior: 16.08.2022
Nuamero da versao anterior: 8.00

Abreviaturas e acrénimos:
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
LC = letal Concentration
EC50 = half maximal effective concentration
log POW = Octanol / water partition coefficient
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
( continuagdo na pagina 9)
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Skin Corr. 1B: Corroséo/irritagdo cutdnea — Categoria 1B

Skin Irrit. 2: Corros&o/irritagdo cutdnea — Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1

Eye Irrit. 2: Les6es oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1A: Sensibilizagdo cutdnea — Categoria 1A

Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 3

* Dados alterados em comparagao a versao anterior
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