SONAX® Karta charakterystyki e

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 15.12.2023 Numer wersji 4.01 (zastepuje wersje 4.00) Aktualizacja: 19.01.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: SONAX PROFILINE ActiFoam Energy

Numer artykutu:

06180000, 06183000, 06185050

UFI: U940-G096-W00Y-WFQG

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji / preparatu

Konserwacja samochodow

Srodek czyszczacy

Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0gét spoteczenstwa / konsumenci

Zastosowania profesjonalne

Zastosowania odradzane Obecnie brak dostepnych informacji na ten temat.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Komorka udzielajgca informacji:

PPH PARYS Sp. z o.o.

ul. Anny Walentynowicz 1

20-328 Lublin

tel. +48 81 4431210, fax +48 81 4431255

e-mail: sekretariat@parys.pl!

Osoba odpowiedzialna za karty charakterystyki: Marta Marzec
Tel: 081 443 12 13

e-mail: marzec@parys.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 81 443 12 13 w godzinach od 08:00 do 16:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Skin Sens. 1A H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

<>

GHS05 GHSO07

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczerstwo

Skiadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
Sodium Laureth Sulfate

2-metyloizotiazol-3(2H)-on

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu.

(cigg dalszy na stronie 2)
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P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg ilo$cig wodly.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngc porady/zgtosic sig
pod opieke lekarza.

P501 Zawarto$c / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.
2.3 Inne zagrozenia
Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT:
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w faricuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o
stezeniu > 0,1%, ktéra jest uwazana za PBT.
vPvB:
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w faricuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o
stezeniu > 0,1%, ktora jest uwazana za PvB.
Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych za posiadajgce witasciwosci endokrynnie czynne
wobec Srodowiska, wedtug Artykutu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji
Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

SEKCJA 3: Sktfad/informacja o skfadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Wodny roztwér srodkéw powierzchniowo czynnych

Skfadniki niebezpieczne:

CAS: 68891-38-3 sol sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) 15-<20%
NLP: 500-234-8 alkoholu C12-14

Reg.nr.: 01-2119488639-16-xxxx | & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Aquatic

Chronic 3, H412

Okreslone granice stezen: Eye Dam. 1; H318: C= 10 %
Eye Irrit. 2, H319: 5 % < C <

10 %
CAS: 107-98-2 | 1-metoksypropan-2-o | 3-<56%
EINECS: 203-539-1 & Flam. Liq. 3, H226; > STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35-xxxx
CAS: 308062-28-4 Aminy, C12-14 (o liczbach parzystych)-alkilodimetyl, N- <1%
Nr WE: 931-292-6 tlenki

Reg.nr.: 01-2119490061-47-xxxx | Alternatywny numer CAS: 70692-80-2 |

Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 2, H411; &> Skin Irrit. 2, H315

CAS: 2682-20-4 2-metyloizotiazol-3(2H)-on >0,0015-<0,01%
EINECS: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx | 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
<& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1); &> Skin Sens. 1A, H317, EUHO71
Konkretny limit koncentracji:

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %
CAS: 3811-73-2 sol sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu <0,01%

EINECS: 223-296-5 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & STOT
Reg.nr.: 01-2119493385-28-xxxx | RE 1, H372; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 2, H411; &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH070
Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentéw / Oznakowanie dotyczgce zawartosci

anionowe $rodki powierzchniowo czynne 215 - <30%
amfoteryczne $rodki powierzchniowo czynne <5%

kompozycje zapachowe (LINALOOL, CITRONELLOL), methylisothiazolinone, sodium
pyrithione, benzisothiazolinone

(ciag dalszy na stronie 3)

PL—



SONAX® Karta charakterystyki e

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 15.12.2023 Numer wersji 4.01 (zastepuje wersje 4.00) Aktualizacja: 19.01.2022

Nazwa handlowa: SONAX PROFILINE ActiFoam Energy

(ciag dalszy od strony 2)
Wskazoéwki dodatkowe:
Petna tres$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne: Usungc zabrudzong odziez

Po wdychaniu: Dostarczyc $wieze powietrze, w razie dolegliwo$ci wezwac lekarza.
Po stycznosci ze skoéra:

Podraznione miejsca na skérze przemy¢ wodg i tagodnym $rodkiem czyszczacym
W przypadku trwatego podraznienia skéry zgtosic sie do lekarza.

Po stycznosci z okiem:

PrzeptukaC oczy z otwartg powiekag przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegngc porady lekarza.
Po przetknieciu:

Przeptukac jame ustng i obficie popi¢ wodg.

Nie powodowac wymiotéw i sprowadzic lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Podraznienie oczu / uszkodzenie oczu

Podraznienie skoéry

uczulenie

Zjawiska alergiczne

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym
Terapia na podstawie oceny stanu pacjenta przez lekarza. Terapia symptomatyczna

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne Srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.

5.2 Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Nalezy podjg¢ dziatania wtaSciwe w przypadku zwalczania pozaru

W strefie zagrozenia mozna przebywac wytgcznie w autonomicznych aparatach oddechowych.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Inne dane Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac sie do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.

Dla osoéb nienalezgcych do personelu udzielajagcego pomocy Nosi¢ osobistg odziez ochronng.

Dla oséb udzielajacych pomocy

Nosic¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne migjsce.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.

Nie dopusci¢ do przedostania sie do podfoza /ziemi.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zebrac¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy, materiat
wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

pPL—
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Stosowac tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nie sg potrzebne szczegblne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skfadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikéw:

Nie dopuscic, w sposdb pewny, do przenikania do podfoza.

Wskazowki odnosnie wspélnego skfadowania:

Nie sktadowac w stycznosci ze Srodkami spozywczymi.

Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepiséw urzedowych.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skfadowania:

Zbiornik przechowywac w dobrze przewietrzanym miejscu.

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Chroni¢ przed mrozem.

Zalecana temperatura skfadowania: 20 °C

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
CAS: 107-98-2 1-metoksypropan-2-ol

NDS (PL) |NDSCh: 360 mg/m’
NDS: 180 mg/m?®
skora

IOELV (EU) | NDSCh: 568 mg/m’, 150 ppm
NDS: 375 mg/m®, 100 ppm

Skin

Informacje dotyczace przepiséw prawnych
NDS (PL): Dz.U. 2021 poz. 325, 18.02.21
IOELV (EU): (EU) 2019/1831

Wartosci DNEL

CAS: 68891-38-3 sdl sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-14
Ustne DNEL |15 mg/kg (VL)

Skérne DNEL | 1.650 mg/kg (VL)

2.750 mg/kg (worker long-term)

Wdechowe | DNEL | 52 mg/m’ (VL)

DNEL | 175 mg/m’ (worker long-term)

CAS: 107-98-2 1-metoksypropan-2-ol

Ustne DNEL | 3,3 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)

Skérne DNEL| 18,1 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)

50,6 mg/kg (worker) (long-term / systemic effects)

Wdechowe | DNEL | 43,9 mg/m’ (consumer) (long-term / systemic effects)

553,56 mg/m’ (worker) (short-term / local effects)

DNEL | 369 mg/m’ (worker) (long-term / systemic effects)

CAS: 308062-28-4 Aminy, C12-14 (o liczbach parzystych)-alkilodimetyl, N-tlenki
Ustne DNEL | 0,44 mg/kg bw/day (consumer) (acute systematic effects)
Skoérne DNEL | 5,5 mg/kg bw/day (consumer) (longterm systematic effects)

11 mg/kg bw/day (worker) (longterm systematic effects)
Wdechowe | DNEL | 3,8 mg/m’ (consumer) (longterm systematic effects)

15,56 mg/m’ (worker) (longterm systematic effects)

(ciag dalszy na stronie 5)
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Wartosci PNEC

CAS: 68891-38-3 sél sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-14
PNEC| 10.000 mg/I (sewage plant)

0,24 mg/l (water (fresh water))

0,024 mg/I (water (sea water))

PNEC | 7,5 mg/kg (gro)

0,9168 mg/kg (sediment (fresh water))
0,09168 mg/kg (sediment (sea water))
CAS: 107-98-2 1-metoksypropan-2-ol

PNEC | 100 mg/l (STP)

100 mg/l (water (intermittent release))
10 mg/l (water (fresh water))

1 mg/l (water (sea water))

PNEC | 2,47 mg/kg (gro)

41,6 mg/kg (sediment (fresh water))
4,17 mg/kg (sediment (sea water))
CAS: 308062-28-4 Aminy, C12-14 (o liczbach parzystych)-alkilodimetyl, N-tlenki
Ustne |PNEC | 11,1 mg/kg (fo)

PNEC |24 mg/I (sewage plant)

335 mg/l (water (intermittent release))
0,0335 mg/l (water (fresh water))
0,00335 mg/l (water (sea water))
PNEC| 5,24 mg/kg (sediment (fresh water))
0,524 mg/kg (sediment (sea water))
1,02 mg/kg (soil)

Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednie techniczne Srodki sterujgce

Zadbac o czyste powietrze. Mozna to 0siggng¢ poprzez stosowanie miejscowych wyciagéw lub poprzez
0golny wywiew powietrza. Jezeli to nie wystarczy, by utrzymac stezenie w warto$ciach granicznych
przewidzianych dla stanowiska pracy, nalezy uzywac odpowiednich $rodkéw ochrony drég oddechowych
Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogédline srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajnych Srodkéw ostrozno$ci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

Trzymac z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.

Myc¢ rece przed przerwa i przed koricem pracy.

Ochrone drég oddechowych

W normalnym przypadku nie jest konieczne

Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Ochrona rak: Rekawice ochronne

Materiat, z ktéorego wykonane sa rekawice

Kauczuk nitrylowy

Zalecana grubo$c¢ materiatu: = 0,4 mm

[EN 374]

Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice Warto$¢ przenikania: poziom 6 (2480min)
Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne

[EN 166]

PL—
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SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogoélne dane

Stan skupienia

Kolor:

Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palnos$¢ materiatéw

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Dolna:

Gorna:

Temperatura zapfonu:

Temperatura rozkfadu:

pH w 20 °C

Lepkosé:

Lepkosé¢ kinematyczna w 40 °C
Rozpuszczalnosé

Woda:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspobiczynnika log)

Preznos¢ pary w 20 °C

Gestos¢ lub gestosé wzgledna
Gestos¢ w 20 °C:

Ptynny

Brazowy
Owocowy

Nie jest okre$lony.

100 °C (CAS: 7732-18-5 water)
Materiat nie jest zapalny.

nie do uzytku

nie do uzytku

Nie ma zastosowania.
Nieokreslone.
6,56-7,5

<20,5 mm’/s

W petni mieszalny.

Nieokreslone.
23 hPa (CAS: 7732-18-5 water)

1,04-1,05 g/cn?’

Gestosé par Nieokreslone.
9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma: Ptynny

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
$rodowiska oraz bezpieczenstwa
Temperatura palenia sie:

Wiasciwosci wybuchowe:

Zmiana stanu

nie do uzytku
Produkt nie jest grozi wybuchem.

Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego
Materiaty wybuchowe brak
Gazy tatwopalne brak
Aerozole brak
Gazy utleniajace brak
Gazy pod ci$nieniem brak
Ptyny fatwopalne brak
tatwopalne ciafa state brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekte piroforyczne brak
Substancje stafe piroforyczne brak
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie  brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z woda
emituja gazy fatwopalne brak
Substancje ciekfe utleniajace brak
Substancje state utleniajace brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materiafy wybuchowe brak

10.1 Reaktywnosé Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny w normalnych warunkach.

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnos$é

(ciag dalszy na stronie 7)
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10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
10.5 Materiaty niezgodne: Nie sg znane Zadne materiaty wywofujgce ujemng reakcje
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartos$ci LD/LC50:
CAS: 68891-38-3 sdl sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-14

Ustne LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Skérne LD 50 >5.000 mg/kg (rat)
CAS: 107-98-2 1-metoksypropan-2-ol
Ustne LD50 4.016 mg/kg (rat)
Skérne LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Wdechowe | LCO / 6h >7.000 ppm (rat)

CAS: 308062-28-4 Aminy, C12-14 (o liczbach parzystych)-alkilodimetyl, N-tlenki
Ustne LD50 1.064 mg/kg (rat) (OECD 401)

Skoérne LD50 >2.000 mg/kg (rat)

LC50/96 h| 2,67 mg/l (Pimephales promelas)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:

Toksycznos$¢ dawki powtorzonej

CAS: 308062-28-4 Aminy, C12-14 (o liczbach parzystych)-alkilodimetyl, N-tlenki
Ustne | NOAEL 90 d|2.000 mg/kg (rat) (OECD 451)

NOAEL 2.000 mg/kg (rat) (OECD 451)

88 mg/kg (rabbit) (OECD 408)

25 mg/kg (Ratte)

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Biorgc pod uwage aktualny stan wiedzy naukowej, dla tego produktu nie sg dostepne zadne dane dotyczgce
wta$ciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng negatywnie wptywajgce na zdrowie.

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

PL—
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Brak jakichkolwiek danych odnosnie tej mieszanki dotyczgcych toksykologicznego oddziatywania na
$rodowisko naturalne

Toksycznos¢ wodna:

CAS: 68891-38-3 sél sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-14

LC 50 >10-100 mg/l (Leuciscus idus)
ECO >100 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50 >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
>10-100 mg/l (Daphnia magna)
NOEC >1-10 mg/l (Leuciscus idus)
>0,1-1 mg/l (Daphnia magna)
CAS: 107-98-2 1-metoksypropan-2-ol
LC50/96h |>6.800 mg/l (Leuciscus idus) (DIN38412)
LC50/48h |23.300 mg/l (Daphnia magna)
EC50 >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (7d)
EC50/3h >1.000 mg/I (Bel) (OECD 209)

CAS: 308062-28-4 Aminy, C12-14 (o liczbach parzystych)-alkilodimetyl, N-tlenki

NOEC 302 d
EC10/18h
EC50/48h
EC50/72h
NOEC/21d
NOEC / 28d

0,42 mg/I (Pimephales promelas)

24 mg/l (Pseudomonas putida)

3,1 mg/l (Daphnia magna)

0,143 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
0,7 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)

0,067 mg/I (al)

CAS: 2682-20-4 2-metyloizotiazol-3(2H)-on

EC 20/3h
EC50/3h

2,8 mg/l (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))
34,6 mg/l (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

CAS: 3811-73-2 sél sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu

LC50/96h
EC 20/3h
EC50/3h

EC50/48h
EC50/72h

0,00767 mg/l (Zebrabérbling)

0,48 mg/l (KS) (OECD 209)

1,81 mg/l (KS) (OECD 209)

0,022 mg/l (daphnia)

0,46 mg/I (Selenastrum capricornutum)

NOEC/ 72 h

0,08 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkfadu
Zawarte w produkcie aktywne powierzchniowo substancje spetniajg wymagania rozporzgdzenia UE o

detergentach

(EG/648/2004) wzgledem biologicznej zdolnosci do rozktadu zwigzkéw powierzchniowo

czynnych w $rodkach do prania i do czyszczenia.

CAS: 107-98-

2 1-metoksypropan-2-ol

Biodegradatio

n[90-100 % (OEECD 307E)

CAS: 308062-28-4 Aminy, C12-14 (o liczbach parzystych)-alkilodimetyl, N-tlenki

Biodegradatio

n|90%

CAS: 3811-73-2 s6l sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu

Biodegradatio

n[>70 % (Bel) (OECD 301 B)

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji

CAS: 107-98-2 1-metoksypropan-2-ol

log Kow

0,37 (25°C)

CAS: 308062-28-4 Aminy, C12-14 (o liczbach parzystych)-alkilodimetyl, N-tlenki

2,7

log POW

(cigg dalszy na stronie 9)
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CAS: 2682-20-4 2-metyloizotiazol-3(2H)-on

BCF 3,16

log Kow |<0,32

CAS: 3811-73-2 sél sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu
log Kow |<-1,09 ((n-Octanol/Wasser) OECD 107)

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

PBT:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w faricuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o
stezeniu > 0,1%, ktora jest uwazana za PBT.

vPvB:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w faricuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o
stezeniu > 0,1%, ktora jest uwazana za PvB.

12.6 Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukfadu hormonalnego

Biorgc pod uwage aktualny stan wiedzy naukowej, dla tego produktu nie sg dostepne zadne dane dotyczgce
wtasciwo$ci zaburzajgcych gospodarke hormonalng negatywnie wptywajgce na Srodowisko naturalne.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dalsze wskazoéwki ekologiczne:

Wskazowki ogoélne:

Nie dopuscic¢ do przedostania sie w stanie nierozcieniczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

Produkt jest wolny od zwigzanych organicznie fluorowcéw (wolny od AOX).

Produkt jest wolny do organicznych czynnikdw kompleksujgcych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpady niebezpieczne sklasyfikowane zgodnie z Zatgcznikiem Il Dyrektywy 2008/98/WE.
Zalecenie: Odpady nalezy usuwac przy uwzglednieniu przepiséw lokalnych i urzedowych.
Europejski Katalog Odpadow

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt

20 01 29*| detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

15 01 10*| opakowania zawierajgce pozostatoSci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak
14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak
14.4 Grupa pakowania

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak
14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 10)

PL—



SONAX® Karta charakterystyki strona: 10/11

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 15.12.2023 Numer wersji 4.01 (zastepuje wersje 4.00) Aktualizacja: 19.01.2022

Nazwa handlowa: SONAX PROFILINE ActiFoam Energy

(ciag dalszy od strony 9)

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczernstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Odnosne przepisy oraz dyrektywy UE:

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L
136 z 29.5.2007 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008 z p6zn.
Zmianami

Rozporzadzenia europejskie:

Dyrektywa 2010/75/UE (VOC) 7,34 %

Kategorie Seveso (DYREKTYWA 2012/18/UE) nie zatoZzono

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gorna
wartosé graniczna do celéow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zafgcznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Krajowe:

- Ustawa z dnia 25 lutego z 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 24.03.2011 nr 63,
p0z.322)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowari substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. Poz. 445).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 w sprawie szczegétowych wymagan dla
wyrobow aerozolowych (Dz.U. Nr 188, poz. 1460, z p6zn. zmian.).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w migjscu pracy czynnikbw chemicznych (Dz.U. z 2005 nr 11, poz. 86 z p6zn. zmian.).

- Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2013.888).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2014.817)

Wskazowki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:

Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia kobiet w cigzy i potogu.
Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia mtodziezy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena Bezpieczenistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okres$lajg jednak w sposob ostateczny witasciwosci

produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.
(ciag dalszy na stronie 11)
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Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, Artykut 31 zmienionego
rozporzgdzeniem (UE) 2020/878.

Odnosne zwroty

H226
H301
H302
H311
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H336
H372
H400
H410
H411
H412

tatwopalna ciecz i pary.

Dziata toksycznie po potknieciu.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata toksycznie w kontakcie ze skorag.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Wdychanie grozi $miercig.

Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gfowy.

Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

EUHO70 Dziata toksycznie w kontakcie z oczami.
EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

oczy

Dziatanie zrgce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE)
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na |zaszeregowanie mieszanki opiera sie na metodzie

Dziatanie uczulajgce na skére

obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.

Data poprzedniej wersji: 22.04.2021

Numer poprzedniej wersji: 4.00

Skroty i akronimy:

RID: Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

NOELR: Nie obserwowalny efekt stopnia obcigzenia

NOEC: Nie obsewowalny efekt stezenia

LC: Stezenie $miertelne

EC: Stezenie efektywne

GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

IMDG: Migedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

IATA/ICAO: Instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiatéw niebezpiecznych drogg powietrzng

EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji handlowych (European Inventory of Existing Commeracial Substances)
ELINCS: Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych (European List of Notified Chemical Substances)
CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykarskiego Towarzystwa Chemicznego)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50 — Stezenie $miertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale

czasowym

LD50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okre$lonym przedziale

czasowym

Flam. Liq. 3 Substancje ciekte fatwopalne, Kategoria 3

Acute Tox. 3 Toksyczno$c¢ ostra, Kategoria 3

Acute Tox. 4 Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4

Acute Tox. 2 Toksyczno$c¢ ostra, Kategoria 2

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skére, Kategoria 1B

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére, Kategoria 2

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skoére, Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skoére, Kategoria 1A

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, Kategoria 3
STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — powtarzane narazenie, Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Ostre (krotkotrwate) zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Ditugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Diugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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