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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimike: SONAX PROFILINE MultiStar
SONAX MultiStar

Artikkelinumero:

06270000, 06273410, 06275050

UFI: T2A0-DOHT-F004-7ART

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytét ja kdytot, joita ei suositella
Aineen / valmisteen kaytt6

Autonhoito

Kuluttajakéytto:: Yksityiset kotitaloudet (taloudet/kuluttajat)

Ammattikayttd

Pesu- ja puhdistusaine

Kaytot, joita ei suositella Télla hetkella ei téasté ole tietoja.

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja:

SONAX GmbH

Miinchener Strale 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Maahantuoja:

SUOMI:

Oy KAHA Ab

PL 117, 01511 Vantaa, Finland
Ansatie 2, 01740 Vantaa, Finland
Sp.: info@kaha.fi

Puh.: 09 615 6800

Fax: 09 615 68301

Maahantuoja:
RUOTSI:

CIFAB Trading AB
Klippan 1A

SE-41451 Gothenburg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

1.4 Hatapuhelinnumero:
Myrkytystietokeskus
Avoinna 24t/ vrk

09 471 977

tai 09 4711 (vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttéda voimakkaasti silmia.

2.2 Merkinnét

Merkinniét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Varoitusmerkit

GHSO07

Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet

H319 Arsyttaé voimakkaasti silmid.
(jatkuu sivulla 2)
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Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan l1dékinnéllistd apua, ndyté pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Séilyta lasten ulottumattomissa.
P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.
P264 Pese huolellisesti késittelyn jélkeen.
P280 Kéyté silmiensuojainta / kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silméa-&rsytys jatkuu: Hakeudu I&&ké&riin.

Enintdédn 125 ml siséltiavien pakkausten merkinnéat

Astian <125 ml tunnusmerkinté on poikkeava. Sovelletaan CLP-asetuksen artiklan 29 ja liitteen | nron 1.5

mukaista vahennettyé tunnusmerkintaa.

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélléd >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on PBT.

vPvB:

Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélld >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on vPvB.

Hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien méadarittdminen

Aine/seos ei sisélléd komponentteja, joilla on endokriineja héiritsevié& ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai

komission delegoidun sd&déksen 2017/2100 tai komission sdddéksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai

korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Selostus: Tensidi vesiliuoksessa fosfaateilla

Siséltaa vaarallisia aineita:

CAS: 68891-38-3 alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natrium suolat 3-<5%
NLP: 500-234-8 (> 1<2.5mol EO)

Reg.nr.: 01-2119488639-16-xxxx | &> Eye Dam. 1, H318; <t Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3,
H412

Erityiset pitoisuusrajat: Eye Dam. 1, H318: C 210 %
Eye Irrit. 2, H319: 5% <C<10%

CAS: 15763-76-5 natrium-p-kumeenisulfonaattia 1-<3%
EINECS: 239-854-6 Vaihtoehtoiset CAS-numerot: 28348-53-0, 32073-22-6

Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx &> Eye Irrit. 2, H319 ]

CAS: 577-11-7 | Natrium di-iso sulfosukkinaatin | 1-<3%
EINECS: 209-406-4 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315

Reg.nr.: 01-2119491296-29-xxxx

Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Sisdltod koskevat merkinnat

anioniset pinta-aktiiviset aineet, fosfaatit <5%
hajuste (HEXYL CINNAMAL, AMYL CINNAMAL, LIMONENE, CITRONELLOL)
Lisédtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet: Poista likaantuneet vaatteet

Hengitettynd: Ei vaadi mitdéan erityistoimenpiteita

Ihokosketuksessa: Pese kosketuksessa olleet ihon osat vedellé ja miedolla puhdistusaineella.
Aineen paastya silmiin:

Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kddnnytaén laékérin puoleen.
Nieltya:

Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.

Kéénnyttédva laékérin puoleen oireiden jatkuessa.

4.2 Tarkeimmdt oireet ja vaikutukset, sekd valittobmdit ettéd viivastyneet Silmien &rsytys

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonté ldédketieteellistéd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet
Lé&é&kérin hoito potilaan tilan arvioinnin mukaisesti. Oireen mukainen hoito.

FlI—
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ympéristéé vastaavasti.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityinen suojavarustus:

On ryhdyttévéa tavanomaisiin toimenpiteisiin palontorjunnassa.

Oleskelu vaara-alueella vain itsendisen (kierrdtysilmasta rijppumattoman) hengityslaitteen kanssa.
Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hététilanteessa

Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.

Muu kuin pelastushenkilékunta Noudatettava kemikaalien késittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitéa.
Pelastushenkil6kunta Noudatettava kemikaalien késittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
6.2 Ympdristé6n kohdistuvat varotoimet:

Estettdvé p&ddsy maahan/maaperéén.

Estettdvé paésy vieméreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:

Imettévéa nestetté sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jétteena hévitettava kohdan 13 mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista k&sittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen hévitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét toimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita asiallisessa kdyt6ssé.
Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointi:

Varastotiloille ja séilibille asetettavat vaatimukset: Estettédvé varmalla tavalla tunkeutuminen maaperéén.
Yhteisvarastointiohjeet:

Varastoitava erilldén elintarvikkeista.

Huomioitava paikalliset viranomaisméaéréaykset.

Lisétietoja varastointiehtoihin:

Suojattava pakkaselta.

Suositeltu séilytyslémpdtila: 20 °C

7.3 Erityinen loppukayttdé Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkil6nsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Aineosat tyépaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisélld merkityksellisid méaéria aineita tyépaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

DNEL-arvot

CAS: 68891-38-3 alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natrium suolat
(>1<2.5mol EO)

Oraali DNEL| 15 mg/kg (VL)

Dermaali |DNEL|1.650 mg/kg (VL)

2.750 mg/kg (worker long-term)

Inhaloituna| DNEL | 52 mg/m? (VL)

DNEL| 175 mg/m? (worker long-term)

CAS: 15763-76-5 natrium-p-kumeenisulfonaattia

Oraali | DNEL | 3,8 mg/kg bw/day (consumer) (longterm systematic effects)

(jatkuu sivulla 4)
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Dermaali |DNEL| 3,8 mg/kg bw/day (consumer) (longterm systematic effects)
7,6 mg/kg bw/day (worker) (longterm systematic effects)
Inhaloituna| DNEL | 13,2 mg/m? (consumer) (longterm systematic effects)

53,6 mg/m?® (worker) (longterm systematic effects)

CAS: 577-11-7 Natrium di-iso sulfosukkinaatin

Oraali DNEL| 17,86 mg/kg (vis)

Dermaali |DNEL| 267,86 mg/kg bw/day (wls)

DNEL| 160,71 mg/kg (vis)

Inhaloituna| DNEL | 1.889,1 mg/m? (wls)

DNEL | 559,01 mg/m? (vis)

PNEC-arvot

CAS: 68891-38-3 alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natrium suolat
(>1<2.5mol EO)

PNEC| 10.000 mg/l (sewage plant)

0,24 mg/I (water (fresh water))

0,024 mg/l (water (sea water))

PNEC| 7,5 mg/kg (gro)

0,9168 mg/kg (sediment (fresh water))
0,09168 mg/kg (sediment (sea water))
CAS: 577-11-7 Natrium di-iso sulfosukkinaatin
PNEC| 12,2 mg/l (sewage plant)

0,18 mg/l (water (fresh water))

0,018 mg/I (water (sea water))

PNEC| 17,789 mg/kg (sediment (fresh water))
1,779 mg/kg (sediment (sea water))
1,04 mg/kg (soil)

Lisaohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellé voimassaoleviin luetteloihin.

8.2 Altistumisen ehkédiseminen

Henkilbkohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilbnsuojaimet
Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Noudatettava kemikaalien ké&sittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
Kédet on pestédvéa ennen taukoja ja tydn péétyttya.

Pidettéva loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Hengityksensuojaus Ei tarpeellista normaalitapauksessa
Késien suojaus Ei tarpeellista normaalitapauksessa

Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit

[EN 166]

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Yleiset ohjeet

Olomuoto Nestemdinen
Viri: Vaalean sininen
Haju: Kukkainen
Sulamis- ja jadtymispiste Ei mé&éaratty.
Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila ja

kiehumisalue 100 °C (CAS: 7732-18-5 water)
Syttyvyys Aine ei ole syttyva.
Alempi ja ylempi rdjdhdysraja

Alempi: ei voida kéyttaa
Ylempi: ei voida k&yttda
Leimahduspiste: Ei voida kéyttaa.
Hajoamislédmpétila: Ei mé&érétty.

(jatkuu sivulla 5)
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PH 20 °C lampdétilassa 10,5-11,5
Viskositeetti:

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C lampétilassa <20,5 mm%¥s
Liukoisuus

veteen: T&ydellisesti sekoittuva.
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei maératty.
Hoéyrynpaine 20 °C lampétilassa 23 hPa (CAS: 7732-18-5 water)
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,07-1,08 g/cm?
Hoyryntiheys: Ei maarétty.

9.2 Muut tiedot

Olomuoto:

Muoto: Nestemdéinen

Tarkeit terveyttad ja ymparistbnsuojelua sekad
turvallisuutta koskevat ohjeet

Syttymislampdétila: Tuote ei ole itsestéén syttyva.
Réjéhtévyys: Tuote ei ole rdjdhdysvaarallinen.
Tilanmuutos

Haihtumisnopeus: Ei mé&éariatty.

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvét tiedot

Réjéhteet tarpeeton

Syttyvit kaasut tarpeeton

Aerosolit tarpeeton

Hapettavat kaasut tarpeeton

Paineen alaiset kaasut tarpeeton

Syttyvit nesteet tarpeeton

Syttyviit kiinteét aineet tarpeeton

Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton

Pyroforiset nesteet tarpeeton

Pyroforiset kiinteét aineet tarpeeton

Itsestddn kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittédvét syttyvia

kaasuja tarpeeton
Hapettavat nesteet tarpeeton
Hapettavat kiinteét aineet tarpeeton
Orgaaniset peroksidit tarpeeton
Metalleja syovyttévit aineet ja seokset tarpeeton
Flegmatoidut réjéhteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus Vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
10.4 Viltettavéit olosuhteet Turvallista kasittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maéritellyista vaaraluokista
Viéliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

CAS: 68891-38-3 alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natrium suolat
(>1<2.5mol EO)

Oraali LD50 |>5.000 mg/kg (rat)
Dermaali| LD 50|>5.000 mg/kg (rat)

(jatkuu sivulla 6)
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CAS: 15763-76-5 natrium-p-kumeenisulfonaattia
Oraali LD50 |>7.000 mg/kg (rat)
Dermaali|LD50 | 2.000 mg/kg (rat)

CAS: 577-11-7 Natrium di-iso sulfosukkinaatin
Oraali LD50 |>2.100 mg/kg (rat)

Dermaali| LD50 |>10.000 mg/kg (rat)

Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

Toksikologisia lisétietoja:

Toistuvan annostelun myrkyllisyys

CAS: 15763-76-5 natrium-p-kumeenisulfonaattia

Oraali | NOAEL >936 mg/kg (rat)

NOAEL 90-92d|>440 mg/kg/d (OECD 411 Subcronic Dermal Toxicity: 90-day Stucy)

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevét ominaisuudet

Témaénhetkisen tieteellisen tutkimustason huomioon ottaen tété tuotetta koskevia tietoja hormonitoimintaa
héiritsevistéa terveydelle vaikutuksellisista ominaisuuksista ei ole saatu.

| siséltavia aineita ei ole lueteltu |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristélle

12.1 Myrkyllisyys Tdhén seokseen ei liity ympéristélle myrkyllisyyteen viittaavia tietoja.

Vesimyrkyllisyys:

CAS: 68891-38-3 alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natrium suolat
(>1<2.5mol EO)

LC 50 >10-100 mg/I (Leuciscus idus)

ECO >100 mg/I (Pseudomonas putida)

EC50 >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
>10-100 mg/l (Daphnia magna)

NOEC >1-10 mg/l (Leuciscus idus)

>0,1-1 mg/l (Daphnia magna)

CAS: 15763-76-5 natrium-p-kumeenisulfonaattia

LC50/96h |>1.000 mg/I (fish) (EPA OPPTS EPA OTS 797)

EC50/3h >1.000 mg/I (bacteria) (OECD 209)

EC50/48h |>1.000 mg/l (Daphnia magna) (EPA OPPTS EPA OTS 797)
>100 mg/l (daphnia) (OECD 202)

EC50/96 h|>230 mg/l (al) (EPA OPPTS EPA OTS 797)

NOEC 96h |31 mg/l (al) (EPA OPPTS)

CAS: 577-11-7 Natrium di-iso sulfosukkinaatin

LC50/96h | 49 mg/I (Danio rerio)

(jatkuu sivulla 7)
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EC50/48h | 15,2 mg/I (Daphnia magna)
EC50/72h | 82,5 mg/l (al)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuotteen pinta-aktiiviset aineet vastaavat pesuaineista annetun EY-asetuksen (EY/648/2004) vaatimuksia
koskien tensidien lopullista biohajoavuutta pesu- ja puhdistusaineille.

CAS: 15763-76-5 natrium-p-kumeenisulfonaattia

Biodegradation| 60-100 % (OECD 301 B Ready Biodegradability -. CO2 Evolution)

12.3 Biokertyvyys Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperédsséa Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Toimitusketjun vélittdmien tietojen mukaan seos ei sisélld >0,1 % mitdén ainetta, jonka luokitus on PBT.

vPvB:

Toimitusketjun vélittdémien tietojen mukaan seos ei sisélld >0,1 % mitéén ainetta, jonka luokitus on vPvB.
12.6 Hormonitoimintaa hdéiritsevét ominaisuudet
Téménhetkisen tieteellisen tutkimustason huomioon ottaen tété tuotetta koskevia tietoja hormonitoimintaa
héiritsevistd ympéristolle vaikutuksellisista ominaisuuksista ei ole saatu.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ekologisia lisétietoja:

Yleisohjeita:

Tuote on vapaa orgaanisista kompleksinmuodostajista.

Tuote on vapaa orgaanisesti sidonnaisista halogeeneistéd (AOX-vapaa).
Estetdén aineen pédéasy ohentamattomana tai suurina méariné pohjaveteen, vesistéihin, vieméristén.

KOHTA 13: Jétteiden kasittelyyn liittyvidt nak6kohdat

13.1 Jétteiden késittelymenetelmét

Direktiivin 2008/98/EY liitteen Ill mukaisesti ei luokiteltu vaaralliseksi jétteeksi.
Suositus: Jétteet taytyy hévittda ottaen huomioon paikalliset viranomaisméaéraykset.

Euroopan jételuetteloon
1) Kéyttaméttémén tuotteen jételuokitus
2) Puhdistamattoman pakkauksen jateluokitus

2001 30

muut kuin nimikkeesséd 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet

1501 02

muovipakkaukset

Puhdistamattomat pakkaukset:
Suositus: Havitettdva virallisten mééaradysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton
14.2 Kuljetuksessa kdytettédva virallinen nimi
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

luokka tarpeeton

14.4 Pakkausryhmié

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

14.5 Ympéristévaarat:

Marine pollutant: Ei

14.6 Erityiset varotoimet kéyttéjélle Ei voida kéyttéé.
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen

mukaisesti Ei voida kéyttaéa.
UN "Model Regulation”: tarpeeton

FI—
(jatkuu sivulla 8)
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KOHTA 15: Lainsdadéantéad koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosddannokset tai -
lainsdadanté

Eurooppalaiset maéaraykset:

Direktiivi 2010/75/EU (VOC) ei epdilty

Seveso-luokka (DIREKTIIVI 2012/18/EU) ei epdilty

ASETUS (EU) 2019/1148

Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylédraja-arvo lupien myéntimiseksi 5 artiklan 3
kohdan mukaisesti)

siséltévia aineita ei ole lueteltu

Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
siséltévia aineita ei ole lueteltu

Kansalliset maaréaykset:

Tyoskenteleya rajoittavat huomautukset:

Huomioitava nuorisoa koskevat tydrajoitukset.

Huomioitava odottavia ja imettévia &iteja koskevat tydrajoitukset.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivétkéd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Asiaankuuluvat lausekkeet

H315 Arsyttéa ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaé voimakkaasti silmid.

HA412 Haitallista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Vakava silmévaurio/silméa-arsytys | Seoksen luokitus perustuu laskumenetelméaan, jossa kédytetddn (EY) N:o
1272/2008 mukaiset aineosatiedot.

Edellisenversionpvm: 18.05.2022
Edellisenversionversionro: 4.00
Lyhenteet ja lyhytnimet:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

DGR: Przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych - Dangerous Goods Regulations by IATA
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Skin Irrit. 2: Ihosyévyttdvyys/ihoérsytys — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Vakava silmédvaurio/silmé-arsytys — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Vakava silmévaurio/silma-arsytys — Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkdaikainen vaara vesiymparistélle — Kategoria 3

* Tiedot muutettu alkuperdisestéa versiosta
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