SONAX® Karta charakterystyki e

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 15.12.2023 Numer wersji 4.01 (zastepuje wersje 4.00) Aktualizacja: 03.08.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: SONAX Foam Splash -EVOLUTION-

Numer artykutu:

06715000, 06716000, 06717050, 06718000

UFI: XGEO-N04P-P0O0X-P02D

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji / preparatu

Srodek czyszczacy

Konserwacja samochoddw

Zastosowania profesjonalne

Zastosowania odradzane zadne

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Komorka udzielajgca informacji:

PPH PARYS Sp. z o.o.

ul. Anny Walentynowicz 1

20-328 Lublin

tel. +48 81 4431210, fax +48 81 4431255

e-mail: sekretariat@parys.pl!

Osoba odpowiedzialna za karty charakterystyki: Marta Marzec
Tel: 081 443 12 13

e-mail: marzec@parys.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 81 443 12 13 w godzinach od 08:00 do 16:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Sens. 1A H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<>

GHS05 GHSO07

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Skfadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:

Sodium Laureth Sulfate

2-metyloizotiazol-3(2H)-on

Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes

masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
(ciag dalszy na stronie 2)
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280
P302+P352

Stosowac rekawice ochronne / ochrong oczu.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloScig wody.

(cigg dalszy od strony 1)

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310
P333+P313

Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngc porady/zgtosic sig

pod opieke lekarza.

P501

narodowymi / miedzynarodowymi.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT:

Zawarto$c / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w faricuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o
stezeniu > 0,1%, ktéra jest uwazana za PBT.

vPvB:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w faricuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o
stezeniu > 0,1%, ktora jest uwazana za PvB.

Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
Ta substancja / mieszanina zawiera skfadniki, ktére wykazujg lub podejrzewa sie, ze wykazujg wiasciwosci
zaburzajgce gospodarke hormonalng zgodnie z art. 57(f) rozporzgdzenia REACH lub rozporzadzenia
delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/605 w iloSci

0,1% lub wigkszej.

Lista Il: Substancje przebadane pod katem zaburzeri endokrynologicznych zgodnie z prawodawstwem UE.

| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes

| Wykaz Il

SEKCJA 3: Sktfad/informacja o skfadnikach

3.2 Mieszaniny

Opis: Wodny roztwér srodkéw powierzchniowo czynnych

Skfadniki niebezpieczne:

Reg.nr.: 01-2119489989-04-xxxx

Zawiera: 54464-57-2 Tetramethyl
acetyloctahydronaphthalenes; 68155-66-8 1-
(1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-2, 3,8, 8-tetramethyl-2-
naphthyl)ethan-1-one; 68155-67-9 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-
Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
<& Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); <> Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1B, H317

CAS: 68891-38-3 sol sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) 10-<15%
NLP: 500-234-8 alkoholu C12-14
Reg.nr.: 01-2119488639-16-xxxx | <> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Aquatic
Chronic 3, H412
Okreslone granice stezen: Eye Dam. 1; H318: C= 10 %
Eye Irrit. 2, H319: 5 % < C <
10 %
CAS: 97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts 5-<10%
Numer WE: 307-055-2 Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
Reg.nr.: 01-2119489924-20-xxxx | 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412
Okreslone granice stezen: Eye Dam. 1, H318: C2 156 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
15 %
CAS: 15763-76-5 p-kumenu sodu 1-<3%
EINECS: 239-854-6 Alternatywne numery CAS: 28348-53-0, 32073-22-6
Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx|{&> Eye Irrit. 2, H319 |
Nr WE: 915-730-3 Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes <1%

CAS: 2682-20-4
EINECS: 220-239-6
Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx

2-metyloizotiazol-3(2H)-on

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1); &> Skin Sens. 1A, H317, EUHO71
Konkretny limit koncentracji:

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

>0,0015-<0,01%

cigg dalszy na stronie 3)
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CAS: 3811-73-2 | 6/ sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu | <0,01%
EINECS: 223-296-5 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & STOT

Reg.nr.: 01-2119493385-28-xxxx | RE 1, H372; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 2, H411; &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH070

CAS: 55965-84-9 masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu <0,01%
i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox.
2, H330; & Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;
<& Aquatic Acute 1, H400 (M=100),; Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100); &> Skin Sens. 1A, H317
Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1C; H314: C 2 0,6
%
Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C
<0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C = 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C

<0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 2
0,0015 %
Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentéow / Oznakowanie dotyczace zawartosci
anionowe $rodki powierzchniowo czynne 215 - <30%

kompozycje zapachowe, methylisothiazolinone, sodium pyrithione, benzisothiazolinone,
methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone

Wskazowki dodatkowe:

Petna tres$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne: Usungc zabrudzong odziez

Po wdychaniu: Zadbac o $wieze powietrze.

Po stycznosci ze skoéra:

Podraznione miejsca na skérze przemyc¢ wodg i tagodnym $rodkiem czyszczacym
W przypadku trwatego podraznienia skéry zgtosic sie do lekarza.

Po stycznosci z okiem:

PrzeptukaC oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegngc¢ porady lekarza.
Po przetknieciu:

Przeptukac jame ustng i obficie popi¢ wodg.

Nie powodowac wymiotéw i sprowadzic lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Podraznienie oczu / uszkodzenie oczu

Podraznienie skéry

uczulenie

Zjawiska alergiczne

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym
Terapia na podstawie oceny stanu pacjenta przez lekarza. Terapia symptomatyczna

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne Srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Nalezy podjgc¢ dziatania wtasciwe w przypadku zwalczania pozaru

W strefie zagrozenia mozna przebywac wytgcznie w autonomicznych aparatach oddechowych.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Inne dane Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac sie do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.

Dla osoéb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy Nosi¢ osobistg odziez ochronng.

Dla oséb udzielajacych pomocy

Nosic¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne migjsce.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do podfoza /ziemi.

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zebrac¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy, materiat
wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczegéine zabiegi.
Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skfadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikéw:

Nie dopuscic, w sposob pewny, do przenikania do podfoza.

Wskazowki odnosnie wspdélnego skfadowania:

Nie sktadowac w stycznosci ze Srodkami spozywczymi.

Nalezy przestrzegac¢ miejscowych przepisoéw urzedowych.

Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skfadowania:

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Chroni¢ przed mrozem.

Zalecana temperatura sktadowania: 20 °C

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczgcych ilo$ci materiatéw, ktérych wartosci graniczne musiatyby byc kontrolowane
pod katem warunkéw miejsca pracy.

Wartosci DNEL

CAS: 68891-38-3 sél sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-14
Ustne DNEL| 15 mg/kg (VL)

Skoérne DNEL | 1.650 mg/kg (VL)

2.750 mg/kg (worker long-term)

Wdechowe | DNEL | 52 mg/m® (VL)

DNEL | 175 mg/m’ (worker long-term)

CAS: 97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

Ustne DNEL| 7,1 mg/kg bw/day (consumer) (longterm systematic effects)
Skoérne DNEL | 3,57 mg/bw/day (consumer) (longterm systematic effects)
5 mg/bw/day (worker) (longterm systematic effects)

DNEL | 2,8 mg/cnm’ (consumer) (acute locale effects)

(ciag dalszy na stronie 5)
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2,8 mg/cm?’ (vll) (longterm local effects)

2,8 mg/cm’ (worker long-term) (longterm local effects)

2,8 mg/cm’ (worker) (acute locale effects)

Wdechowe | DNEL | 12,4 mg/m’ (consumer) (longterm systematic effects)

35 mg/m’ (worker) (longterm systematic effects)

CAS: 15763-76-5 p-kumenu sodu

Ustne DNEL | 3,8 mg/kg bw/day (consumer) (longterm systematic effects)
Skérne DNEL | 3,8 mg/kg bw/day (consumer) (longterm systematic effects)
7,6 mg/kg bw/day (worker) (longterm systematic effects)
Wdechowe | DNEL | 13,2 mg/m’ (consumer) (longterm systematic effects)

53,6 mg/m’ (worker) (longterm systematic effects)

Wartosci PNEC

CAS: 68891-38-3 sél sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-14
PNEC| 10.000 mg/I (sewage plant)

0,24 mg/l (water (fresh water))

0,024 mg/I (water (sea water))

PNEC | 7,5 mg/kg (gro)

0,9168 mg/kg (sediment (fresh water))

0,09168 mg/kg (sediment (sea water))

CAS: 97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
Ustne | PNEC | 53,3 mg/kg food

PNEC| 600 mg/l (sewage plant)

0,06 mg/l (water (intermittent release))

0,04 mg/I (water (fresh water))

0,004 mg/l (water (sea water))

PNEC|9,4 mg/kg (gro)

PNEC | 9,4 mg/kg dw (sediment (fresh water))

0,94 mg/kg dw (sediment (sea water))

Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

8.2 Kontrola narazenia

Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogdlne srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajnych $rodkdw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.

My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.

Ochrone drég oddechowych

W normalnym przypadku nie jest konieczne

Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Ochrona rak: Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice

Kauczuk nitrylowy

Zalecana grubos$¢ materiatu: = 0,4 mm

[EN 374]

Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice

Warto$¢ przenikania: poziom 6 (>480 min)

Czasow przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okres$la sie w warunkach praktycznych. Dlatego tez zaleca
sie maksymalny czas stosowania, ktory odpowiada 50 % czasu przebicia.
Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne

[EN 166]

PL—
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SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogédlne dane

Stan skupienia Ptynny

Kolor: Jasnozotty
Zapach: Owocowy
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okre$lony.
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia >100 °C

Palno$¢ materiatow Materiat nie jest zapalny.
Dolna i gérna granica wybuchowosci

Dolna: Nieokreslone.
Gérna: Nieokreslone.
Temperatura zapfonu: Nie ma zastosowania.
Temperatura rozkfadu: Nieokreslone.
pHw 20 °C 9,5-10,5
Lepkosé:

Lepkos¢ kinematyczna w 40 °C <20,5 mm/s
Rozpuszczalnosé

Woda: W petni mieszalny.
Wspoiczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé

wspobiczynnika log) Nieokreslone.
Preznosé pary Nieokreslone.
Gestosc lub gestos¢ wzgledna

Gestos¢ w 20 °C: 1,03 - 1,05 g/cnm?’
Gestosc¢ par Nieokreslone.

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma: Ptynny

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
Srodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura palenia sie: Nieokre$lone.
Wtasciwosci wybuchowe: Nieokreslone.
Zmiana stanu

Szybkosé parowania Nieokreslone.
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materiaty wybuchowe brak

Gazy fatwopalne brak
Aerozole brak

Gazy utleniajace brak

Gazy pod cisnieniem brak

Pfyny tatwopalne brak
tatwopalne ciata stafe brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekte piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie  brak
Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda

emitujg gazy fatwopalne brak
Substancje ciekfte utleniajace brak
Substancje stafe utleniajace brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujgce korozje metali brak
Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.2 Stabilnos¢é chemiczna Stabilny w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

(ciag dalszy na stronie 7)
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10.5 Materialy niezgodne: silne utleniacze
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

CAS: 68891-38-3 sél sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-14
Ustne |LD50 |>5.000 mg/kg (rat)

Skoérne | LD 50|>5.000 mg/kg (rat)

CAS: 97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

Ustne |LD50 |>500-2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Skérne |LD50 | >2.000 mg/kg (mouse)

CAS: 15763-76-5 p-kumenu sodu

Ustne |LD50 |>7.000 mg/kg (rat)

Skoérne | LD50 | 2.000 mg/kg (rat)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
Toksycznosé¢ dawki powtorzonej
CAS: 97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
NOEC /56 d |470 mg/kg (Eisenia foetida) (OECD 222)
CAS: 15763-76-5 p-kumenu sodu
Ustne | NOAEL >936 mg/kg (rat)
NOAEL 90-92d | >440 mg/kg/d (OECD 411 Subcronic Dermal Toxicity: 90-day Stucy)

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Witasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt zawiera substancje, co do ktérych podejrzewa sie, ze powodujg zaburzenia endokrynologiczne
negatywnie wpftywajgce na zdrowie.

| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes | Wykaz Il |

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Produkt uznawany jest za szkodliwy dla organizmoéw zyjacych w wodzie. W dtuzszym okresie czasu moze
powodowac szkodliwe dziatanie w zbiornikach wodnych

Toksycznos¢ wodna:

CAS: 68891-38-3 sél sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C12-14
LC 50 >10-100 mg/l (Leuciscus idus)

ECO >100 mg/l (Pseudomonas putida)

(ciag dalszy na stronie 8)
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EC50 >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
>10-100 mg/l (Daphnia magna)
NOEC >1-10 mg/l (Leuciscus idus)

>0,1-1 mg/l (Daphnia magna)

CAS: 97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
LC50/96h | 1-10 mg/I (Danio rerio) (OECD 203)

EC50/48h |9,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h |>61 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC /21 d | 0,36 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

NOEC /28d |0,85 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 204)
NOEC 600 mg/l (bacteria) (DIN 38412 T.8)

CAS: 15763-76-5 p-kumenu sodu

LC50/96h |>1.000 mg/ (fish) (EPA OPPTS EPA OTS 797)
EC50/3h >1.000 mg/I (bacteria) (OECD 209)

EC50/48h |>1.000 mg/l (Daphnia magna) (EPA OPPTS EPA OTS 797)
>100 mg/l (daphnia) (OECD 202)

EC50/96 h |>230 mg/l (al) (EPA OPPTS EPA OTS 797)

NOEC 96h |31 mg/l (al) (EPA OPPTS)

CAS: 2682-20-4 2-metyloizotiazol-3(2H)-on

EC20/3h |2,8mg/l (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

EC50/3h 34,6 mg/I (Bel) (DIN 38412-3 (TTC-Test))

CAS: 3811-73-2 s6l sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu
LC50/96h |0,00767 mg/l (Zebrabérbling)

EC20/3h |0,48 mg/l (KS) (OECD 209)

EC50/3h 1,81 mg/l (KS) (OECD 209)

EC50/48h 0,022 mg/l (daphnia)

EC50/72h |0,46 mg/l (Selenastrum capricornutum)

NOEC / 72 h|0,08 mg/I (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkfadu

CAS: 15763-76-5 p-kumenu sodu

Biodegradation | 60-100 % (OECD 301 B Ready Biodegradability -. CO2 Evolution)
CAS: 3811-73-2 s6l sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu

Biodegradation | >70 % (Bel) (OECD 301 B)

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji

CAS: 2682-20-4 2-metyloizotiazol-3(2H)-on

BCF 3,16

log Kow|<0,32

CAS: 3811-73-2 s6l sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu
log Kow| <-1,09 ((n-Octanol/Wasser) OECD 107)

12.4 Mobilnos$¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wifasciwosci PBT i vPvB

PBT:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w faricuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o
stezeniu > 0,1%, ktéra jest uwazana za PBT.

vPvB:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w faricuchu dostaw, mieszanina nie zawiera zadnej substancji o
stezeniu > 0,1%, ktora jest uwazana za PvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego

Produkt zawiera substancje, co do ktérych podejrzewa sie, Ze powodujg zaburzenia endokrynologiczne
negatywnie wptywajgce na Srodowisko naturalne.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogélne:

Produkt jest wolny od zwigzanych organicznie fluorowcéw (wolny od AOX).

Nie dopuscic¢ do dostania sie produktu w sposob niekontrolowany do Srodowiska.

(ciag dalszy na stronie 9)
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Produkt jest wolny do organicznych czynnikdw kompleksujgcych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Odpady niebezpieczne sklasyfikowane zgodnie z Zatgcznikiem Il Dyrektywy 2008/98/WE.
Zalecenie: Odpady nalezy usuwac przy uwzglednieniu przepiséw lokalnych i urzedowych.

Europejski Katalog Odpadow

20 01 29*| detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

HP4 Draznigce - dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu
HP14 Ekotoksyczne

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie:

Opakowanie moze zostac¢ po oczyszczeniu lub poddaniu obrébce materiatowej uzyte ponownie
16 01 02: Opakowania z tworzyw sztucznych

Zalecany srodek czyszczacy: Woda

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak
14.4 Grupa pakowania

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Odnosne przepisy oraz dyrektywy UE:

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/165/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L
136 z 29.5.2007 z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/648/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008 z pozn.
Zmianami

Rozporzadzenia europejskie:

Dyrektywa 2010/75/UE (VOC) 0,00 %

Kategorie Seveso (DYREKTYWA 2012/18/UE) nie zatozono

(ciag dalszy na stronie 10)
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ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zalgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos$¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Krajowe:

- Ustawa z dnia 25 lutego z 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 24.03.2011 nr 63,
p0z.322)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. Poz. 445).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 w sprawie szczegétowych wymagan dla
wyrobow aerozolowych (Dz.U. Nr 188, poz. 1460, z pézn. zmian.).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005 nr 11, poz. 86 z p6zn. zmian.).

- Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2013.888). )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2014.817)

Wskazowki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:

Uwzglednic ograniczenia zatrudnienia mfodziezy.

Uwzglednic ograniczenia zatrudnienia kobiet w cigzy i potogu.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okres$lajg jednak w sposoéb ostateczny wiasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.

Odnosne zwroty

H301  Dziata toksycznie po potknieciu.

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310  Grozi $miercig w kontacie ze skérg.

H311  Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315  Dziata draznigco na skoére.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H330  Wdychanie grozi $miercig.

H331  Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H372  Powoduje uszkodzenie narzgdoéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
H411  Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
EUHO70 Dziata toksycznie w kontakcie z oczami.

EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Dziatanie zrgce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE)
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na |zaszeregowanie mieszanki opiera sie na metodzie
oczy obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.

Dziatanie uczulajgce na skére

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego -
Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla sSrodowiska
wodnego

(ciag dalszy na stronie 11)
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Data poprzedniej wersji: 24.09.2021
Numer poprzedniej wersji: 4.00
Skroty i akronimy:
NOELR: Nie obserwowalny efekt stopnia obcigzenia
NOEC: Nie obsewowalny efekt stezenia
LC: Stezenie $miertelne
EC: Stezenie efektywne
GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow
ATE: acute toxicity estimate
ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IMDG: Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych
IATA/ICAO: Instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiatdw niebezpiecznych drogg powietrzng
EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji handlowych (European Inventory of Existing Commeracial Substances)
ELINCS: Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych (European List of Notified Chemical Substances)
CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykariskiego Towarzystwa Chemicznego)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50 — Stezenie $miertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale
czasowym
LD50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okre$lonym przedziale
czasowym
Acute Tox. 3 Toksyczno$c¢ ostra, Kategoria 3
Acute Tox. 4 Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4
Acute Tox. 2 Toksyczno$c¢ ostra, Kategoria 2
Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skére, Kategoria 1B
Skin Corr. 1C: Dziatanie zrace/draznigce na skére, Kategoria 1C
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skoére, Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skoére, Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skére, Kategoria 1A
Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skoére, Kategoria 1B
STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie, Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Ostre (krétkotrwate) zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Diugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Diugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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