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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov: SONAX AGRAR Odmast'ovac

Cislo artikla:

07425000

UFI: V3C0-FOTK-4002-5ERK

1.2 Relevantné identifikované poutzitia latky alebo zmesi a pouZzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie materialu /zmesi

Praci a Ciastiaci prostriedok

Profesionalne pouZitia

Neodporucané pouZitia Spotrebitelské pouZitia: Domacnosti / Sirok& verejnost’/ spotrebitelia

1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Vyrobca/dodavatel’:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Informacné oddelenie:
Motorsport, s.r.o.
Podébradska 541/29

CS-190 00 Praha 9

Tel.: 284 818 902

E-Mail: sonax@motorsport.cz

1.4 Nudzové telefénne éislo:
Néarodné toxikologické informacné centrum
24 hodinova konzultaéna sluzba pri akttnych intoxikaciach: +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikadcia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Asp. Tox. 1 H304 Méze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny podfa noriem CLP.
Vystrazné piktogramy

&

GHSO08

Vystrazné slovo Nebezpeclenstvo

Nebezpecenstvo urcujice komponenty uvadzané na etikete:

C11-14 Alkane

Vystrazné upozornenia

H304 Méze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

Bezpecénostné upozornenia . L

P301+P310 PO POZITI: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.
P405 Uchovavajte uzamknutée.
P501 Zne$kodnite obsah/nadobu v stlade s oblastnymi / narodnymi nariadeniami.

Dalsie udaje:

EUHO066 Opakovana expozicia méZe spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokoZky.

2.3 Ina nebezpecénost’

Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT:

Podla informacii poskytnutych v dodavatelskom retazci neobsahuje zmes Ziadnu latku s >0,1 %, ktora plati
ako PBT.

(pokraCovanie na strane 2)
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vPvB:
Podla informacii poskytnutych v dodavatelskom retazci neobsahuje zmes Ziadnu latku s >0,1 %, ktora plati
ako vPvB.
Uréovanie vilastnosti narasajucich endokrinny systém
Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju vlastnosti narusujice endokrinny systém v
stilade s &lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100
alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vy3sej.

ODDIEL 3: ZlozZenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Popis: Rozpustadlova zmes s prisadami.
Nebezpecné obsiahnuté latky:

C. vES: 926-141-6 Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 % 75-100%
Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx | aromatov

Alternativne Cislo CAS: 64742-47-8

@ Asp. Tox. 1, H304, EUH066

Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch / Oznacovanie obsahu
alifatické uhlovodiky |230%
Dalsie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie:

Postihnutého vyneste na Cerstvy vzduch.

Znecistené odevy odstrarite

Po vdychnuti:

Postarat’ sa o privod &erstvého vzduchu.

Pri drazdeni dychacich ciest, pocitoch zavratu, nevolnosti alebo stave bezvedomia okamZite zavolajte
lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokozkou:

Postihnuté asti pokoZky umyte vodou a jemnym Cistiacim prostriedkom.
Ak taZkosti pretrvavaju, konzultovat's lekarom.

Po kontakte s o¢ami:

Oc¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat’ niekolko mindt prudom tectcej vody. V pripade pretrvavania tazkosti
konzultovat' s lekarom.

Po prehltnuti: Nevyvolavat vracanie, okamzite privolat lekara.

4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Kasefl

Tazkosti s dychanim

Bolesti hlavy

Nevolnost’

Bezvedomie

Zacervenanie, vysuSenie pokoZky a tvorba prasklin na pokozZke

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Pri prehltnuti resp. vracani nebezpecenstvo prieniku do pltc.
Lie¢bha podla posudenia stavu pacienta lekarom. Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Pena

Kysli¢nik uhlicity

Hasiaci prasok

Vodnéa hmla

Hasiace prostriedky nevhodné z bezpec¢nostného hladiska: Vodny Iuc.
(pokraCovanie na strane 3)
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5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri pozZiari sa méZe uvolriovat:
Kysli¢nik uholnaty (CO)
kysli¢nik uhlicity (CO2)
5.3 Pokyny pre poZiarnikov
Zvlastne ochranné prostriedky:
Nevdychovat vybusné a horfavé plyny.
Nosit uplny ochranny odev.
Pobyt v oblasti nebezpecéenstva iba s respiracnym ochrannym zariadenim nezavislym od cirkulujiceho
vzduchu.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Dalsie adaje
Ohrozené nadrze chladit rozpraSovanym pridom vody.
Kontaminovanu hasiacu vodu dbkladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Zabezpecdit dostatocné vetranie.

Pre iny ako pohotovostny personal

Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.

Dodrziavat' bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Pouzivat’ osobné ochranné prostriedky.

Pre pohotovostny personal

Pouzivat’ ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpeénej vzdialenosti.
6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do podzemia/do zeme.

Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:

Zabezpecdit dostatocné vetranie.

Zozbierat prostrednictvom materialu sajliceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaziuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).

Kontaminovany materiél likvidovat’ ako odpad podla bodu 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecénej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpec¢nostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
Zabezpecdit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Instrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nepripustit’ do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

7.2 Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladovanie:

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:

Zabezpedit nepriepustnu podlahu odolnt vodi rozpustadlam.

Instrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania:

Skladovat oddelene od potravin.

Dbat’ na miestne tradné predpisy.

Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:

Nadrz skladovat na dobre vetranom mieste.

Nédrze udrZiavajte nepriedusne uzavrete.

Doporucena teplota skladovania: 20 °C

Chrarite pred hortcavou a priamym sineénym Ziarenim.

7.3 Specifické koneéné poutzitie, resp. pouZitia Nie sti k dispozicii Ziadne d'al$ie relevantné informécie.

SK—
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatov

RCP-TWA (EU) | NPEL priemerny: 1200 mg/m?’, 165 ppm
Vapour / Total Hydrocarbons

Dalsie upozornenia: Ako podklad slizili pri vyrobe platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozicie

Vhodné technické riadiace zariadenia

Postarajte sa o dobré vetranie. Toto je mozné dosiahnut’ pomocou lokalneho odséavania alebo celkového
odvetravania.Ak to nepostacuje, aby sa koncentracia udrzala pod medznymi hodnotami platnymi pre
pracovisko, tak treba nosit' vhodnt ochranu dychacich ciest.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Dodrziavat bezné bezpecénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Skladovat oddelene od potravin, népojov a krmovin.

Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.

Ochrany dychacich ciest

Pri prekro¢eni medznej hodnoty platnej pre pracovisko:

Odporuca sa nasledujica ochrana dychacich ciest:

Dychaci filter na organické plyny a pary (typ A)

Charakteristicka farba: hnedy

[DIN EN 14387]

Ochrana ruk: Ochranné rukavice.

Material rukavic

Nitrilovy kaucuk

Odporucana hrabka materialu : =2 0,4 mm

[EN 374]

Penetraény ¢as materialu rukavic Hodnota permeacie : level 6 (>480min)
Ochrany oci/tvare

Pri preCerpavani sa odporuéa pouZit ochranné okuliare

[EN 166]

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

VSeobecné udaje

Skupenstvo kvapalné

Farba: svetloZlty

Zapach: charakteru rozpus$tadla

Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu 180-270 °C (Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany,
izoalkény, cyklické, < 2 % aromatov)

Horlavost Horlava tekutina.

Dolna a horna medza vybusnosti

Spodna: 0,6 Vol % (Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany,
cyklické, < 2 % aromatov)

Horna: 7 Vol % (Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany,
cyklické, < 2 % aromatov)

Teplota vzplanutia: 78 °C (DIN 51758)

Teplota rozkladu: Neurcené.

Hodnota pH NepouZitelny

Viskozita:

Kinematicka viskozita pri 40 °C <20,5 mm*/s

Rozpustnost’

Voda: nemie$atelné resp. malo mieSatelny

(pokraCovanie na strane 5)
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Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.

Tlak par Neurcené.
Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota pri 20 °C: 0,79-0,81 g/cnm’
Hustota par: Neurcené.

9.2 Iné informacie

Vzhlad:

Forma: kvapalné

Délezité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného
prostredia ako aj bezpec¢nosti

Teplota zapalenia: Neurcené.
Vybusné viastnosti: Neuréené.
Zmena skupenstva

Rychlost odparovania Neurcené.
Informadcie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpecnosti

Vybusniny odpada
Horlavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujuce plyny odpada
Plyny pod tlakom odpada
Horlavé kvapaliny odpada
Horlavé tuhé latky odpada
Samovol'ne reagujice latky a zmesi odpada
Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
Samozapalné (pyroforicke) tuhé latky odpada
Samovol'ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolriuju

horlavé plyny odpada
Oxidujuce kvapaliny odpada
Oxidujuce tuhé latky odpada
Organickeé peroxidy odpada
Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada
Vybusniny si zniZzenou citlivostou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.

10.2 Chemicka stabilita Za normalnych podmienok je stabilny.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

Informacie o bezpecénej manipulacii pozri kapitola 7.

10.5 Nekompatibilné materialy: silné oxidacné Cinidla

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nie st zname Ziadne nebezpelné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informdcie

11.1 Informdcie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna toxicita Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatov

orélne LD50 >5.000 mg/kqg (rat) (OECD 401)

dermalne |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

inhalativne | LC50/8h|>5.000 mg/m’ (rat) (OECD 403)

Poleptanie koZze/podrazdenie koze
Pri dlhodobom zataZeni spésobuje mierne podrazdenie pokozky.

(pokracovanie na strane 6)
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Opakovana expozicia mbéze spbsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokoZKy.

' Vizne poskodenie oéi/podrazdenie oi
MbzZe vyvolat’ mierne kratkodobé ocné tazkosti.
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

~ Toxicita pre $pecificky ciefovy orgdn (STOT) - jednorazovd expozicia
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

" Toxicita pre $pecificky cielovy orgén (STOT) - opakovand expozicia
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Aspiracna nebezpecnost’

Viskozita: < 20,5mm?¥s (40°C)

Mbze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

11.2 Informdcie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

So zohladnenim momentélnych vedeckych poznatkov nie st v pripade produktu k dispozicii Ziadne tdaje
suvisiace s vlastnostami Skodiacimi endokrinnému systému so zdravotnymi désledkami.

| Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname |

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita K tejto zmesi neexistuju Ziadne ekotoxikologické tdaje.
Vodna toxicita:

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatov
LLO 96 h | 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ELO 48 h| 1.000 mg/l (Daphnia magna)

ELO 72 h|1.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatov

Biodegradation | 69 % (28d)

12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT:

Podla informacii poskytnutych v dodavatelskom retazci neobsahuje zmes Ziadnu latku s >0,1 %, ktoré plati
ako vPvB.

vPvB:

Podla informacii poskytnutych v dodavatelskom retazci neobsahuje zmes Ziadnu latku s >0,1 %, ktora plati
ako vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

So zohladnenim momentélnych vedeckych poznatkov nie st v pripade produktu k dispozicii Ziadne tdaje
suvisiace s viastnostami Skodiacimi endokrinnému systému s désledkami na Zivotné prostredie.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Dalsie ekologické udaje:

VSeobecné udaje: Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

13.1 Metédy spracovania odpadu Nebezpecéne klasifikovany odpad podla prilohy Ill smernice 2008/98/ES.
Odporucanie: Odpad sa musi zlikvidovat so zohfadnenim miestnych uradnych predpisov.

(pokracovanie na strane 7)
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Europsky katalog odpadov
1) KI'u¢ odpadu produktu
2) Kl'u¢ odpadu znedcistenych obalov
20 01 13*| rozpustadla
15 01 10*| obaly obsahujice zvy$ky nebezpeénych latok alebo znecistené nebezpeénymi latkami

Nevycistené obaly:
Odporucanie: Likvidacia v zmysle tradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
Trieda odpada

14.4 Obalova skupina
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecénost pre Zivotné prostredie:
Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  Nie

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre

uzivatela NepouZitelny
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO NepouZitelny
UN "Model Regulation”: odpada

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Eurdpske nariadenia:

Smernica 2010/75/EU (VOC) 98,84 %

Kategoéria podfa Seveso (SMERNICA 2012/18/EU) nevztahuje sa

NARIADENIE (EU) 2019/1148

Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely vydavania
povoleni podla ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Narodné predpisy:

Instrukcie k obmedzeniu pracovnej ¢innosti:

Dodrziavat’ obmedzenia pre zamestnavanie miadistvych.

Dodrziavat’' obmedzenia pre zamestnavanie nastavajucich a kojacich matiek.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajti o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuji véak zaruku viastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

(pokraCovanie na strane 8)
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Tato karta bezpecnostnych udajov je v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31 zmeneného
nariadenim (EU) 2020/878.

Relevantné vety

H304  Mbze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

EUHO066 Opakovana expozicia méZe spésobit' vysusenie alebo popraskanie pokoZky.
Klasifikadcia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Aspiracna nebezpecnost'| Zaradenie zmesi zaloZené vo vSeobecnosti na metéde vypoctu podla aplikacie
tdajov o materialoch v sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1272/2008.

Datum predchadzajucej verzie: 02.06.2022

Cislo predchadzajucej verzie: 4.01

Skratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELYV = indicative occupational exposure limit values

Asp. Tox. 1: Aspiracna nebezpecnost — Kategoria 1

* Udaje zmenené oproti predchddzajucej verzii
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